DER K2 PF

d e ry p O I Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878
Fecha de emision: 20/12/2022 Fecha de revision: 20/12/2022 Reemplaza la version de: 11/03/2022 Versién: 12.0

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Forma del producto : Mezcla
Nombre comercial : DER K2 PF

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados

Uso de la sustancia/mezcla : Producto para formulaciones cosméticas

1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de mas informacién

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

DERYPOL, S. A  HQ: Manufacturing:

C/Platd, n 6, Entlo, 5 C/Cal Gabatx, s/n

08021 Barcelona (Spain) 08520 Les Franqueses del Vallés (Spain)
Tel. +34 93 238 9090 Tel. +34 93 8496188

regulatory@derypol.com

1.4. Teléfono de emergencia

Numero de emergencia : +34 93 849 6188
9:00-13:00 h  15:00-17:00 h (GMT + 1)

SECCION 2: Identificaciéon de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion segun Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]Mezclas/Sustancias: FDS UE > 2015: Conforme al Reglamento (UE) 2015/830,
2020/878 (Anexo Il de REACH)

Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria 3 H412

Texto completo de las frases H: véase la Seccion 16

Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud humana y el medio ambiente

No se dispone de mas informacién

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado segun el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Palabra de advertencia (CLP) D o-
Indicaciones de peligro (CLP) : H412 - Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia (CLP) : P273 - Evitar su liberacién al medio ambiente.

2.3. Otros peligros

Otros riesgos que no aparecen en la clasificacion . En caso de derrame, el contacto de agua con el producto puede provocar superficies muy
resbaladizas.

La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al articulo 59, apartado 1, por sus propiedades de alteracion
endocrina, y si se trata de una sustancia con propiedades de alteracién endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento
Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisién o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisién

SECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

20/12/2022 (Fecha de revisién) ES (espafriol) 1/9



DER K2 PF
Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

3.2. Mezclas
Observaciones : Homopolimero de cloruro de dialildimetilamonio en soluciéon acuosa
Nombre Identificador del % Clasificacion segun Reglamento
producto (UE) n° 1272/2008 [CLP]
Poli(cloruro de dimetildialilamonio) N° CAS: 26062-79-3 30-50 Aquatic Chronic 3, H412

Texto completo de las frases H: ver seccion 16

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general : No realice ninguna accion que represente un riesgo si no se posee la formacién adecuada.
Utilice el equipo de proteccion personal necesario segun las circunstancias que imperen en
el lugar de intervencion.

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalacion : En caso de molestia salir al aire libre.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto  : Lavar la zona afectada con agua abundante, después eliminar los restos que puedan existir

con la piel con agua y jabén. Si se produce irritacion y ésta persiste consultar al médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto  : Inmediatamente irrigar suavemente con agua limpia durante 15 minutos por lo menos.

con los ojos Mover el globo ocular y mantener bien abiertos y separados los parpados mientras se
irriga. Consulte al médico. Es necesario disponer en el lugar de trabajo de un lavaojos de
emergencia.

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestion : NO provocar el vomito. Consultar a un médico.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas/efectos . No se conocen efectos de ningun tipo derivados de la exposicion al producto.
Sintomas/efectos después de inhalacion . No se espera ninguno.

Sintomas/efectos después de contacto con la piel . No se espera ninguno.

Sintomas/efectos después del contacto con el ojo . Provoca picor y enrojecimiento.

Sintomas/efectos después de ingestion . Molestias gastrointestinales. La ingestion repetida del producto se considera una via de

exposicién altamente improbable si se trabaja en condiciones de salubridad e higiene
laboral adecuadas.
Sintomas crénicos : Ninguno conocido.

4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratar sintomaticamente. Los ingredientes mayoritarios del producto son: agua, polimero catiénico (soluble en agua) y sales. Cualquier ingrediente
en proporcion significativa segun el criterio establecido en el Reglamento 1272/2008 se menciona en el apartado 3.2 de esta Hoja de Datos de
Seguridad.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extincién apropiados : Agua, agua pulverizada, polvo seco, diéxido de carbono (CO2), espuma.
Medios de extincién no apropiados : Ninguno(a).

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio . Enfriar los envases expuestos al fuego con agua pulverizada. Evitar la exposicién a humos
y vapores procedentes del calentamiento o combustion del producto.

Peligro de explosion : Ninguno conocido.

Reactividad en caso de incendio . El producto no posee una reactividad peligrosa si se utiliza de acuerdo con las indicaciones
de almacenamiento y manipulacion de esta Hoja de Datos de Seguridad.

Productos de descomposicién peligrosos en caso . Pueden desprenderse gases peligrosos, principalmente: 6xidos de carbono (COx) y de

de incendio nitrogeno (NOXx).
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conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extinciéon de incendio . En caso de incendio: Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Canalizar y contener los
fluidos de extincién.
Proteccién durante la extincién de incendios : Utilizar un aparato respiratorio autbnomo y un traje de proteccion quimica resistente.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Medidas generales . Consultar la Seccion 8 para tener informacion relativa a los equipos de proteccién personal
mas adecuados. Consultar la Seccion 13 para tener informacion relativa a la gestion de
residuos.

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de proteccién . Evitar el contacto con la piel y los ojos mediante el empleo de gafas protectoras y guantes.

Procedimientos de emergencia : Dellimitar la zona. Si ha habido contacto, despojarse de las ropas contaminadas y lavar las
areas afectadas con abundante agua y jabdén. Utilizar guantes de PVC, botas impermeables
y gafas de seguridad o pantalla facial.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de proteccion . Evitar el contacto con la piel y los ojos mediante el empleo de gafas protectoras y guantes.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Prevenir la contaminacion del suelo, cursos de agua o desaglies. Si se produce contaminacion informar inmediatamente a las autoridades
competentes.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Procedimientos de limpieza . En el caso de pequefios derrames absorber con material absorbente y recoger con pala.
Después acabar de limpiar la zona afectada con agua abundante a alta presién. En el caso
de grandes derrames se recomienda confinar el area de vertido con material absorbente y
recoger la maxima cantidad de producto por bombeo en recipientes adecuados. Después
limpiar la zona afectada con agua abundante a alta presion.

Otros datos : Eliminar los materiales o residuos sélidos en un centro autorizado.

6.4. Referencia a otras secciones

Consultar la Seccion 8 para tener informacion relativa a los equipos de proteccién personal mas adecuados.
Consultar la Seccion 13 para tener informacion relativa a la gestion de residuos.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulaciéon segura

Precauciones para una manipulacién segura : Se recomienda manipular el producto en una zona bien ventilada, disponer en un lugar
cercano de una ducha y lavaojos de emergencia, y tener material absorbente en prevision
de que se produzca algun derrame. Contemplar las normas habituales de buenas practicas
e higiene para la manipulaciéon de productos quimicos.

Temperatura de manipulacién : 0-30°C

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas : Mantener en lugar cubierto y con el envase bien cerrado, dentro del rango de temperaturas
establecido. Evitar las temperaturas extremas durante periodos largos de almacenamiento,
especialmente a temperaturas bajas, el producto puede sufrir una degradacién de la
emulsion. Si se da esta circunstancia se recomienda agitar el producto y trasladarlo a una
zona mas calida.

Temperatura de almacenamiento : 5-30°C

7.3. Usos especificos finales

Para todos los usos conocidos hasta el momento del producto, las recomendaciones de manipulacién y almacenamiento son las indicadas en los
subapartados anteriores.
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conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

8.1.1. Valores limite nacionales de exposicion profesional y biologicos
No se dispone de mas informacién

8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

No se dispone de mas informacion

8.1.3. Contaminantes del aire formados

No se dispone de mas informacién

8.1.4. DNEL y PNEC

No se dispone de mas informacion

8.1.5. Bandas de control

No se dispone de mas informacién

8.2. Controles de la exposicion

8.2.1. Controles técnicos apropiados

Controles técnicos apropiados:
Se recomienda ventilacién general. Asegurar una buena ventilacion en caso de manipular el producto en espacios confinados.

8.2.2. Equipos de proteccion personal

8.2.2.1. Proteccion de los ojos y la cara

Proteccion ocular:
Gafas de seguridad con protectores laterales

8.2.2.2. Proteccion de la piel

Proteccion de la piel y del cuerpo:
Utilizar delantal o equipo impermeable integral segun el tiempo de manipulacién y los riesgos de contacto con el producto o las disoluciones de
éste a que se esté expuesto

Proteccion de las manos:
Utilizar guantes de latex, o de caucho natural

Otra proteccion para la piel

Ropa de proteccion - seleccion del material:
Utilizar delantal o equipo impermeable integral segun el tiempo de manipulacién y los riesgos de contacto con el producto o las disoluciones de
éste a que se esté expuesto

8.2.2.3. Proteccion de las vias respiratorias

Proteccion de las vias respiratorias:
No es necesaria en condiciones normales de uso y con buena ventilacion general

8.2.2.4. Peligros térmicos

No se dispone de mas informacion
8.2.3. Control de la exposicion ambiental

Control de la exposicién ambiental:
Evitar vertidos y filtraciones en el subsuelo. Evitar la contaminacion de cursos de agua y el vertido del producto en los sistemas de alcantarillado.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Forma/estado : Liquido

Color . No disponible

Apariencia : Liquido transparente, incoloro o ligeramente ambarino.
Masa molecular . Peso molecular medio.

20/12/2022 (Fecha de revisién) ES (espafriol) 4/9



DER K2 PF
Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

Olor

Umbral olfativo

Punto de fusion

Punto de solidificacion

Punto de ebullicién

Inflamabilidad

Limites de explosion

Limite inferior de explosividad (LIE)
Limite superior de explosividad (LSE)
Punto de inflamacion

Temperatura de autoignicion
Temperatura de descomposicion

pH

Viscosidad, cinematica

Viscosidad, dindmica

Solubilidad

Coeficiente de particién n-octanol/agua (Log Kow)
Coeficiente de particién n-octanol/agua (Log Pow)
Presion de vapor

Presién de vapor a 50°C

Densidad

Densidad relativa

Densidad relativa de vapor a 20 °C
Tamafio de las particulas

Distribucién del tamafio de las particulas
Forma de las particulas

Relacion de aspecto de las particulas
Estado de agregacion de las particulas
Estado de aglomeracion de las particulas
Area de superficie especifica de las particulas
Generacioén de polvo de las particulas

9.2. Otros datos

;<0

Practicamente sin olor.

No disponible

. <0°C

No disponible

: >100°C

No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible

. >150°C
:5-7

No disponible

: 5000 — 12000 cP
Diluible en todas las proporciones.

No disponible

No disponible
No disponible

: =1g/lem?

No disponible
No disponible
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable

9.2.1. Informacioén relativa a las clases de peligro fisico

No se dispone de mas informacion

9.2.2. Otras caracteristicas de seguridad

No se dispone de mas informacién

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

El producto no posee una reactividad peligrosa si se utiliza de acuerdo con las indicaciones de almacenamiento y manipulacién de esta Hoja de

Datos de Seguridad.

10.2. Estabilidad quimica

Estable en condiciones normales de manipulacion y almacenamiento.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No existe riesgo de polimerizacion o de explosion o inflamacién por contacto con aire, aun a temperaturas altas (< 100 oC) y en presencia de

fuentes de ignicion.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna por motivos de seguridad. Para conservar el producto con sus caracteristicas originales seguir las recomendaciones que aparecen en el

apartado 7.

10.5. Materiales incompatibles

Bases fuertes pueden causar reacciones exotérmicas. Oxidantes fuertes pueden causar reacciones exotérmicas.
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10.6. Productos de descomposicion peligrosos

Ninguno en condiciones normales de almacenamiento y uso.

SECCION 11: Informacion toxicolégica

11.1. Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda (oral)
Toxicidad aguda (cutanea)
Toxicidad aguda (inhalacion)

. No clasificado
. No clasificado
. No clasificado

DER K2 PF

DL50 oral rata

> 5000 mg/kg

DL50 cutanea rata

> 5000 mg/kg

Corrosion o irritacion cutaneas
Lesiones oculares graves o irritaciéon ocular

Sensibilizacion respiratoria o cutanea
Mutagenicidad en células germinales
Carcinogenicidad

Toxicidad para la reproduccion

Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicion unica

Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicién repetida

Peligro por aspiracién

11.2. Informacion sobre otros peligros

11.2.1. Propiedades de alteracion endocrina

Efectos adversos para la salud causados por las
propiedades de alteracion endocrina

11.2.2. Otros datos

. No clasificado

pH:5-7
Puede provocar una ligera irritacién

pH:5-7
. No clasificado
. No clasificado
. No clasificado
. No clasificado
. No clasificado

. No clasificado

. No clasificado

: No hay datos disponibles

SECCION 12: Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio
ambiente acuatico

Peligro a largo plazo (crénico) para el medio
ambiente acuatico

. No clasificado

. Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

DER K2 PF
CL50 - Peces [1] 10 — 100 mg/l
CE50 - Crustaceos [1] 10 — 100 mg/I

CE50 72h - Algas [1]

El test de inhibicién de algas no es apropiado. Las caracteristicas floculantes del produco
interfieren directamente, invalidando los resultados.

12.2. Persistencia y degradabilidad

DER K2 PF

Persistencia y degradabilidad

No facilmente biodegradable. El producto no se hidroliza.
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12.3. Potencial de bioacumulacién

DER K2 PF

Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Pow)

<0

Potencial de bioacumulacion

no bioacumulable.

12.4. Movilidad en el suelo

DER K2 PF

Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Koc)

R
o

12.5. Resultados de la valoraciéon PBT y mPmB

No se dispone de mas informacién

12.6. Propiedades de alteracion endocrina

Efectos adversos en el medio ambiente causados
por las propiedades de alteracién endocrina

12.7. Otros efectos adversos

Indicaciones adicionales

: No hay datos disponibles

En solucién acuosa el producto puede eliminarse por floculacion y precipitacion. Se elimina
facilmente en presencia de materia en suspension. El producto no contiene sustancias
pertenecientes a las familias de nonilfenoles ni nonilfenoles etoxilados.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos para el tratamiento de residuos

. Si el producto debe gestionarse como un residuo el usuario final debera hacerlo de acuerdo

con las reglamentaciones europeas, nacionales y locales aplicables. Utilice para la
eliminacién unicamente transportistas y gestores autorizados. Los envases con restos de
producto no deben limpiarse con agua; esto provocaria la disolucion no-adecuada del
producto y aumentaria la cantidad de residuo que debe ser eliminado. Agotar al maximo el
contenido del envase y gestionar el envase sucio de acuerdo con el apartado 13.1.

SECCION 14: Informacioén relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Namero ONU o nimero ID

N° ONU (ADR)
N° ONU (IMDG)
N° ONU (IATA)
N° ONU (ADN)
N° ONU (RID)

: No aplicable
. No aplicable
. No aplicable
. No aplicable
: No aplicable

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designacion oficial de transporte (ADR) . No aplicable

Designacion oficial de transporte (IMDG) . No aplicable

Designacion oficial de transporte (IATA) . No aplicable

Designacion oficial de transporte (ADN) . No aplicable

Designacion oficial de transporte (RID) . No aplicable

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

ADR

Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) : No aplicable
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IMDG

Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) . No aplicable
IATA

Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) . No aplicable
ADN

Clase(s) de peligro para el transporte (ADN) : No aplicable
RID

Clase(s) de peligro para el transporte (RID) : No aplicable

14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje (ADR) : No aplicable
Grupo de embalaje (IMDG) : No aplicable
Grupo de embalaje (IATA) : No aplicable
Grupo de embalaje (ADN) : No aplicable
Grupo de embalaje (RID) : No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente : No
Contaminante marino : No
Otros datos : No se dispone de informacién adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre
No aplicable

Transporte maritimo
No aplicable

Transporte aéreo
No aplicable

Transporte por via fluvial
No aplicable

Transporte ferroviario
No aplicable

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

SECCION 15: Informacioén reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla

15.1.1. Normativa de la UE

No contiene sustancias sujetas a restricciones segun el anexo XVII de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la
exportacion e importacién de productos quimicos peligrosos.

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre
contaminantes organicos persistentes
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15.1.2. Normativas nacionales

Alemania

Clase de peligro para el agua (WGK)
Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12.
BImSchV)

Paises Bajos

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Vruchtbaarheid
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting

: WGK 2, Presenta peligro para el agua (Clasificacion segin AwSV, Anexo 1)
. No esta sujeto a Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12. BImSchV)

: Ninguno de los componentes figura en la lista
: Ninguno de los componentes figura en la lista
: Ninguno de los componentes figura en la lista

: Ninguno de los componentes figura en la lista

: Ninguno de los componentes figura en la lista

giftige stoffen — Ontwikkeling

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

No se dispone de mas informacion

SECCION 16: Otra informacion

Indicaciéon de modificaciones

Seccion item modificado Modificacion Observaciones
Efectos adversos en el medio ambiente Afnadido
causados por las propiedades de alteracion
endocrina

Efectos adversos para la salud causados por | Ahadido
las propiedades de alteracion endocrina

Reemplaza la ficha Modificado

Fecha de revision Modificado

Fecha de emision Modificado
16 Otros datos Afadido

Otros datos : La ultima versién de la HDS de este producto se puede obtener a través del link

https://www.derypol.com/documentacion-tecnical/.

Texto integro de las frases H y EUH

Aquatic Chronic 3 Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria 3

H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Clasificacion y procedimiento utilizados para determinar la clasificacion de las mezclas de conformidad con el
Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]

Aquatic Chronic 3 H412 Método de célculo

Hoja de Seguridad aplicable para regiones . DE;DK;ES;FI;FR;IT;NL;PL;PT;GB;RU;SE
Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta informacion se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio
ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantia de ninguna caracteristica especifica del producto.
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