HIMOLOC ADS500

d e ry p 0 I Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878
Data wydania: 6.10.2025 Data aktualizacji: 6.10.2025 Zastepuje wersje z dn.: 8.11.2022 Wersja: 12.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina
Nazwa handlowa : HIMOLOC AD500

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania

Zastosowanie substancji/mieszaniny : antypytowy
Kategoria funkgji lub zastosowania : Flokulant

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

DERYPOL, S.A  HQ: Manufacturing:

C/Platd, n 6, Entlo, 5 C/Cal Gabatx, s/n

08021 Barcelona (Spain) 08520 Les Franqueses del Vallés (Spain)
Tel. +34 93 238 9090 Tel. +34 93 8496188

regulatory@derypol.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : +34 938496188
9:00-13:00 h  15:00-17:00 h (GMT + 1)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nie sklasyfikowany

Szkodliwe skutki zwigzane z wlasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

Brak dodatkowych informacji

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Etykietowanie nie dotyczy

2.3. Inne zagrozenia

Inne zagrozenia, ktére nie skutkuja klasyfikacjg . Rozlany materiat moze powodowa¢ bardzo sliskie powierzchnie w przypadku kontaktu z
wodg.

Nie zawiera substancji PBT/vPvB = 0,1% ocenionych zgodnie z zatgcznikiem XIIl REACH

Mieszanina nie zawiera substancji wymienionej(-ych) w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzadzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego lub substancja(-e) nie zostata(-y) zidentyfikowana(-e) jako substancja(-e)
zaburzajgca(-e) funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100
lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stgzeniu rownym 0,1 % lub wyzszym

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Uwagi . Kopolimer akryloamidu anionowego w dyspersji wodnej
Mieszanina ta nie zawiera zadnej substanciji, jakg nalezatoby wymienic¢ zgodnie z punktem 3.2 zatacznika Il rozporzgdzenia REACH
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HIMOLOC AD500
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - srodki ogdinie . Nalezy uwazac na ewentualne rozlanie si¢ produktu. Patrz wczesniej karta charakterystyki i
dziataj zgodnie z nig.

Pierwsza pomoc - srodki po zainhalowaniu . W razie dyskomfortu, wyjdz na zewnatrz.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skoérg . Usung¢ maksymalng ilos¢ produktu za pomoca chtonnego papieru, a nastepnie sptukaé
duzg iloscig wody. W przypadku trwatego podraznienia skontaktowac sie z lekarzem.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami . Przemywaé bezzwilocznie i diuzszy czas wodg trzymajgc powieki szeroko rozwarte (co
najmniej 15 minut).

Pierwsza pomoc - srodki po potknieciu : Nie wywotywa¢ wymiotéw. Przeptukac usta wodg. Powiadomi¢ lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy/skutki narazenia . Raczej nie stanowi wigkszego zagrozenia w spodziewanych warunkach normalnego uzycia.
Symptomy/skutki w przypadku inhalacji : nie oczekuje sie.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skérg . nie oczekuje sie.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami . Powoduje swedzenie i zaczerwienienie.

Symptomy/skutki w przypadku potknigecia . Skargi na zotadek!/ jelita. Powtarzajgce sie przyjmowanie produktu uwazane jest za wysoce

nieprawdopodobng droge narazenia, jezeli praca wykonywana jest w odpowiednich
warunkach zdrowotnych i higienicznych.

Objawy/skutki po podaniu dozylnym . Prawdopodobne drogi ekspozycji: skdra i oko.

Objawy przewlekte . Nieznane.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym

Leczy¢ objawowo. Kazdy sktadnik w znacznej proporcji, zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 1272/2008, jest wymieniony w pkt 3.2
niniejszej karty charakterystyki.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze : Woda. spray wodny, proszek, pianka (dwutlenek wegla (CO2)).
Nieodpowiednie srodki gasnicze . Zadne(a).

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenie pozarowe : Niepalny.

Zagrozenie wybuchem : Nieznane.

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku : W warunkach pozaru moze doj$¢ do rozktadu termicznego: HCI, NH3, tlenki azotu (NOx),
pozaru tlenki wegla (COx) i tlenki siarki (SOXx).

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Srodki zapobiegawcze celem unikniecia pozaru . Zatrzymac wyciek, jesli jest to bezpieczne.
Instrukcje gasnicze : Gasi¢ pozar z rozsgdnej odlegtosci z zachowaniem zwyktych srodkéw ostroznosci.
Ochrona podczas gaszenia pozaru : Nie interweniowac¢ bez przystosowanego wyposazenia ochronnego. Samodzielny, izolujgcy

aparat ochronny do oddychania. Kompletna odziez ochronna.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Procedury awaryjne . Nie nalezy nadepna¢ na rozlang substancje i unika¢ kontaktu z woda. Dotknigty obszar
stanie sie wyjgtkowo $liski w kontakcie z woda.

Dla os6b udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne . Nosic¢ zalecany sprzet ochrony osobistej. Trzymanie z dala niezabezpieczonych ludzi.
Niebezpieczenstwo poslizgu w przypadku rozlania sie fadunku. Unika¢ kontaktu z oczami i
skorg. Nie wdychaé oparéw i mgty w aerozolu. Srodki ochrony osobistej, patrz sekcja 8.
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HIMOLOC AD500
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Unikac uwolnienia do srodowiska. Unika¢ zanieczyszczenia gruntu, naturalnych ciekéw wodnych i odptywéw. W przypadku zanieczyszczenia
nalezy niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie wtadze.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Metody usuwania skazenia . Wochfania¢ rozlang ciecz za pomocg chtonnego produktu. Do matych wyciekéw stosowaé
obojetne materiaty chtonne i usuwac topata; a nastepnie sptuka¢ dotkniete miejsce wodg
pod cisnieniem. W przypadku duzych wyciekéw, nalezy je powstrzymac za pomocg
materiatu chtonnego i wypompowaé produkt do odpowiednich pojemnikéw; a nastepnie
sptukac dotkniete miejsce wodg pod ci$nieniem.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 8, aby uzyska¢ informacje na temat najbardziej odpowiednich srodkéw ochrony osobistej. Patrz sekcja 13, aby uzyska¢ informacje
dotyczgce odpadow.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego . Zalecamy obchodzenie sie z produktem w dobrze wentylowanym miejscu. Upewnij sie, ze

postgpowania masz do dyspozycji prysznic zabezpieczajacy i fontanne do ptukania oczu. W przypadku
rozlania ptynu nalezy dysponowaé¢ materiatem absorpcyjnym. Przestrzeganie zwyczajowych
standardéw dobrej praktyki i higieny przy obchodzeniu sie z chemikaliami.

Temperatura uzytkowania : 10-30°C

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania . Przechowywac¢ w zakrytym miejscu z zamknietym bebnem i w zalecanym zakresie
temperatur. Unika¢ ekstremalnych temperatur podczas dtugich okreséw przechowywania,
poniewaz produkt moze ulec procesowi degradacji emulsji. Jesli do tego dojdzie, zalecamy
wymieszanie produktu i przeniesienie go do fagodniejszej strefy przechowywania.

Temperatura magazynowania : -5-30°C

Ciepto i zrédta zaptonu : Chroni¢ przed swiatlem stonecznym. Bezposrednie promieniowanie stoneczne moze
powodowac lekkie zabarwienie produktu i/lub kolorowe plamy na jego powierzchni, co nie
oznacza zadnej degradacji. Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Dla wszystkich znanych dotychczas zastosowan produktu, zalecenia dotyczace obchodzenia sie z nim i jego przechowywania s3 takie, jak
wskazano w powyzszych podsekcjach.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Brak dodatkowych informacji

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zalecana jest ogolna wentylacja. Nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje podczas pracy z produktem w pomieszczeniach zamknietych. Zapewni¢
odpowiednig wentylacje miejsca pracy.

Indywidualne wyposazenie ochronne

Srodki ochrony indywidualnej:
Okulary ochronne. Rekawiczki.
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HIMOLOC AD500
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Okulary ochronne z ostonami bocznymi

Ochrona skory i ciata

Ochrona skéry i ciata:
Stosowac fartuch odporny na chemikalia lub petne wyposazenie ochronne, w zaleznosci od poziomu obstugi i ryzyka kontaktu z produktem i jego
rozpuszczenia.

Ochrona rak:
Stosowac rekawice lateksowe lub z naturalnej gumy.

Innej ochrony skory

Materiaty na ubrania ochronne:

Uzywaj swoich standardowych ubran roboczych. W przypadku dtugiego kontaktu z produktem i ryzyka rozpryskéw jego roztwordw nalezy uzy¢
petnego kombinezonu wodoodpornego.

Ochrona drog oddechowych

Ochrona drég oddechowych:
Nie jest konieczne w normalnych warunkach uzytkowania i przy dobrej wentylacji ogolne;.

Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia srodowiska:

Nalezy unikac¢ rozlewéw i wyciekdw w podtozu. Unika¢ zanieczyszczenia ciekdw wodnych i odprowadzania produktu do kanalizacji. Unika¢
uwolnienia do $rodowiska.

Inne informacje:

Zaleca sie, aby zawsze mie€ prysznic zabezpieczajgcy i ptukanke do oczu w miejscu, w ktérym produkt jest uzywany. Umyj rece i wszystkie inne
miejsca, ktére byly narazone na kontakt z produktem, przed piciem, jedzeniem, korzystaniem z ustug i zakonczeniem okresu pracy.

. Badz Swiadomy swojego narazenia na produkty uzywane w miejscu pracy i dziataj odpowiedzialnie, aby unikngé¢ zanieczyszczenia innych
obszaréw. Sprébuj naby¢ dobre nawyki higieniczne, skonsultuj sie z kierownikiem firmy w celu uzyskania pomocy.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia . Ciekly

Kolor . Mileczny biaty ptyn.

Wyglad . Mleczny biaty ptyn.

Masa czgsteczkowa . Wysoka masa czasteczkowa.

Zapach . stony zapach.

Prég zapachu . Niedostepny

Temperatura topnienia : -10°C

Temperatura krzepnigcia . Niedostepny

Temperatura wrzenia : >100°C

Palnos¢ materiatow : Nie dotyczy. Produkt na bazie wody, wolny od rozpuszczalnikéw organicznych.
Nie dotyczy. Produkt na bazie wody, wolny od rozpuszczalnikéw organicznych.

Dolna granica wybuchowosci . Niedostepny

Gorna granica wybuchowosci : Niedostepny

Temperatura zaptonu . Nie dotyczy. Produkt na bazie wody, wolny od rozpuszczalnikéw organicznych.

Temperatura samozaptonu Nie dotyczy. Produkt na bazie wody, wolny od rozpuszczalnikéw organicznych.

Temperatura rozktadu : >150°C

pH c2-4

Lepkosé¢, kinematyczna
Lepkosé¢, dynamiczna
Rozpuszczalnos¢

1 <1250 mm?/s
: <1500 cP

Rozpuszczalny w wodzie. Granica rozpuszczalnos$ci produktu zalezy od warunkéw
rozpuszczania (stezenie, pH, temperatura, uktad przygotowania - mieszanie).
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zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

Wspoitczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) 1 <3
Preznos¢ pary : Niedostepny
Preznos¢ pary w temperaturze 50 °C . Niedostepny
Gestosé : 1,2g/em?
Gestos¢ wzgledna . Niedostepny
Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C . Niedostepny
Charakterystyka czgsteczek : Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢

Produkt nie posiada niebezpiecznej reaktywnosci poza tg wskazang w podsekcji 10.5. Moze jednak wystgpi¢ ryzyko skazenia produktu wodg
podczas obchodzenia sie z nim i jego uzytkowania. Woda lub produkty wodne czesciowo i wadliwie rozpuszczajg produkt i mogg utrudnia¢ jego
uzycie w aplikacji (tworzenie sie zeli, zatykanie sie rur i pomp itp.). Zasadniczo zalecamy unikanie kontaktu z silnymi odczynnikami chemicznymi,
takimi jak kwasy, zasady, reduktory i utleniacze.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt jest stabilny. Moze wystagpi¢ pewne lekkie oddzielenie. Nie oznacza to, ze produkt jest uszkodzony; mozna go tatwo przywréci¢ do stanu
pierwotnego przez pobudzenie.

Poprzez efekt cykli parowania - pewna kondensacja moze tworzy¢ na powierzchni produktu czgsteczki zelu, ktére przy lekkim kontakcie moga
nabra¢ zéttawego odcienia.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak ryzyka wybuchu, polimeryzacji lub zapalenia przy kontakcie z powietrzem, nawet w wysokiej temperaturze (<100°C) i w obecnosci zrédet
zaptonu.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unika¢

Brak ze wzgleddw bezpieczenstwa. W celu zachowania pierwotnych wtasciwosci produktu nalezy stosowac sie do zalecen podanych w sekgji 7.

10.5. Materialy niezgodne

Silne zasady moga powodowac¢ powstawanie oparéw amoniaku.
. Strong oxidizers may cause exothermic reactions.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Zadnego w normalnych warunkach. Mozliwe produkty rozktadu termicznego (w przypadku pozaru) sg wskazane w punkcie 5.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczno$¢ ostra (doustnie)
Toksyczno$¢ ostra (skornie)
Toksyczno$¢ ostra (inhalacja)
Dziatanie zrgce/draznigce na skoére

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Dziatanie rakotwércze

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

Nie sklasyfikowany
Nie sklasyfikowany
Nie sklasyfikowany
Nie sklasyfikowany

pH:2-4

Nie sklasyfikowany
pH:2-4

Nie sklasyfikowany
Nie sklasyfikowany
Nie sklasyfikowany

. Nie sklasyfikowany

Nie sklasyfikowany
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Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie powtarzane
Zagrozenie spowodowane aspiracjg

: Nie sklasyfikowany

: W normalnych warunkach uzytkowania nie przewiduje sie zadnego zagrozenia zwigzanego

z aspiracja.

HIMOLOC AD500

Lepkos¢, kinematyczna

<1250 mm?/s

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niepozadane skutki dla zdrowia spowodowane
przez wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie
uktadu hormonalnego

Inne informacje

Potencjalne szkodliwe oddziatywanie na zdrowie
cztowieka i mozliwe objawy

Inne informacje

: Brak danych

Przy prawidtowym obchodzeniu sie z produktem nie sg spodziewane zadne objawy,Nie ma
zadnych znanych skutkéw narazenia na dziatanie produktu.

. Z naszego doswiadczenia i zgodnie z dostepnymi nam informacjami wynika, ze produkt nie

jest szkodliwy dla zdrowia, jesli jest uzytkowany w sposéb prawidtowy, zgodnie z podanymi
zaleceniami.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Ostra toksycznos$¢ dla srodowiska wodnego
Przewlekta toksycznos¢ dla Srodowiska wodnego

Nie sklasyfikowany
Nie sklasyfikowany

HIMOLOC AD500

LC50 - Ryby [1]

‘ > 400 mg/l (Wyniki oparte na podobnym produkcie)

12.2. Trwatos¢ i zdolnosé¢ do rozktadu

HIMOLOC AD500

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

‘Ten produkt nie ulega szybkiej biodegradaciji.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

HIMOLOC AD500

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow)

<3

Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Polimer ma duzg mase czasteczkowa, wiec nie moze przenikna¢ przez btony komorkowe.
Nie dojdzie do bioakumulacji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

HIMOLOC AD500

Ekologia - gleba

Mozna go tatwo usung¢ w procesie adsorpcji abiotycznej.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Brak dodatkowych informacji

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niepozadane skutki dla srodowiska spowodowane

przez wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie
ukfadu hormonalnego

. Brak danych.
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12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Inne szkodliwe skutki dziatania : Nic, o czym mozna by wspomniec.

HIMOLOC AD500

Inne informacje W roztworze wodnym, produkt moze by¢ usuniety przez flokulacje i wytragcanie. Latwo go
usung¢ w obecnosci zawiesiny, Ten produkt nie zawiera chlorowcowanych zwigzkéw
organicznych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Metody unieszkodliwiania odpadéw : Jesli ten produkt musi by¢ usuniety jako odpad, uzytkownik koncowy musi to zrobi¢ zgodnie
z przepisami europejskimi, krajowymi i lokalnymi. Nalezy korzystaé wytgcznie z ustug
autoryzowanych firm. Pojemniki z resztkami produktu nie powinny by¢ czyszczone wodg;
spowodowatoby to niewtasciwe rozpuszczenie sig produktu i zwigkszenie iloSci pozostatosci
do usuniecia. Wyciggna¢ zawartosc¢ zbiornika na tyle, na ile to mozliwe i zagospodarowac
zanieczyszczony zbiornik zgodnie z pkt. 13.1.

. Zawarto$é/pojemnik nalezy utylizowa¢ zgodnie z instrukcjami sortowania
licencjonowanego podmiotu zbierajacego.

Dodatkowe informacje . Nalezy zachowac te same zalecenia zawarte w sekcjach 7 i 8 niniejszej MSDS.

. Patrz sekcja 2 niniejszej karty charakterystyki.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nr UN (ADR) : Nie dotyczy
Nr UN (IMDG) : Nie dotyczy
Nr UN (IATA) : Nie dotyczy
Nr UN (ADN) : Nie dotyczy
Nr UN (RID) : Nie dotyczy

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Prawidtowa nazwa przewozowa (ADR) : Nie dotyczy
Prawidtowa nazwa przewozowa (IMDG) : Nie dotyczy
Prawidtowa nazwa przewozowa (IATA) : Nie dotyczy
Prawidtowa nazwa przewozowa (ADN) : Nie dotyczy
Prawidtowa nazwa przewozowa (RID) : Nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADR) : Nie dotyczy
IMDG

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IMDG) . Nie dotyczy
IATA

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IATA) : Nie dotyczy
ADN

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADN) : Nie dotyczy
RID

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (RID) : Nie dotyczy
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14.4. Grupa pakowania

Grupa pakowania (ADR) : Nie dotyczy
Grupa pakowania (IMDG) : Nie dotyczy
Grupa pakowania (IATA) : Nie dotyczy
Grupa opakowan (ADN) : Nie dotyczy
Grupa pakowania (RID) : Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska
Inne informacje : Brak dodatkowych informacji
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Transport drogowy
Nie dotyczy

transport morski
Nie dotyczy

Transport lotniczy
Nie dotyczy

Transport srédladowy
Nie dotyczy

Transport kolejowy
Nie dotyczy

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
Przepisy UE

Zalacznik XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)

Nie zawiera substancji wymienionych w zatgczniku XVII do rozporzgdzenia REACH (warunki ograniczen)

Zalacznik XIV REACH (Lista zezwolen)
Nie zawiera substancji wymienionej w zatgczniku XIV do rozporzgdzenia REACH (Lista zezwolen)

Lista kandydacka REACH (SVHC)

Zawiera substancje wymienione na liécie kandydackiej REACH < 0,1% lub SCL.

Rozporzadzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji podlegajacej rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczgcemu
Wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow.

Rozporzadzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwate Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji podlegajacej rozporzgdzeniu (UE) nr 2019/1021 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczgcemu
trwatych zanieczyszczen organicznych

rozporzadzenie w sprawie ozonu (2024/590)

No contiene ninguna de las sustancias incluidas en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento (UE) n.° 2024/590 sobre
sustancias que agotan la capa de 0zono).

Rozporzadzenie w sprawie produktéw podwéjnego zastosowania (428/2009)

Nie zawiera substancji podlegajacych rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajgcemu wspélnotowy system kontroli
wywozu, transferu, posrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwoéjnego zastosowania.
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Rozporzadzenie w sprawie prekursoréow materiatéw wybuchowych (UE 2019/1148)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie prekursoréw materiatéw wybuchowych (rozporzgdzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych)

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw narkotykow (WE 273/2004)

Nie zawiera zadnej substancji wymienionej(-ych) na liscie prekursoréw narkotykéw (Rozporzadzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i
wprowadzania do obrotu niektérych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania srodkéw odurzajgcych i substancji
psychotropowych)

Przepisy krajowe

Polska

Polskie przepisy krajowe . Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr
63, poz. 322 z pézn. zm.; tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1225).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 322 z pézn. zm.; tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797).
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 pazdziernika 2016 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu dekretu o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. 2016, poz. 1863 ze zm.).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Produkt ten powinien by¢ uwazany za mieszaning. Biorgc pod uwage jego klasyfikacje, ocena bezpieczenstwa chemicznego nie jest konieczna.
Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazanie zmian

Sekcja Pozycja zmieniona Uwagi
Data aktualizacji Zmodyfikowano
Data wydania Zmodyfikowano
Zastepuje Zmodyfikowano
1.1 Nazwa handlowa Zmodyfikowano
121 LC50 dla ryby 1 Dodano
121 EC50 Dafnia 1 Dodano

Skréty i akronimy:

Rozporzadzenie REACH EC 1907/2006. W sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliéw.

CLP: Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie. Rozporzgdzenie WE 1272/2008.

DNEL: Pochodny poziom niepowodujgcy zadnych skutkéw.

PNEC: Przewidywane stezenie niewywolujgce zadnych skutkow.

PBT: Trwaly, wykazujgcy zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczny.

vPVB: bardzo trwaly i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulac;ji.

ADN Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych $rédlgdowymi drogami
wodnymi

ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych

ATE Szacunkowa toksyczno$c¢ ostra

BCF Wspétczynnik biokoncentracji

IARC Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

CLP Klasyfikacja Etykietowanie Rozporzgdzenie w sprawie opakowan; rozporzgadzenie (WE) nr 1272/2008

DMEL Pochodny poziom niepowodujgcy zadnych skutkow.
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Skroty i akronimy:

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

EC50 Mediana efektywnego stezenia

IATA Zrzeszenie Miedzynarodowego Transportu Lotniczego

IMDG Miedzynarodowe morskie towary niebezpieczne

LC50 Srednie $miertelne stezenie

LD50 Mediana dawki $miertelnej

LOAEL Najnizszy obserwowany poziom szkodliwego dziatania

vPvB bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji.

NOAEC Stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych skutkdw

NOAEL Nieobserwowany poziom szkodliwego dziatania

NOEC Stezenie bez obserwowanego efektu

OECD Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju

PBT Trwaty, wykazujacy zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczny

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliow Rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006

RID Reglamento relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril

SDS Karta charakterystyki

STP Oczyszczalnia $ciekdw

TLM Srednia granica tolerancii

Inne informacje

. Najnowszg wersje karty charakterystyki (MSDS) tego produktu mozna uzyskaé pod
adresem https://www.derypol.com/en/technical-documentation/.

Karta charakterystyki stosowana w regionach : PL

Karta charakterystyki (SDS), EU

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewni¢ opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych ze zdrowiem,
bezpieczenstwem i srodowiskiem. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji konkretnych cech produktu
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