HIMOLOC TX7360

d e ry po I Ficha de Dados de Seguranca

em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878
Data de emissdo: 13/03/2025 Data da revisdo: 13/03/2025 Revoga a versdo de: 12/03/2025 Versdo: 3.1

SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura
Designacéo comercial : HIMOLOC TX7360

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas

Utilizagoes identificadas relevantes

Categoria de uso principal : Produto destinado ao tratamento de aguas

1.3. Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranca

DERYPOL, S. A HQ: Manufacturing:

C/Platé, n 6, Entlo, 5 C/Cal Gabatx, s/n

08021 Barcelona (Spain) 08520 Les Franqueses del Vallés (Spain)
Tel. +34 93 238 9090 Tel. +34 93 8496188

regulatory@derypol.com

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Numero de emergéncia : +34 938496188
9:00-13:00 h  15:00-17:00 h (GMT + 1)

SECCAO 2: Identificagido dos perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura

Classificagdo de acordo com o regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Nao classificado

Efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os efeitos adversos para a saiide humana e para o ambiente
Nao existem informagdes adicionais disponiveis

2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Frases EUH : EUH210 - Ficha de seguranca fornecida a pedido.

2.3. Outros perigos

Outros perigos que néo resultam numa : Em caso de derrame, o contacto da agua com o produto pode criar superficies muito
classificagao resvaladigas.

Nao contém substancias PBT/mPmB 2 0,1% avaliadas em conformidade com o Anexo Xlll do REACH

A mistura ndo contém substancias incluidas na lista elaborada nos termos do artigo 59.°, n.° 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras
do sistema enddcrino, ou substancias que estao identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema enddcrino em conformidade
com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comiss&o ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comiss&o, numa
concentragao igual ou superior a 0,1%

SECGAO 3: Composigaol/informagido sobre os componentes

3.2. Misturas

Comentarios . Copolimero catiénico de acrilamida em dispersédo aquosa
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HIMOLOC TX7360

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

Denominacao Identificador do produto |% Classificagao de acordo com o
regulamento (CE) n° 1272/2008
[CLP]
Nitrato de sédio N.° CAS: 7631-99-4 0,5-5 Ox. Sol. 2, H272
N.° CE: 231-554-3 Eye Irrit. 2, H319
N.° REACH: 01-2119488221-
41

Texto integral das declaragées H e EUH: ver secgdo 16

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrigao das medidas de emergéncia

Primeiros socorros em geral . Deve-se ter cuidado com os eventuais derrames de produto existentes. Consultar
previamente a Folha de Dados de Seguranga e actuar em conformidade.
Primeiros socorros em caso de inalagao . Em caso de incémodo, sair para o ar livre.

Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Procurar eliminar a maxima quantidade de produto com papel absorvente e em seguida
lavar com agua abundante. Se se verificar irritagcdo e esta persistir, consultar um médico.

Primeiros socorros em caso de contacto com os . Enxaguar imediata e cuidadosamente, mantendo as pestanas bem afastadas dos olhos
olhos (durante, pelo menos, 15 minutos).
Primeiros socorros em caso de ingestéo : Na&o induzir o vémito. Enxaguar a boca com agua. Consultar um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos . Nao apresenta perigo significativo em condigdes normais de utilizagéo.

Sintomas/efeitos em caso de inalagédo . N&o se espera nenhum.

Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele . N&o se espera nenhum.

Sintomas/efeitos em caso de contacto com os . Provoca comich&o e vermelhid&o.

olhos

Sintomas/efeitos em caso de ingestao . Incébmodos gastrointestinais. A ingestéo repetida do produto é considerada como uma via

de exposigao altamente improvavel, caso se trabalhe em condi¢cdes de salubridade e
higiene laboral adequadas.
Sintomas crénicos : Nenhum conhecido.

4.3. Indicagbes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratar sintomaticamente. Qualquer ingrediente em quantidade significativa de acordo com o critério estabelecido no Regulamento 1272/2008 esta
mencionado na secgado 3.2 desta Folha de Dados de Seguranga.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingao

Meios de extingdo adequados : Agua. agua pulverizada, po, espuma (diéxido de carbono (COZ2)).
Meios de extingédo inadequados : Nenhuma.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigo de incéndio : N&o inflamavel.

Perigo de explosao : Nenhum conhecido.

Produtos de decomposigao perigosos em caso de  : Podem-se libertar gases perigosos, principalmente: HCI, NH3, 6xidos de nitrogénio,
incéndio carbono e enxofre.

5.3. Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Medidas preventivas contra incéndios . Deter a fuga se tal puder ser feito em seguranga.
Instrugdes de luta contra incéndios : Combater o incéndio tomando as precauc¢des normais e a partir de uma distancia razoavel.
Protecédo durante o combate a incéndios : N&o intervir no combate ao fogo sem um equipamento de protecédo adequado.
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HIMOLOC TX7360

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

SECGAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaucoes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal nao envolvido na resposta a emergéncia

Procedimentos de emergéncia . Nao pisar o derrame nem deixar que 0 mesmo entre em contacto com agua. A superficie
afectada, em contacto com agua, tornar-se-a extremamente resvaladiga.

Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Equipamento de protecdo . Utilizar equipamento de protecgdo individual. Manter afastadas as pessoas que ndo tenham
proteccéo. Perigo de resvalamento em caso de derrame da carga. Evitar o contacto com os
olhos e a pele. Nao respirar vapores ou neblina de pulverizagdo. Equipamento de
protecgéo individual (veja a secgéo 8).

6.2. Precaucgoes a nivel ambiental

Prevenir a contaminag&o do solo, cursos de agua ou esgotos. Caso ocorra contaminagao, informar imediatamente as autoridades competentes.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza . Em caso de pequenos derrames, absorver com material absorvente e recolher com pa.
Depois acabar de limpar a zona afectada com agua abundante a alta pressédo. Em caso de
grandes derrames, recomenda-se que se confine a area de derrame com material
absorvente e que se recolha a maxima quantidade de produto por bombagem em
recipientes adequados. Depois deve-se limpar a zona afectada com agua abundante a alta
pressao.

6.4. Remissao para outras secgoes

Consultar a Secgao 8 para informagdes relativas aos equipamentos de protecgdo pessoal mais adequados.
Consultar a Secgdo 13 para informagdes relativas a gestao de residuos.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaug6es para um manuseamento seguro

Precaugdes para um manuseamento seguro : Recomenda-se que se manuseie o produto numa zona bem ventilada, que se disponha de
um duche e lava-olhos de emergéncia nas proximidades e que se tenha material
absorvente para o caso de ocorréncia de algum derrame. Contemplar as normas habituais
de boas praticas e higiene para o manuseamento de produtos quimicos. Em caso de
longos periodos de armazenamento, é aconselhavel agitar o produto para o homogeneizar
antes de o utilizar.

Temperatura de manipulagao : 10-30

7.2. Condigoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condigdes de armazenamento : Manter em lugar coberto e com a embalagem bem fechada dentro da gama de
temperaturas estabelecida. Evitar as temperaturas extremas em periodos longos de
armazenamento a temperaturas baixas, o produto pode sofrer uma degradacgéo da
emulsdo. Caso esta situacéo se verifique, recomenda-se que se agite o produto e se
transfira 0 mesmo para uma zona mais quente.

Temperatura de armazenamento : -5-40°C

Calor e fontes de ignigao : Manter ao abrigo da luz solar. A luz directa do sol pode provocar o aparecimento de uma
leve coloracéo e/ou particulas coloridas que néo representam qualquer degradagao do
produto. Armazenar em local bem ventilado.

7.3. Utilizacao(o6es) final(is) especifica(s)

Para todos os usos do produto conhecidos até ao momento, as recomendagdes de manuseamento e armazenamento sdo as que estdo indicadas
nas subsecgdes anteriores.
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HIMOLOC TX7360

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

SECGAO 8: Controlo da exposigao/Protegio individual

8.1. Parametros de controlo

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

8.2. Controlo da exposicao

Controlos técnicos adequados

Controlos técnicos adequados:

Recomenda-se uma ventilagao geral. Deve-se garantir uma boa ventilagdo caso se manuseie o produto em espacgos confinados.
Equipamentos de protegao individual

Equipamento de protecao individual:
Oculos de seguranga. Luvas.
Simbolo(s) do equipamento de protegao individual:

Protecao ocular e facial

Protecao ocular:
Oculos de seguranga com protectores laterais

Protecao da pele

Protecao do corpo e da pele:
Utilizar avental ou equipamento impermeavel integral conforme o tempo de manuseamento e os riscos de contacto com o produto ou as
dissolugbes deste a que se esteja exposto

Protegao das maos:
Utilizar luvas de latex, ou de borracha natural

Outra protecao da pele

Materiais para vestuario de protegao:

Utilizar a roupa de trabalho “standard”. Em caso de contacto prolongado ou risco de salpicaduras com as dissolu¢des do produto, utilizar o
equipamento impermeavel apropriado (avental, equipamento integral, etc.)

Protecao respiratoria

Protecgao respiratoria:
N&o é necessaria em condigbes normais de uso e com boa ventilagéo geral

Controlo da exposigdao ambiental

Controlo da exposi¢cao ambiental:

Evitar descargas e infiltragdes no subsolo. Evitar a contaminacéo de cursos de agua e a descarga do produto nos sistemas de esgotos.

Outras informagodes:

Recomenda-se que se disponha sempre de um duche e lava-olhos de seguranga na zona onde se manusear o produto. Lavar as méos e qualquer
zona do corpo que tenha ficado exposta ao produto antes de beber, comer, utilizar os servigos e no fim do periodo de trabalho. Seja consciente da
sua exposicao aos produtos que sao utilizados no seu local de trabalho e actue de forma responsavel para evitar contaminar outras zonas. Tente
adquirir bons habitos higiénicos e consulte o responsavel pela sua empresa para que o ajude.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informacgoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico : Liquido

Cor - Nao disponivel
Aspeto : Liquido branco leitoso.
Massa molecular . Alto peso molecular.
Odor : Odor salobro.

Limiar de odor : Nao disponivel

Ponto de fusédo : <-10°C
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HIMOLOC TX7360

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

Ponto de congelagéo : Na&o disponivel

Ponto de ebulicdo : >100 °C

Inflamabilidade : Na&o se aplica. Produto de base aquosa, isento de dissolventes organicos.
N&o se aplica. Produto de base aquosa, isento de dissolventes organicos.

Limite inferior de exploséo : Né&o disponivel

Limite superior de explosao : Né&o disponivel

Ponto de inflamagéao : N&o se aplica. Produto de base aquosa, isento de dissolventes organicos.

Temperatura de autoignicao : N&o se aplica. Produto de base aquosa, isento de dissolventes organicos.

Temperatura de decomposicao : >150°C

pH :3-4

Viscosidade, cinematica : N&o disponivel

Viscosidade, dinamica : <2500 cP

Solubilidade . Soluvel em agua. O limite de solubilidade depende das condic¢des de dissolucédo
(concentragdo, pH temperatura, sistema de preparagéo/agitagao).

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Koa) . Nao disponivel

Pressao de vapor . Nao disponivel

Pressao de vapor a 50°C . Nao disponivel

Densidade : 1,2 glem?®

Densidade relativa . Nao disponivel

Densidade relativa de vapor a 20°C . Nao disponivel

Caracteristicas das particulas . Néao aplicavel

9.2. Outras informagodes

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

O produto nédo apresenta uma reactividade perigosa para além do que esta indicado na subsecgédo 10.5. No entanto, pode existir risco de
contaminagédo com agua do produto durante as operagdes de manuseamento e uso. A agua - ou produtos de base aquosa - dissolvera parcial e
defeituosamente o produto e podera fazer com que a utilizagdo deste na aplicagéo seja muito dificil (formagéo de geles, obturagdo de tubagens e
bombas, etc.). Como regra geral que pode ser aplicada em todos os casos, recomenda-se que se evite o contacto com reagentes quimicos fortes,
tais como acidos e bases fortes, agentes oxidantes e redutores fortes.

10.2. Estabilidade quimica

O produto é estavel. Apos longos periodos de tempo em repouso, pode aparecer una ligeira flutuagado que nao significa qualquer degradagao do
produto; pode-se recuperar facilmente o seu estado original mediante agitacdo. Por efeito de ciclos de evaporagao - condensagao podem-se
formar algumas particulas de gel na superficie do produto, e estas particulas em contato com a luz, vocé pode adquirir uma tonalidade amarela.

10.3. Possibilidade de reag6es perigosas

Nao existe risco de polimerizagao ou de explosdo ou inflamagao por contacto com o ar, mesmo a temperaturas elevadas (< 100 °C) e na presenga
de fontes de ignicéo.

10.4. Condigoes a evitar

Nenhuma por motivos de seguranga. Para conservar o produto com as suas caracteristicas originais, devem-se seguir as recomendacgdes que se
encontram na secgao 7.

10.5. Materiais incompativeis
Bases fortes podem produzir vapores de amoniaco.

10.6. Produtos de decomposigcao perigosos

Nenhum em condigdes normais de armazenamento e uso. Os eventuais produtos de decomposigéo térmica (em caso de incéndio) estdo indicados
na secgéo 5.
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HIMOLOC TX7360

Ficha de Dados de Seguranga

em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

SECGAO 11: Informagio toxicolégica

11.1. Informacgoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda (via oral)
Toxicidade aguda (via cutanea)
Toxicidade aguda (inalagéo)

. Nao classificado
. Nao classificado
. Nao classificado

Nitrato de sédio (7631-99-4)

DL50 oral rato

> 2000 mg/kg

DL50 cutanea rato

> 5000 mg/kg

CL50 Inalagado - Ratazana

> 0,527 mg/l/4h

Corrosaol/irritagao cutanea
Lesdes oculares graves/irritagdo ocular

Sensibilizagao respiratoria ou cutanea
Mutagenicidade em células germinativas
Carcinogenicidade

Toxicidade reprodutiva

. Nao classificado

pH:3-4

. Nao classificado

pH:3 -4

: Nao classificado
. Nao classificado
. Nao classificado
. Nao classificado

Nitrato de sédio (7631-99-4)

NOAEL (animal/macho, FO/P)

> 1500 mg/kg

NOAEL (animal/fémea, FO/P)

> 1500 mg/kg

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) -
exposigao unica

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) -
exposicao repetida

Perigo de aspiracao

11.2. Informagoes sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Efeitos adversos para a saude causados pelas

propriedades desreguladoras do sistema enddcrino

Outras informagoes

Potenciais efeitos adversos na saide humana e
sintomas
Qutras informagdes

. Nao classificado

. Nao classificado

. Nao classificado

: Nao existem dados disponiveis

. N&o se espera nenhum sintoma se o produto for manuseado de forma adequada,Nao sédo

conhecidos efeitos de nenhum tipo derivados da exposigao ao produto.

Pela nossa experiéncia e de acordo com as informagdes de que dispomos, o produto ndo é
daninho para a saude se for manuseado correctamente de acordo com as recomendagdes
dadas.

SECGAO 12: Informagio ecolégica

12.1. Toxicidade

Perigoso para o ambiente aquatico, curto prazo
(agudo)

Perigoso para o ambiente aquatico, longo prazo
(crénico)

. Nao classificado

. Nao classificado

HIMOLOC TX7360

CE50 72h - Algas [1]

O teste de inibigdo de algas nédo é apropriado. As caracteristicas floculantes do produto
interferem directamente, invalidando os resultados.

Nitrato de sédio (7631-99-4)

CL50 - Peixe [1]

6000 g/l
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HIMOLOC TX7360

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

Nitrato de sédio (7631-99-4)

CEr50 outras plantas aquaticas > 1700 mgl/l

12.2. Persisténcia e degradabilidade

HIMOLOC TX7360

Persisténcia e degradabilidade Degradagao abidtica: Hidrolise > 70% (28 dias, pH 6 — 8, OECD 111). Equivale a uma
rapida biodegradabilidade de acordo com a Directiva 67/548/CE, Anexo VI. Dado para um
polimero representativo.

Nitrato de sédio (7631-99-4)

Persisténcia e degradabilidade Biodegradabilidade na agua: néo existem dados disponiveis.

12.3. Potencial de bioacumulacao

HIMOLOC TX7360

Potencial de bioacumulagao O polimero tem um peso molecular elevado, pelo que ndo se podera permear pelas
membranas celulares. Nao ocorrera bioacumulagao.

12.4. Mobilidade no solo

HIMOLOC TX7360

Ecologia - solo Elimina-se facilmente por processo abiético de adsorgao.

12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Efeitos adversos no ambiente causados pelas : Nao existem dados disponiveis.
propriedades desreguladoras do sistema endocrino

12.7. Outros efeitos adversos

Outros efeitos adversos : Nada a destacar.

Indicagbes suplementares : Em solugéo aquosa o produto pode ser eliminado por floculagéo e precipitagdo. Elimina-se
facilmente na presenga de matéria em suspensao. O produto ndo contém compostos
organicos halogenados.

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Métodos de tratamento de residuos : Se o produto tiver que ser gerido como um residuo, o utilizador final devera fazé-lo de
acordo com as regulamentagdes europeias, nacionais e locais aplicaveis. Utilize para a
eliminagdo unicamente transportadores e gestores autorizados. As embalagens com restos
de produto ndo devem ser limpas com agua; isto provocaria a dissolugédo inadequada do
produto e aumentaria a quantidade de residuos a serem eliminados. Deve-se esgotar ao
maximo o conteddo da embalagem e gerir as embalagens sujas de acordo com a secgéao
13.1.

Indicagbes suplementares : Durante o manuseamento dos residuos devem-se ter os mesmos cuidados recomendados
nas secgdes 7 e 8 desta Folha de Dados de Seguranga. Consultar a sec¢édo 2 desta Folha
de Dados de Seguranca.

SECGAO 14: Informagébes relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
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HIMOLOC TX7360

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

N.° ONU (ADR) . Nao aplicavel
N.° ONU (IMDG) . Nao aplicavel
N° ONU (IATA) . Nao aplicavel
N.°© ONU (ADN) . Nao aplicavel
N.°© ONU (RID) . Nao aplicavel

Designacéo oficial de transporte (ADR) . Nao aplicavel
Designacéo oficial de transporte (IMDG) . Nao aplicavel
Designacéo oficial de transporte (IATA) . Nao aplicavel
Designacéo oficial de transporte (ADN) . Nao aplicavel
Designacéo oficial de transporte (RID) . Nao aplicavel

ADR
Classes de perigo para efeitos de transporte (ADR) : N&o aplicavel

IMDG
Classes de perigo para efeitos de transporte . Nao aplicavel
(IMDG)

IATA
Classes de perigo para efeitos de transporte (IATA) : N&o aplicavel

ADN
Classes de perigo para efeitos de transporte (ADN) : N&o aplicavel

RID
Classes de perigo para efeitos de transporte (RID) : N&o aplicavel

Grupo de embalagem (ADR) : Nao aplicavel
Grupo de embalagem (IMDG) : Nao aplicavel
Grupo de embalagem (IATA) : Nao aplicavel
Grupo de embalagem (ADN) : Nao aplicavel
Grupo de embalagem (RID) : Nao aplicavel

Outras informagdes . N&o existem informagdes suplementares disponiveis

Transporte por via terrestre
N&o aplicavel

Transporte maritimo
N&o aplicavel

Transporte aéreo
Nao aplicavel

Transporte por via fluvial
Nao aplicavel

Transporte ferroviario
Nao aplicavel

Nao aplicavel
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HIMOLOC TX7360

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

SECGAO 15: Informagéo sobre regulamentagio

15.1. Regulamentacaol/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e ambiente

Regulamentagdes da UE

Anexo XVII do REACH (Condigoes de restrigao)
Nao contém substancia(s) enumerada(s) no anexo XVII do REACH (Condigdes de restricao)

Anexo XIV do REACH (Lista de autorizagao)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) no anexo XIV do REACH (Lista de autorizagao)

Lista de substancias candidatas (SVHC) do REACH
Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de substancias candidatas do REACH

Regulamento PIC (UE n.° 649/2012, Prévia informagao e consentimento)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista PIC (Regulamento (UE) n.° 649/2012 relativo a exportagédo e importagdo de produtos quimicos
perigosos)

Regulamento POP (UE 2019/1021, Poluentes organicos persistentes)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de poluentes organicos persistentes (Regulamento (UE) n.® 2019/1021 relativo a poluentes
organicos persistentes)

Regulamento relativo as substancias que empobrecimento do ozono (UE n.° 1005/2009)

Nao contém qualquer substancia abrangida pelo REGULAMENTO (UE) N.° 1005/2009 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16
de setembro de 2009 relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono.

Regulamento da dupla utilizagao (428/2009)

Nao contém qualquer substancia sujeita ao REGULAMENTO (CE) N.° 428/2009 DO CONSELHO, de 5 de maio de 2009, que cria um regime
comunitario de controlo das exportagdes, transferéncias, corretagem e transito de produtos de dupla utilizagao.

Regulamento relativo aos precursores explosivos (UE 2019/1148)

Contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercializagéo e utilizagdo de
precursores de explosivos)

ANEXO Il - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSIVEIS DE PARTICIPAGAO

Lista de substancias isoladas ou em preparagdes ou em substancias, e em relagdo as quais devem ser participadas transagdes suspeitas e
desaparecimentos e furtos significativos no prazo de 24 horas.

Denominagao N.° CAS Codigo da Codigo da Nomenclatura Combinada para preparagées sem
Nomenclatura componentes que determinariam a classificagdo noutro
Combinada (NC) codigo da NC

Nitrato de sédio 7631-99-4 3102 50 00 ex 3824 99 96

Regulamento relativo aos precursores de drogas (CE n.° 273/2004)

N&o contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de drogas (Regulamento (CE) n.° 273/2004 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo aos precursores de drogas)

15.2. Avaliagao da seguranca quimica

O produto deve ser considerado como uma mistura. Dada a sua classificagdo, ndo é necessario efectuar uma avaliagdo da seguranga quimica do
mesmo.

SECGAO 16: Outras informagdes

Indicag6es de mudangas

Secgao Item alterado Comentarios
Data de emissao Modificado
Data da reviséo Modificado
Substitui Modificado
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HIMOLOC TX7360

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

Abreviaturas e acrénimos:

REACH: Regulamento CE 1907/2006. Relativo ao registo, avaliagdo, autorizacéo e restricdo das substancias e
preparados quimicos.

CLP: Regulamento sobre Classificagao, Etiquetagem e Embalamento. Regulamento CE 1272/2008.

DNEL: Nivel de efeito ndo derivado.

PNEC: Concentragao prevista sem efeito.

PBT: Persistente, bioacumulativo e téxico.

vPvB: muito persistente e muito bioacumulativo.

Outras informagdes

: A Ultima versdo do MSDS deste produto pode ser obtida através do link
https://www.derypol.com/en/technical-documentation/.

Texto integral das frases H e EUH:

EUH210 Ficha de segurancga fornecida a pedido.

Eye Irrit. 2 Lesdes oculares graves/irritagcdo ocular, categoria 2
H272 Pode agravar incéndios; comburente.

H319 Provoca irritagédo ocular grave.

Ox. Sol. 2 Solidos comburentes, categoria 2

Ficha de Dados de Seguranga aplicavel em regides : PT

Ficha de dados de seguranca (FDS), UE

Esta informagéo é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saude, da seguranca e de

exigéncias ambientais somente. Nao se deve consequentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade especifica do produto.
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