HYBRIX FIX440

d e ry p O I Kayttoturvallisuustiedote

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan
Julkaisupaiva: 14.7.2023 Paivitetty: 14.7.2023 Versio: 1.0

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen ryhmittely . Seos
Kauppanimi : HYBRIX FIX440

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kaytot, joita ei suositella

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut kaytot

Aineen/seoksen kayttd . Prosessituki teolliset sovellukset

1.2.2. Kaytot, joita ei suositella

Muita tietoja ei ole saatavissa

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

DERYPOL, S. A  HQ: Manufacturing:

C/Platd, n 6, Entlo, 5 C/Cal Gabatx, s/n

08021 Barcelona (Spain) 08520 Les Franqueses del Vallés (Spain)
Tel. +34 93 238 9090 Tel. +34 93 8496188

regulatory@derypol.com

1.4. Hatapuhelinnumero

Hatadnumero . +34 93 849 6188
9:00-13:00 h  15:00-17:00 h (GMT + 1)

KOHTA 2: Vaaran yksilGinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisestiSeokset/Aineet: SDS EU > 2015: Asetuksen (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH-
asetuksen liite Il) mukaisesti

Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 2 H319
H-lausekkeiden koko teksti: katso 16 artikla

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset

Muita tietoja ei ole saatavissa

2.2. Merkinnat

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkit (CLP)
GHS07
Huomiosana (CLP) . Varoitus
Vaaralausekkeet (CLP) : H319 - Arsyttaa voimakkaasti silmié.
Turvalausekkeet (CLP) . P280 - Kayta

suojakasineitad/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta/kuulonsuojainta.
P337+P313 - Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu laakariin.

2.3. Muut vaarat
Muut vaaratekijat, jotka eivat johda luokitteluun : Roiskeet tuottavat erittain liukkaita pintoja joutuessaan kosketuksiin veden kanssa.
Aine ei sisalla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on

hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia, tai siina tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia Komission delegoidussa
asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen( EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti.
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HYBRIX FIX440

Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset

Huomautukset . Kationinen akryyliamidikopolymeeri hiilivetypohjaisessa emulsiossa.

Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes <2%. | EY-nro: 920-107-4 10-25 Asp. Tox. 1, H304
aromatics REACH-N:0: 01-2119453414-
aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tydperaisen 43

altistuksen raja-arvo (ES); aine, jolle on yhteisdssa
vahvistettu tydperaisen altistuksen raja-arvo

Isotridecanol, ethoxylated CAS-nro: 69011-36-5 <3 Acute Tox. 4 (Oral), H302
EY-nro: 500-241-6 Eye Dam. 1, H318

H-lausekkeet sanallisina: ks. kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Mene ulkoilmaan ja makaa sairastuneen toisella puolella, kunnes han toipuu. Jos
hengitysvaikeudet jatkuvat, hakeudu valittémasti lagkariin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle . Poista mahdollisimman suuri maara tuotetta imukykyisella paperilla ja huuhtele sitten
runsaalla vedella. Jos arsytys jatkuu, ota yhteys laéakariin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut : Huuhtele huolellisesti runsaalla vedelld, my6s silmaluomien alla, vahintaan 15 minuutin

silmaan ajan. Hae laakarin apua. Tybalueella on oltava turvasuihku.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Jos ainetta nielladn vahingossa, hakeuduttava valittdomasti 1adkarin hoitoon. Pida levossa.

Ala koskaan aiheuta oksentelua.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Oireet/vaikutukset hengitettyna . Lieva hengitysteiden arsytys.

Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena . Toistuvasti altistuneen alueen lieva arsytys.
Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin : Voi siséltada: kutinaa, kipua, punoitusta, kyyneleita.
Oireet/vaikutukset nieltyna : Saattaa aiheuttaa ruoansulatuskanavan arsytysta.
Oireet/vaikutukset injektoituna suoneen . Todennakoiset altistumisreitit: iho ja silma.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoidetaan oireenmukaisesti. Kaikki asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 saadettyjen kriteerien mukaisesti merkittdvassa maarin esiintyvat ainesosat
mainitaan tdman kayttéturvallisuustiedotteen kohdassa 3.2. Hakeudu kiireellisesti 1adkarin hoitoon.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet . Vesi, vesisuihku, kuiva-aine, hiilidioksidi (CO2), vaahto.
Soveltumattomat sammutusaineet . Eitiedossa.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palovaara : Jaahdyta sailiot suihkutetulla vedella. Valtettéava altistumista savulle ja hoyryille, jotka
aiheutuvat tuotteen kuumentamisesta tai palamisesta.
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa : Joitakin vaarallisia kaasuja voi vapautua, paaasiassa hiilen oksideja (Cox) ja typen oksideja
(Nox). Jos palaminen tapahtuu huonossa happi-ilmapiirissa, voi muodostua suolahappo- ja
syaanivetyhappohdyryja.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palontorjuntaa koskevat ohjeet . Tulipalon sattuessa: Sulje vuoto, jos sen voi tehda turvallisesti. Ald mene paloalueelle iiman
kunnollista suojavarustusta hengityksensuojain mukaan lukien.

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa . Kayta hengitysilmalaitetta ja kemikaalisuojapukua.

Muut tiedot : Vuodot tuottavat erittain liukkaita pintoja.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Yleiset toimenpiteet . Al astu vuodon paélle ja valta kosketusta veden kanssa. Veden kanssa kosketuksiin
joutunut alue muuttuu erittain liukkaaksi.

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilokunta

Suojaimet : suojaamattomista henkil6ista. Liukastumisvaara, jos valunut kuorma. Valta kosketusta
silmiin ja iholle. Ala hengité héyryjé tai suihkusumua. Henkildkohtaiset suojavarusteet, katso
kohta 8.

Hatatoimenpiteet . Rajoita tarvittaessa paasya alueelle, kunnes puhdistustoimet on saatu paatokseen.

Kéaytettava kohdassa 8 (Altistumisen ehkadiseminen/henkilokohtainen suojaus) suositeltuja
henkildnsuojaimia. Pysayta tai vahenna mahdolliset vuodot, jos se on turvallista. Tuuleta
vuotoalue, jos mahdollista. Varmistetaan, etté puhdistuksen suorittaa ainoastaan koulutettu
henkildkunta. Al4 koske ldikkyneeseen materiaaliin. Pidé hatévarusteet (tulipaloja, vuotoja,
vuotoja jne. varten) helposti saatavilla.

6.1.2. Pelastushenkilokunta
Suojaimet . Kayta suositeltua henkil6kohtaista suojavarustusta.
6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Valta saastuvaa maata, luonnollisia vesistoja ja jatevesiviemardintia. Jos saastumista tapahtuu, ilmoitetaan asiasta valittdémasti vastaaville
viranomaisille.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Puhdistusmenetelmat . Kayta pienissa vuodoissa inerttia imukykyistéd materiaalia ja poista se lapiolla; huuhtele
sitten saastunut alue painevedelld. Suuret vuodot eristetdan imukykyiselld materiaalilla ja
tuote pumpataan ulos sopiviin sailidihin; huuhtele sitten vahingoittunut alue painevedella.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohta 8, jossa on tietoa sopivimmista henkildkohtaisista suojavarusteista.
Katso jakso 13 saadaksesi tietoa jatehuollosta.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Muut vaarat kasiteltdessa . Suosittelemme, ettad tuotetta kasitelldan hyvin tuuletetussa tilassa. Varmista, etta
kaytettavissasi on turvasuihku ja silmienhuuhteluldhde. Pida imukykyista materiaalia
varotoimenpiteena vuotojen varalta.

Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet : Kayta suositeltua henkildkohtaista suojavarustusta.

Kasittelylampétila : 5-30°C

Hygieniatoimenpiteet : Kayta tavanomaisia henkilékohtaisia hygienia- ja siivoustoimenpiteita kasitellessasi mita
tahansa kemiallista tuotetta. Syéminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia
kaytettdessa.
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Tekniset toimenpiteet : Valta darimmaisia lampdtiloja (alle "Minimilampdétila" ja yli "Maksimilampdtila"). Sailyta
katetussa paikassa, tynnyri hyvin suljettuna ja "Suositellun Iampétila-alueen” sisalla. Pitkdan
alhaisissa lampdtiloissa sailytettdessa (ks. "Kriittinen 1ampdtila-alue") tuotteessa voi
tapahtua emulsiohajoamista. Jos nain tapahtuu, suosittelemme tuotteen sekoittamista ja
siirtamista [Ampimampaan varastointialueeseen.

Varastointiolosuhteet . Sailytetaan hyvin tuuletetussa ja viileassa paikassa, poissa lammolté ja pakkaselta,
suljetuissa sailidissa turvallisuusmaaraysten mukaisesti. Ohjeet varastointistandardeiksi.

Yhteensopimattomat materiaalit . Hapettavat aineet.

Varastointilampaétila : 0-35°C

7.3. Erityinen loppukaytto

Tuotteen kaikkien odotettavissa olevien kayttdtarkoitusten osalta edelld esitettyja kayttdaiheita pidetdan asianmukaisina.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

8.1.1. Kansalliset tyoperdisen altistumisen ja biologiset raja-arvot
Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.2. Suositelluista altistumisen seurantamenetelmista

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.3. Syntyy ilmansaasteita

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.4. DNEL ja PNEC

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.5. Control banding (kemikaaliriskien hallinta)

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2. Altistumisen ehkaiseminen

8.2.1. Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:
Avoimissa tiloissa luonnollinen ilmanvaihto on riittdva. Koneellinen ilmanvaihto suljetuissa tiloissa.

8.2.2. Henkilonsuojaimet
8.2.2.1. Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus:
Suojalasit, joissa on sivulasit

8.2.2.2. lhonsuojaus

lhonsuojaus:
Kéayta kemikaalinkestavaa esiliinaa tai taytta suojavarustusta riippuen kasittelytasosta ja tuotteen ja sen liuosten kanssa kosketuksiin joutumisen
riskeista. Turvajalkineet

Muu ihon suojaus

Suojavaatetuksen materiaalit:
Kayta tavallisia tydvaatteita. Jos olet pitkdan kosketuksissa tuotteen kanssa ja on olemassa riski, etté tuotteen liuokset roiskuvat, kayta
vedenpitavaa pukua.

8.2.2.3. Hengityksensuojain

Hengityksensuojain:

Ei ole tarpeen normaaliolosuhteissa ja hyvassa yleisessa ilmanvaihdossa. Jos kaytosta voi aiheutua altistumista hengitysteitse, kayta
hengityksensuojainta

8.2.2.4. Termiset vaarat

Muita tietoja ei ole saatavissa
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asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

8.2.3. Ympadriston altistumisen hallinta

Kuluttajien altistumisen hallinta:

Ole tietoinen altistumisestasi tydpaikallasi kaytetyille tuotteille ja toimi vastuullisesti valttyaksesi saastuttamasta muita alueita. Yrita kehittaa hyvia
terveystottumuksia, kysy apua vastuulliselta yritykseltasi. Pese katesi ja kaikki alueet, jotka ovat altistuneet tuotteelle, ennen juomista, syomista,
palvelujen kayttda ja tydjakson paattymista. Riisu saastuneet vaatteet ja pese ne ennen uudelleenkayttéa. Tuotteen kasittelyalueella on aina oltava
turvasuihku ja silmahuuhtelu.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto . Nestemainen

Vari : Valkoinen lapinakymaton neste.
Olomuoto : Valkoinen lapinakymaton neste.
Haju . Alifaattinen haju.
Hajukynnys . Eisaatavilla
Sulamispiste . Ei saatavilla
Jahmettymis-/jaatymispiste . Eisaatavilla
Kiehumispiste . Ei saatavilla
Syttyvyys : Eisaatavilla
Rajahdysraja-arvot . Eisaatavilla

Alin rajahdysraja (LEL) : Eisaatavilla

Ylin rajahdysraja . Eisaatavilla
Leimahduspiste : >100°C
Itsesyttymislampdtila . Eisaatavilla
Hajoamislampétila : >150°C

pH . Ei saatavilla
Viskositeetti, kinemaattinen : > 20,5 mm?s 40°C
Viskositeetti, dynaaminen : 700 — 1400 cP
Liukoisuus : Vesiliukoinen. Liuoksen konsentraatiota rajoittaa sen oma viskositeetti.
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow) . Eisaatavilla
Hoéyrynpaine . Eisaatavilla
Hoéyrynpaine 50 °C:ssa . Eisaatavilla
Tiheys : Eisaatavilla
Suhteellinen tiheys =11

Suhteellinen héyryntiheys 20 °C:n Iampétilassa : Eisaatavilla
Hiukkaskoko . Eisovellettavissa
Hiukkaskokojakauma . Ei sovellettavissa
Hiukkasen muoto . Eisovellettavissa
Hiukkasten kuvasuhde . Eisovellettavissa
Hiukkasten aggregaatiotila . Ei sovellettavissa
Hiukkasten agglomeraatiotila . Ei sovellettavissa
Hiukkasen ominaispinta-ala . Eisovellettavissa
Hiukkasten polyisyys . Ei sovellettavissa

9.2. Muut tiedot

9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

Muita tietoja ei ole saatavissa

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Téama tuote ei aiheuta vaarallista reaktiivisuutta, jos sita kaytetdan, varastoidaan ja kasitelldan taman kayttéturvallisuustiedotteen suositusten
mukaisesti.
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10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa tavanomaisissa kasittely- ja varastointiolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Voimakkaat hapettimet voivat aiheuttaa eksotermisia reaktioita.

10.4. Viltettavat olosuhteet

Suojaa pakkaselta, kuumuudelta ja auringonvalolta. Jaatymislampdétilat.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Vahvat hapot. Vahvat emakset. Yleissdantona suosittelemme valttdmaan kosketusta voimakkaiden kemiallisten
reagenssien, kuten happojen, emasten, pelkistimien ja hapettimien kanssa.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Termiset hajoamistuotteet (tulipalon sattuessa) on ilmoitettu kohdassa 5.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valitén myrkyllisyys (suun kautta) . Ei luokiteltu
Valitén myrkyllisyys (ihon kautta) : Ei luokiteltu
Valitén myrkyllisyys (hengitysteitse) : Ei luokiteltu

HYBRIX FIX440

LD50 suun kautta, rotta > 2000 mg/kg (Tulokset saatu samankaltaiselle tuotteelle)

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes <2%. aromatics

LD50 suun kautta, rotta > 2000 mg/kg
LD50 ihon kautta, rotta > 2000 mg/kg
LC50 Hengitysteitse - Rota > 20 mgl/l

Isotridecanol, ethoxylated (69011-36-5)

LD50 suun kautta, rotta 500 — 2000 mg/kg

LD50 ihon kautta, kani > 2000 mg/kg
lhosyovyttavyys/ihoarsytys . Ei luokiteltu
Vakava silmavaurio/silma-arsytys . Arsyttaa voimakkaasti silmi.
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Taman tuotteen ei odoteta herkistavan.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset . Ei ole mutageeninen.

Sy6paa aiheuttavat vaikutukset : Eiole sy6péaa aiheuttava.
Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset . Se ei ole lisdantymiselle myrkyllista

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes <2%. aromatics

NOAEL (elain/uros, FO/P) 300 mg/kg (OCDE 421)
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen . Ei tunnettuja vaikutuksia.
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen : Ei tunnettuja vaikutuksia.
Aspiraatiovaara . Normaalikaytdssa ei ole odotettavissa aspiraatiovaaraa.

HYBRIX FIX440

Viskositeetti, kinemaattinen > 20,5 mm?/s 40°C
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11.2. Tiedot muista vaaroista

11.2.1. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien . Tietoja ei saatavilla
aiheuttamista haitallisista terveysvaikutuksista

11.2.2. Muut tiedot

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Valitén myrkyllisyys vesielioille : Ei luokiteltu
Krooninen myrkyllisyys vesielitille . Ei luokiteltu

HYBRIX FIX440

LC50 - Kalat [1] 10 — 100 mg/l (Tulokset saatu samankaltaiselle tuotteelle)

EC50 - Ayrigiset [1] 10 — 100 mg/l (Tulokset saatu samankaltaiselle tuotteelle)

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes <2%. aromatics

LC50 - Kalat [1] > 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss, OECD 203)

EC50 - Ayrigiset [1] > 1000 mg/l (Daphnia magna, OECD 202)

EC50 72h - Levat [1] > 1000 mg/I (Pseudokirchneriella subcapiata, OECD 201 method)
NOEC krooninen kala > 1000 mg/I (Oncorhyncus mykiss, 28 d)

NOEC krooninen ayriaiset > 1000 mg/l (Daphnia magna, 21 d)

NOEC krooninen leva > 1000 mg/l (Tetrahymena pyriformis, 48 h)

Isotridecanol, ethoxylated (69011-36-5)

LC50 - Kalat [1] 1-10 mg/l (OECD 203 method)
EC50 - Ayriiset [1] 1—10 mg/l (OECD 202 method)
EC50 72h - Levat [1] 1—10 mg/l (OECD:n menetelma 201)
ErC50 levat 1-10 mg/l (OECD 201 method)
NOEC (krooninen) > 1 mg/l (OECD 202 -menetelma)

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

HYBRIX FIX440

Pysyvyys ja hajoavuus ‘ Tietoja ei saatavilla.

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes <2%. aromatics

Pysyvyys ja hajoavuus ‘ Tama tuote ei ole nopeasti biologisesti hajoava. Tama tuote ei hydrolysoidu.

Isotridecanol, ethoxylated (69011-36-5)

Pysyvyys ja hajoavuus Vaikeasti biohajoava. Tama tuote ei hydrolysoidu.

Biologinen hajoaminen > 60 % (OECD 301B -menetelma)

12.3. Biokertyvyys

HYBRIX FIX440

Biokertyvyys Tuotteen ei odoteta kertyvan biologisesti.
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asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes <2%. aromatics

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) ‘ 3-6

Isotridecanol, ethoxylated (69011-36-5)

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) ‘ >3

12.4. Liikkuvuus maaperassa

HYBRIX FIX440

Ymparistovaikutukset - maapera ‘ Tietoja ei ole saatavilla.

Isotridecanol, ethoxylated (69011-36-5)

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Koc) ‘ > 5000

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Muita tietoja ei ole saatavissa

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien : Tietoja ei saatavilla
aiheuttamista haitallisista ymparistdvaikutuksista

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Muut haitalliset vaikutukset : Ei mainittavaa.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmét

Jatteiden kasittelymenetelmat . Noudata taman kayttoturvallisuustiedotteen kohdissa 7 ja 8 annettuja suosituksia. Jos tama
tuote on havitettéva jatteena, loppukayttajan on tehtéva se eurooppalaisten, kansallisten ja
paikallisten maaraysten mukaisesti. Kayta vain valtuutettuja yrityksia.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

maaraysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. YK-numero tai tunnistenumero

YK-nro (ADR) . Ei sovellettavissa
YK-nro (IMDG) . Ei sovellettavissa
YK-nro (IATA) . Ei sovellettavissa
YK-nro (ADN) . Eisovellettavissa
YK-nro (RID) . Eisovellettavissa

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (ADR) . Eisovellettavissa
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (IMDG) . Eisovellettavissa
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (IATA) . Eisovellettavissa
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (ADN) : Eisovellettavissa
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (RID) . Eisovellettavissa

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

ADR
Kuljetuksen vaaraluokka (ADR) . Ei sovellettavissa
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IMDG

Kuljetuksen vaaraluokka (IMDG) . Ei sovellettavissa
IATA

Kuljetuksen vaaraluokka (IATA) . Ei sovellettavissa
ADN

Kuljetuksen vaaraluokka (ADN) . Ei sovellettavissa
RID

Kuljetuksen vaaraluokka (RID) . Eisovellettavissa

14.4. Pakkausryhma

Pakkausryhma (ADR) . Ei sovellettavissa
Pakkausryhma (IMDG) . Ei sovellettavissa
Pakkausryhma (IATA) . Ei sovellettavissa
Pakkausryhma (ADN) . Ei sovellettavissa
Pakkausryhma (RID) . Ei sovellettavissa

14.5. Ymparistovaarat

Ympaéristolle vaarallinen : Ei
Merta saastuttava aine . Ei
Muut tiedot : Muita tietoja ei ole saatavissa

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Maakuljetus
Ei sovellettavissa

Merikuljetukset
Ei sovellettavissa

limakuljetus
Ei sovellettavissa

Jokikuljetukset
Ei sovellettavissa

Rautatiekuljetus
Ei sovellettavissa

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto

15.1.1. EU-sdannokset ja maaraykset

Ei sisélla REACH-asetuksen XVII litteen mukaisesti rajattuja tuotteita

Ei sisalla REACH-ehdokasaineita 2 0,1 % / SCL

Ei sisélla REACH-liitteessa XIV luetteloituja aineita

Ei sisélla vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista 4. heindkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
649/2012 soveltamisalaan kuuluvia aineita.

Ei sisalla pysyvista orgaanisista yhdisteista 20. kesdkuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2019/1021
soveltamisalaan kuuluvaa ainetta.

15.1.2. Kansalliset maaraykset

Muita tietoja ei ole saatavissa
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edote

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Muita tietoja ei ole saataviss.

a

KOHTA 16: Muut tiedot

Muut tiedot

: Taman tuotteen kayttdturvallisuustiedotteen uusin versio on saatavilla linkin
https://www.derypol.com/en/technical-documentation/.

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti

Acute Tox. 4 (Oral)

Valitén myrkyllisyys (suun kautta), kategoria 4

Asp. Tox. 1 Aspiraatiovaara, kategoria 1

Eye Dam. 1 Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 1

H302 Haitallista nieltyna.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Seosten luokitteluun k

aytetty luokittelu ja menettelytapa asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti [CLP]

Eye Irrit. 2

H319

Laskentamenetelma

Alueillle soveltuva kayttéturvallisuustiedote

Kayttoturvallisuustiedote (SDS), EU

: FI

Tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Kayttéturvallisuustiedotteen tiedot ovat yhdenmukaisia kemikaaliturvallisuusraportissa annettujen tietojen
kanssa silla edellytykselld, ettd ne ovat olleet kaytettavissa kayttoturvallisuustiedotetta laadittaessa (katso paivitys- ja versiopaiva)
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