HYBRIX FIX9835

d e ry p 0 I Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878
Data wydania: 20.07.2023 Data weryfikacji: 20.07.2023 Zastepuje wersje z dn.: 02.06.2022 Wersja: 2.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina
Nazwa handlowa : HYBRIX FIX9835

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Pomoc procesowa zastosowania przemystowe

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

DERYPOL, S. A  HQ: Manufacturing:

C/Platd, n 6, Entlo, 5 C/Cal Gabatx, s/n

08021 Barcelona (Spain) 08520 Les Franqueses del Vallés (Spain)
Tel. +34 93 238 9090 Tel. +34 93 8496188

regulatory@derypol.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : +34 93 849 6188
9:00-13:00 h  15:00-17:00 h (GMT + 1)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]Mieszaniny/Substancje: Karta SDS UE > 2015: Zgodnie z
Rozporzadzeniem (UE) 2015/830, 2020/878 (Zatacznik Il Rozporzadzenia REACH)

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2 H319

Petne brzmienie zwrotéw H: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wiasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

Brak dodatkowych informacji

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

GHSO07
Hasto ostrzegawcze (CLP) . Uwaga
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP) : H319 - Dziata draznigco na oczy.
Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (CLP) . P280 - Stosowa¢ odziez ochronng, ochrone oczu, ochrone twarzy.

P337+P313 - W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegnaé
porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

2.3. Inne zagrozenia

Inne zagrozenia, ktére nie skutkuja klasyfikacjg . Rozlany materiat moze powodowa¢ bardzo sliskie powierzchnie w przypadku kontaktu z
wodg.
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zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

Mieszanina nie zawiera substancji wigczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okre$lonymi w
rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny

Uwagi : Kationowy kopolimer akryloamidu w emulsji na bazie weglowodoréw.

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes <2%. | Numer WE: 920-107-4 15-50 Asp. Tox. 1, H304
aromatics REACH-nr: 01-2119453414-
substancja posiada dopuszczalna(e) wartos¢/wartosci | 43

narazenia zawodowego (ES); substancja z okreslong
na poziomie Wspolnoty wartoscig najwyzszego
dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy

Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich, ethoxylated (e0=8) Numer CAS: 78330-21-9 1-3 Acute Tox. 4 (Oral), H302
REACH-nr: Polymer Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

Petne brzmienie zwrotéw H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkoéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - srodki po zainhalowaniu . Wyjdz na zewnatrz i pot6z sie po swojej stronie, az wyzdrowiejesz. Jesli trudnosci z
oddychaniem utrzymujg sig, nalezy natychmiast skontaktowac¢ sie z lekarzem.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skoérg : Usung¢ maksymalng ilo$¢ produktu za pomocg chtonnego papieru, a nastgpnie sptukac
duzg iloscig wody. W przypadku trwatego podraznienia skontaktowac sie z lekarzem.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami : Dokfadnie sptuka¢ duzg iloscig wody, rowniez pod powiekami, co najmniej przez 15 minut.
Wezwac pomoc medyczng. Konieczne jest posiadanie prysznica bezpieczenstwa w miejscu
pracy.

Pierwsza pomoc - srodki po potknieciu : W razie przypadkowego potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza. Pozosta¢ w

spoczynku. Nie wywotywac wymiotow.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji . Niewielkie podraznienie drog oddechowych.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skérg . Niewielkie podraznienie wielokrotnie eksponowanego obszaru.
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami : Mogag one obejmowacé: swedzenie, bol, zaczerwienienie, {zy.
Symptomy/skutki w przypadku potkniecia : Moze powodowac podraznienie przewodu pokarmowego.
Objawy/skutki po podaniu dozylnym : Prawdopodobne drogi ekspozyciji: skora i oko.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Leczy¢ objawowo. Kazdy sktadnik w znacznej proporcji, zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 1272/2008, jest wymieniony w pkt 3.2
niniejszej karty charakterystyki. Nalezy pilnie skontaktowac sie z lekarzem.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze : Woda, spray wodny, suchy proszek, dwutlenek wegla (CO2), piana.
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zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

Nieodpowiednie $rodki gasnicze : zaden nich nie jest znany.

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenie pozarowe : Schtodzi¢ pojemniki rozpylong woda. Unika¢ kontaktu z dymem i parami powstatymi w
wyniku ogrzewania lub spalania produktu.

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku : Moga wydziela¢ sie niektdére niebezpieczne gazy, gtéwnie: tlenki wegla (Cox) i tlenki azotu

pozaru (Nox). W przypadku spalania w atmosferze ubogiej w tlen moga powstawaé opary kwasu

chlorowodorowego i kwasu cyjanowodorowego.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Instrukcje gasnicze . W przypadku pozaru: Jezeli jest to bezpieczne zahamowac¢ wyciek. Nie wchodzi¢ do strefy
pozaru bez odpowiedniego sprzetu ochronnego, w tym bez ochrony drég oddechowych.

Ochrona podczas gaszenia pozaru : Uzywac autonomicznego aparatu oddechowego i chemicznej odziezy ochronne;j.

Inne informacje . Rozlane ciecze tworzg wyjgtkowo $liskie powierzchnie.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogdlne srodki zaradcze : Nie nalezy nadepna¢ na rozlang substancje i unika¢ kontaktu z wodg. Dotkniety obszar
stanie sie wyjatkowo sliski w kontakcie z woda.
6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Wyposazenie ochronne : Nosic¢ zalecany sprzet ochrony osobistej. Trzymanie z dala niezabezpieczonych ludzi.
Niebezpieczenstwo poslizgu w przypadku rozlania sie fadunku. Unika¢ kontaktu z oczami i
skérg. Nie wdychaé oparéw i mgly w aerozolu. Srodki ochrony osobistej, patrz sekcja 8.

6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy
Wyposazenie ochronne . Nosi¢ zalecany sprzet ochrony osobiste;j.
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Unika¢ zanieczyszczenia gruntu, naturalnych ciekéw wodnych i odptywoéw. W przypadku zanieczyszczenia nalezy niezwtocznie powiadomic
odpowiednie wiadze.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Metody usuwania skazenia : Do matych wyciekéw stosowac obojetne materiaty chtonne i usuwac topata; a nastepnie
sptukac dotkniete miejsce woda pod cisnieniem. W przypadku duzych wyciekéw, nalezy je
powstrzymac za pomocg materiatu chtonnego i wypompowac¢ produkt do odpowiednich
pojemnikow; a nastepnie sptuka¢ dotkniete miejsce wodg pod cisnieniem.

6.4. Odniesienia do innych sekgcji

Patrz sekcja 8, aby uzyska¢ informacje na temat najbardziej odpowiednich srodkéw ochrony osobistej. Patrz sekcja 13, aby uzyskac¢ informacje
dotyczace odpadow.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Dodatkowe zagrozenia podczas obrobki . Zalecamy obchodzenie sig z produktem w dobrze wentylowanym miejscu. Upewnij sie, ze
masz do dyspozycji prysznic zabezpieczajacy i fontanne do ptukania oczu. W przypadku
rozlania ptynu nalezy dysponowaé¢ materiatem absorpcyjnym.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego . Nosic¢ zalecany sprzet ochrony osobiste;j.

postepowania

Temperatura uzytkowania : 5-30°C

Zalecenia dotyczgce higieny . Przestrzeganie zwyczajowych standardéw dobrej praktyki i higieny przy obchodzeniu sig z

chemikaliami. Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne . Unika¢ ekstremalnych temperatur (ponizej "Temperatury minimalnej" i powyzej
"Temperatury maksymalnej"). Przechowywa¢ w zadaszonym miejscu, z dobrze zamknietg
beczka i w "Zalecanym zakresie temperatur". Przy dtugim okresie przechowywania w
niskich temperaturach (patrz "Krytyczny zakres temperatur") produkt moze ulec procesowi
degradacji emulsji. W takim przypadku zalecamy wymieszanie produktu i przeniesienie go
do cieplejszej strefy przechowywania.

Warunki przechowywania . Przechowywaé w dobrze wentylowanym i chtodnym miejscu, z dala od zrédet ciepta i
mrozu, w zamknietych pojemnikach, zgodnie z normami bezpieczenstwa. Instruktaz jako
normy przechowywania.

Produkty niezgodne . Zasadniczo zalecamy unikanie kontaktu z silnymi odczynnikami chemicznymi, takimi jak
kwasy, zasady, reduktory i utleniacze.

Materiaty niezgodne . Utleniacze.

Temperatura magazynowania : 0-35°C

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) korncowe

Dla wszystkich znanych dotychczas zastosowan produktu, zalecenia dotyczgce obchodzenia sig z nim i jego przechowywania sg takie, jak
wskazano w powyzszych podsekcjach.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
8.1.1. Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne
Brak dodatkowych informac;ji

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Brak dodatkowych informacji

8.1.3. Tworzg sie substancje zanieczyszczajace powietrze

Brak dodatkowych informac;ji

8.1.4. DNEL i PNEC

Brak dodatkowych informacji

8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka

Brak dodatkowych informacji

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zalecana jest ogolna wentylacja. Nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje podczas pracy z produktem w pomieszczeniach zamknietych.

8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne
8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Okulary ochronne z ostonami bocznymi

Ochrona oczu

rodzaj Zakres zastosowania charakteryzacje Norma

Okulary ochronne EN 166

8.2.2.2. Ochrona skory i ciata

Ochrona skéry i ciata:
Stosowa¢ fartuch odporny na chemikalia lub petne wyposazenie ochronne, w zaleznosci od poziomu obstugi i ryzyka kontaktu z produktem i jego
rozpuszczenia. Obuwie ochronne
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Innej ochrony skory

Materiaty na ubrania ochronne:

Uzywaj swoich standardowych ubran roboczych. W przypadku dtugiego kontaktu z produktem i ryzyka rozpryskéw jego roztwordw nalezy uzy¢
petnego kombinezonu wodoodpornego.

8.2.2.3. Ochrona drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych:
Nie jest konieczne w normalnych warunkach uzytkowania i przy dobrej wentylacji ogolnej. W przypadku mozliwosci narazenia przez inhalacje,
zalecane jest noszenie sprzetu chronigcego drogi oddechowe

Ochrona drég oddechowych

Urzadzenie Rodzaj filtru Warunek Norma

Maska gazowa Typ A - Wysokowrzace (>65 °C) EN 14387
zwigzki organiczne

8.2.2.4. Zagrozenia t ermiczne

Brak dodatkowych informacji
8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia konsumentow:

Badz swiadomy swojego narazenia na produkty uzywane w miejscu pracy i dziataj odpowiedzialnie, aby unikngé zanieczyszczenia innych
obszaréw. Sprébuj nabyé dobre nawyki higieniczne, skonsultuj sie z kierownikiem firmy w celu uzyskania pomocy. Umyj rece i wszystkie inne
miejsca, ktére byly narazone na kontakt z produktem, przed piciem, jedzeniem, korzystaniem z ustug i zakonczeniem okresu pracy.

. Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wypra¢ przed ponownym uzyciem. Zaleca sie, aby zawsze mieé prysznic zabezpieczajgcy i ptukanke do oczu w
miejscu, w ktérym produkt jest uzywany.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia . Ciekly

Barwa . Nie dostepny

Wyglad . Nieprzezroczysta, biata ciecz.

Zapach . Nie dostepny

Prég zapachu . Nie dostepny

Temperatura topnienia . Nie dostepny

Temperatura krzepnigecia . Nie dostepny

Temperatura wrzenia . Nie dostepny

tatwopalnosc . Nie dostepny

Granica wybuchowosci . Nie dostepny

Dolna granica wybuchowosci (DGW) . Nie dostepny

Goérna granica wybuchowosci (UGW) . Nie dostepny

Temperatura zaptonu : >100°C

Temperatura samozaptonu . Nie dostepny

Temperatura rozktadu : >150°C

pH . Nie dostepny

Lepkosé¢, kinematyczna : >20,5 mm?s (40 °C)

Lepkosé¢, dynamiczna : <2500 cP

Rozpuszczalnosé . Rozpuszczalny w wodzie. Stezenie roztworu bedzie ograniczone przez jego wtasng
lepkosé¢.

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow) . Nie dostepny

Preznos$¢ par . Nie dostepny

Cisnienie pary przy 50°C . Nie dostepny

Gestosé : =1,1g/cm?

Gestos¢ wzgledna . Nie dostepny

Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20 °C . Nie dostepny

Wielkos$¢ czgstek : Nie dotyczy

Rozktad wielkosci czastek : Nie dotyczy

Ksztatt czgstek : Nie dotyczy

Wspétczynnik ksztattu czastek : Nie dotyczy
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Stan agregacji czastek : Nie dotyczy
Stan aglomerac;ji czgstek : Nie dotyczy
Powierzchnia wtasciwa czastek : Nie dotyczy
Zapylenie czastek statych : Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Brak dodatkowych informacji
9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢

Produkt nie posiada niebezpiecznej reaktywnosci, jesli jest stosowany zgodnie z instrukcjami dotyczacymi przechowywania i obchodzenia sie z nim
zawartymi w niniejszej karcie charakterystyki.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Stabilny w normalnych warunkach pracy i przechowywania.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Strong oxidizers may cause exothermic reactions.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac¢

Chroni¢ przed mrozem, gorgcem i $wiattem stonecznym. Temperatury zamarzania.

10.5. Materiaty niezgodne

Silne utleniacze. Silne kwasy. Silne zasady. Zasadniczo zalecamy unikanie kontaktu z silnymi odczynnikami chemicznymi, takimi jak kwasy,
zasady, reduktory i utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Mozliwe produkty rozktadu termicznego (w przypadku pozaru) sg wskazane w punkcie 5.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczno$¢ ostra (doustnie) . Nie sklasyfikowany
Toksyczno$¢ ostra (skornie) . Nie sklasyfikowany
Toksyczno$¢ ostra (inhalacja) . Nie sklasyfikowany

HYBRIX FIX9835

LD50 doustnie, szczur > 2000 mg/kg (Wyniki oparte na podobnym produkcie)

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes <2%. aromatics

LD50 doustnie, szczur > 2000 mg/kg

LD50, skéra, szczur > 2000 mg/kg

LC50 Inhalacja - Szczur > 20 mg/l
Dziatanie zrgce/draznigce na skoére . Nie sklasyfikowany
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na : Dziata draznigco na oczy.
oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére : Nie sklasyfikowany
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze : Brak dostepnych danych
Dziatanie rakotwércze : Brak dostepnych danych
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Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢ : Brak dostepnych danych

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes <2%. aromatics

NOAEL (zwierze/samiec, FO/P) 300 mg/kg (OCDE 421)
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — . Brak dostepnych danych
narazenie jednorazowe
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — . Brak dostepnych danych
narazenie powtarzane
Zagrozenie spowodowane aspiracjg : W normalnych warunkach uzytkowania nie przewiduje sie zadnego zagrozenia zwigzanego
z aspiracja.

HYBRIX FIX9835

Lepkosé¢, kinematyczna > 20,5 mm?s (40 °C)

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niepozadanych skutkach dla zdrowia : Brak danych
spowodowanych przez wtasciwosci zaburzajgce
funkcjonowanie uktadu hormonalnego

11.2.2. Inne informacje

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Ostra toksycznos$¢ dla srodowiska wodnego . Nie sklasyfikowany
Przewlekta toksycznos¢ dla srodowiska wodnego . Nie sklasyfikowany

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes <2%. aromatics

LC50 - Ryby [1] > 1000 mg/I (Oncorhynchus mykiss, OECD 203)

EC50 - Skorupiaki [1] > 1000 mg/I (Daphnia magna, OECD 202)

EC50 72h - Algi [1] > 1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapiata, OECD 201 method)
NOEC dla toksycznosci przewlektej dla ryb > 1000 mg/l (Oncorhyncus mykiss, 28 d)

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla skorupiakéw | > 1000 mg/l (Daphnia magna, 21 d)

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla glonéw > 1000 mg/l (Tetrahymena pyriformis, 48 h)

12.2. Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozktadu

HYBRIX FIX9835

Trwato$¢ i zdoInos¢ do rozktadu ‘ Brak danych.

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes <2%. aromatics

Trwatos$¢ i zdoInos¢ do rozktadu ‘ Ten produkt nie ulega szybkiej biodegradacji. Ten produkt nie ulega hydrolizie.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

HYBRIX FIX9835

Zdolnos¢ do bioakumulaciji ‘ Bioakumulacja produktu nie jest spodziewana.

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes <2%. aromatics

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) ‘ 3-6
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12.4. Mobilnos¢ w glebie

HYBRIX FIX9835

Ekologia - gleba Brak dostepnych informaciji.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Brak dodatkowych informacji

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niepozadanych skutkach dla srodowiska : Brak danych
spowodowanych przez wtasciwosci zaburzajgce
funkcjonowanie uktadu hormonalnego

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Inne szkodliwe skutki dziatania . Nic, o czym mozna by wspomnie¢

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Metody unieszkodliwiania odpadéw . Nalezy zachowac te same zalecenia zawarte w sekcjach 7 i 8 niniejszej MSDS.
. Jesli ten produkt musi by¢ usuniety jako odpad, uzytkownik koncowy musi to zrobi¢
zgodnie z przepisami europejskimi, krajowymi i lokalnymi. Nalezy korzysta¢ wytacznie z
ustug autoryzowanych firm.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nr UN (ADR) : Nie dotyczy
Nr UN (IMDG) : Nie dotyczy
Nr UN (IATA) : Nie dotyczy
Nr UN (ADN) : Nie dotyczy
Nr UN (RID) : Nie dotyczy

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Prawidtowa nazwa przewozowa (ADR) : Nie dotyczy
Prawidtowa nazwa przewozowa (IMDG) . Nie dotyczy
Prawidtowa nazwa przewozowa (IATA) . Nie dotyczy
Prawidtowa nazwa przewozowa (ADN) . Nie dotyczy
Prawidtowa nazwa przewozowa (RID) . Nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADR) : Nie dotyczy
IMDG

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IMDG) : Nie dotyczy
IATA

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IATA) : Nie dotyczy
ADN

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADN) : Nie dotyczy
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RID
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (RID) . Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania

Grupa pakowania (ADR) : Nie dotyczy
Grupa pakowania (IMDG) . Nie dotyczy
Grupa opakowan (IATA) . Nie dotyczy
Grupa opakowan (ADN) . Nie dotyczy
Grupa pakowania (RID) . Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

Produkt niebezpieczny dla Srodowiska : Nie
Zanieczyszczenia morskie : Nie
Inne informacje : Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport drogowy
Nie dotyczy

transport morski
Nie dotyczy

Transport lotniczy
Nie dotyczy

Transport $rédlagdowy
Nie dotyczy

Transport kolejowy
Nie dotyczy

14.7. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji podlegajacych ograniczeniom Zatgcznika XVII rozporzgdzenia REACH

Nie zawiera substanc;ji z listy kandydackiej rozporzadzenia REACH = 0,1 % / SCL

Nie zawiera substancji wymienionych w Zataczniku XIV rozporzadzenia REACH

Nie zawiera substancji podlegajacej rozporzagdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczacemu
Wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow.

Nie zawiera substancji podlegajacej rozporzagdzeniu (UE) nr 2019/1021 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczgcemu
trwatych zanieczyszczen organicznych

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dodatkowych informacji

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak dodatkowych informac;ji
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SEKCJA 16: Inne informacje

Oznaki zmian

Sekcja Pozycja zmieniona Modyfikacja Uwagi
1.1 Nazwa handlowa Zmodyfikowano
Inne informacje . Najnowszg wersje karty charakterystyki (MSDS) tego produktu mozna uzyskaé pod

adresem https://www.derypol.com/en/technical-documentation/.

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH
Acute Tox. 4 (Oral) Toksyczno$¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4
Aquatic Chronic 3 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte, kategoria 3
Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria 1
Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1
H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
H304 Potknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]
Eye Irrit. 2 H319 Metoda obliczeniowa
Karta charakterystyki stosowana w regionach : PL

Arkusz danych dotyczacych bezpieczenstwa (SDS), EU

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych ze zdrowiem,
bezpieczenstwem i srodowiskiem. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji konkretnych cech produktu
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