HYBRIX FIX9835

d e ry po I Ficha de Dados de Seguranca

em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878
Data de emissao: 20/07/2023 Data da revisdo: 20/07/2023 Revoga a versao de: 02/06/2022 Versdo: 2.0

SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura
Designacao comercial : HYBRIX FIX9835

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas

1.2.1. Utilizacoes identificadas relevantes

Utilizagao da substancia ou mistura : Ajuda em processamento para diversas aplicacdes industriais

1.2.2. Utilizag6es desaconselhadas

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

1.3. Identificagado do fornecedor da ficha de dados de seguranca

DERYPOL, S. A  HQ: Manufacturing:

C/Platd, n 6, Entlo, 5 C/Cal Gabatx, s/n

08021 Barcelona (Spain) 08520 Les Franqueses del Vallés (Spain)
Tel. +34 93 238 9090 Tel. +34 93 8496188

regulatory@derypol.com

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Numero de emergéncia : +34 93 849 6188
9:00-13:00 h  15:00-17:00 h (GMT + 1)

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura

Classificagao de acordo com o regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]Misturas/Substancias: SDS EU > 2015: De acordo com o
Regulamento (UE) 2015/830, 2020/878 (anexo Il do REACH)

Lesdes oculares graves/irritagado ocular, categoria 2 H319
Texto completo das adverténcias de perigo H: consultar a Secgéo 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os efeitos adversos para a saude humana e para o ambiente
Nao existem informagdes adicionais disponiveis
2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de perigo (CRE)

GHSO07
Palavra-sinal (CLP) . Atengdo
Adverténcias de perigo (CLP) : H319 - Provoca irritagédo ocular grave.
Recomendagdes de prudéncia (CLP) : P280 - Usar vestuario de protecgao, protecgdo ocular, protecgéo facial.

P337+P313 - Caso a irritagao ocular persista: Consulte um médico.

2.3. Outros perigos

Outros perigos que néo resultam numa : Em caso de derrame, o contacto da agua com o produto pode criar superficies muito
classificagao resvaladigas.

A mistura ndo contém substancias incluidas na lista elaborada nos termos do artigo 59.°, n.° 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras
do sistema enddcrino, ou substancias que estao identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema enddcrino em conformidade
com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comiss&o ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissao
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HYBRIX FIX9835

Ficha de Dados de Seguranga

em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

SECGCAO 3: Composigaol/informagio sobre os componentes

3.1. Substancias
Nao aplicavel
3.2. Misturas

Comentarios

. Copolimero catioénico de acrilamida em emulsédo a base de hidrocarbonetos.

Denominacgao

Identificador do produto |% Classificagao de acordo com o
regulamento (CE) n° 1272/2008

[CLP]

Hidrocarbonetos, C12-C15, n-alcanos, isoalcanos N.° CE: 920-107-4 15-50 Asp. Tox. 1, H304

<2%. aromaticos N.° REACH: 01-2119453414-

substancia com valor(es) limite de exposigao 43

profissional nacional(ais) (ES); substancia sujeita a

um limite de exposi¢gdo comunitario no local de

trabalho

Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich, ethoxylated (e0=8) N.° CAS: 78330-21-9 1-3 Acute Tox. 4 (Oral), H302

N.° REACH: Polymer Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 3, H412

Texto completo das frases H: ver secgéo 16

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrigao das medidas de primeiros socorros

Primeiros socorros em caso de inalagao

Primeiros socorros em caso de contacto com a pele :

Primeiros socorros em caso de contacto com os
olhos

Primeiros socorros em caso de ingestao

: Sair para o ar livre e deitar de lado até a recuperacéo. Se a dificuldade respiratoria persistir,

procurar imediatamente assisténcia médica.

Procurar eliminar a maxima quantidade de produto com papel absorvente e em seguida
lavar com agua abundante. Se se verificar irritagéo e esta persistir, consultar um médico.
Irrigar imediatamente de forma suave com agua limpa durante pelo menos 15 minutos.
Mover os globos oculares e manter as palpebras bem abertas e separadas enquanto se
irriga. Consultar um médico. Deve-se dispor de um lava-olhos de emergéncia no local de
trabalho.

: Caso tenha sido ingerido acidentalmente, procurar imediatamente atendimento médico.

Manté-lo em repouso. Nunca provocar o vomito.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos em caso de inalagéo
Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele
Sintomas/efeitos em caso de contacto com os
olhos

Sintomas/efeitos em caso de ingestao
Sintomas/efeitos apds administragéo intravenosa

. Leve irritagéo do tracto respiratorio.
. Leve irritagéo da zona repetidamente exposta.

Podem ser os seguintes: irritagéo, dor, vermelhidao, lagrimas.

Pode provocar irritagéo do tracto digestivo.

. Vias de exposicao provaveis: pele e olhos.

4.3. Indicagoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratar sintomaticamente. Qualquer ingrediente em quantidade significativa de acordo com o critério estabelecido no Regulamento 1272/2008 esta
mencionado na seccéo 3.2 desta Folha de Dados de Seguranca. Procurar assisténcia médica urgente.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingao

Meios de extingdo adequados
Meios de extingédo inadequados

. Agua, spray de agua, p6 seco, diéxido de carbono (CO2), espuma.
. Nenhum conhecido.
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HYBRIX FIX9835

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigo de incéndio : Arrefecer as embalagens expostas ao fogo com agua pulverizada. Evitar a exposigéo a
fumos e vapores provenientes do aquecimento ou combustdo do produto.

Produtos de decomposicdo perigosos em caso de  : Eles podem liberar gases perigosos, a saber: éxidos de carbono (Cox) e nitrogénio (NOXx).

incéndio Na gravagao de um deficiente de oxigénio da atmosfera vapores podem ser gerados

cianeto de hidrogénio e acido cloridrico.

5.3. Recomendacgoées para o pessoal de combate a incéndios

Instrugbes de luta contra incéndios : Em caso de incéndio: deter a fuga se tal puder ser feito em seguranca. Nao entrar na area

em chamas sem equipamento protetor adequado, incluindo protecao respiratéria.
Protegéo durante o combate a incéndios . Usar aparelho de respiragdo autonomo de presséao positiva e roupa de protegéo quimica.
Outras informacgdes . Os derrames criam superficies extremamente resvaladigas.

SECGAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucgoées individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Medidas gerais . Nao pisar o derrame nem deixar que o0 mesmo entre em contacto com agua. A superficie
afectada, em contacto com agua, tornar-se-a extremamente resvaladiga.

6.1.1. Para o pessoal nao envolvido na resposta a emergéncia

Equipamento de protecéo : Utilizar equipamento de protecgéo individual. Manter afastadas as pessoas que ndo tenham
proteccéo. Perigo de resvalamento em caso de derrame da carga. Evitar o contacto com os
olhos e a pele. N&o respirar vapores ou neblina de pulverizagéo. Equipamento de
proteccéo individual (veja a secgdo 8).

6.1.2. Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Equipamento de protegao : Usar o equipamento de protegao individual recomendado.

6.2. Precaugées a nivel ambiental

Prevenir a contaminagao do solo, cursos de agua ou esgotos. Caso ocorra contaminagao, informar imediatamente as autoridades competentes.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza : Em caso de pequenos derrames, absorver com material absorvente e recolher com pa.
Depois acabar de limpar a zona afectada com agua abundante a alta pressdo. Em caso de
grandes derrames, recomenda-se que se confine a area de derrame com material
absorvente e que se recolha a maxima quantidade de produto por bombagem em
recipientes adequados. Depois deve-se limpar a zona afectada com agua abundante a alta
pressao.

6.4. Remissao para outras secgoes

Consultar a Secgéo 8 para informagdes relativas aos equipamentos de protec¢do pessoal mais adequados.
Consultar a Seccgéo 13 para informagdes relativas a gestao de residuos.

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

Perigos adicionais aquando do processamento . Recomenda-se que se manuseie o produto numa zona bem ventilada, que se disponha de
um duche e lava-olhos de emergéncia nas proximidades e que se tenha material
absorvente para o caso de ocorréncia de algum derrame.

Precaugdes para um manuseamento seguro . Usar o equipamento de protegéao individual recomendado.
Temperatura de manipulagao : 5-30°C
Medidas de higiene . Contemplar as normas habituais de boas praticas e higiene para o manuseamento de

produtos quimicos. Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagédo deste produto.
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HYBRIX FIX9835

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

7.2. Condigoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Medidas técnicas . Evitar as temperaturas extremas (inferiores a “Temperatura minima” e superiores a
“Temperatura maxima”). Manter em lugar coberto e com a embalagem bem fechada, dentro
da gama de temperaturas estabelecida (veja “Gama de temperaturas recomendada”). Em
periodos longos de armazenamento a temperaturas baixas (veja “Gama critica de
temperaturas”) o produto pode sofrer uma degradagdo da emulsdo. Caso esta situagcao se
verifique, recomenda-se que se agite o produto e se transfira 0 mesmo para uma zona mais
quente.

Condigdes de armazenamento : Armazenar o produto num lugar bem ventilado e fresco, afastado de calor e geadas, em
embalagens fechadas em conformidade com as normas de seguranga. Instruir em
conformidade com as normas de armazenamento.

Produtos incompativeis . Como regra geral que pode ser aplicada em todos os casos, recomenda-se que se evite o
contacto com reagentes quimicos fortes, tais como acidos e bases fortes, agentes
oxidantes e redutores fortes.

Materiais incompativeis . Agentes comburentes.

Temperatura de armazenamento : 0-35°C

7.3. Utilizagao(oes) final(is) especifica(s)

Para todos os usos do produto conhecidos até ao momento, as recomendagdes de manuseamento e armazenamento sdo as que estdo indicadas
nas subsecgdes anteriores.

SECGCAO 8: Controlo da exposigdo/Protegao individual

8.1. Parametros de controlo
8.1.1. Valores-limite de exposigao profissional e biolégicos nacionais
N&o existem informagdes adicionais disponiveis

8.1.2. Processos de monitorizagdo recomendados

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

8.1.3. Formacgao de contaminantes atmosféricos

N&o existem informagdes adicionais disponiveis

8.1.4. DNEL e PNEC

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

8.1.5. Sistemas de controlo baseados na gama de exposicao
Nao existem informagdes adicionais disponiveis

8.2. Controlo da exposicao

8.2.1. Controlos técnicos adequados

Controlos técnicos adequados:
Recomenda-se uma ventilagéo geral. Deve-se garantir uma boa ventilagdo caso se manuseie o produto em espagos confinados.

8.2.2. Equipamentos de protecao individual
8.2.2.1. Protegao ocular e facial

Protecao ocular:
Oculos de seguranga com protectores laterais

Protecao ocular

Tipo Campo de aplicagao Caracteristicas Norma

Oculos de segurancga EN 166

8.2.2.2. Protecao da pele

Protecao do corpo e da pele:
Utilizar avental ou equipamento impermeavel integral conforme o tempo de manuseamento e os riscos de contacto com o produto ou as
dissolugbes deste a que se esteja exposto. Calgado de seguranga
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HYBRIX FIX9835

Ficha de Dados de Seguranga

em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

Outra protecao da pele
Materiais para vestuario de protegao:

Utilizar a roupa de trabalho “standard”. Em caso de contacto prolongado ou risco de salpicaduras com as dissolugdes do produto, utilizar o

equipamento impermeavel apropriado (avental, equipamento integral, etc.)

8.2.2.3. Protecgao respiratoria

Protecao respiratoria:

N&o é necessaria em condigdes normais de uso e com boa ventilagdo geral. Recomenda-se o uso de equipamento de protecéo respiratéria nos

casos em que possa ocorrer inalagdo durante a utilizagao

Protecao respiratoria

Dispositivo

Tipo de filtro

Condicao

Norma

Mascara de gas

Tipo A — compostos organicos
com ponto de ebuligao elevado (>

65°C)

EN 14387

8.2.2.4. Perigos térmicos

Nao existem informagdes adicionais disponiveis
8.2.3. Controlo da exposigao ambiental

Controlos da exposigdo dos consumidores:

Seja consciente da sua exposi¢éo aos produtos que sdo utilizados no seu local de trabalho e actue de forma responsavel para evitar contaminar
outras zonas. Tente adquirir bons habitos higiénicos e consulte o responsavel pela sua empresa para que o ajude. Lavar as méaos e qualquer zona

do corpo que tenha ficado exposta ao produto antes de beber, comer, utilizar os servigos e no fim do periodo de trabalho. Despir a roupa

manchada e lava-la antes de a utilizar novamente. Recomenda-se que se disponha sempre de um duche e lava-olhos de seguranga na zona onde

se manusear o produto.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informacgoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico

Cor

Aspeto

Odor

Limiar olfativo

Ponto de fusédo

Ponto de congelagao

Ponto de ebulicdo

Inflamabilidade.

Limites de explosao

Limite inferior de explosividade (LIE)
Limite superior de explosividade (LSE)
Ponto de inflamagao

Temperatura de combustao espontanea
Temperatura de decomposigao

pH

Viscosidade, cinematica

Viscosidade, dindmica

Solubilidade

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Koa)
Pressao de vapor

Presséo de vapor a 50 °C

Densidade

Densidade relativa

Densidade relativa de vapor a 20 °C

Tamanho das particulas

Distribuigdo do tamanho das particulas

: Liquido

Nao disponivel

: Liquido branco opaco.

Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel

: >100°C

Nao disponivel

: >150°C

Nao disponivel

: >20,5 mm?s (40 °C)
: <2500 cP
. Soluvel em agua. A concentragao da solugéo ¢ limitada pela viscosidade que se

desenvolve.

Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel

: =1,1g/cm?

Nao disponivel
Nao disponivel
Nao aplicavel
Nao aplicavel
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HYBRIX FIX9835

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

Forma das particulas : Nao aplicavel
Taxa de proporgao das particulas : Nao aplicavel
Estado da agregacao das particulas : Nao aplicavel
Estado da aglomeracéo das particulas : Nao aplicavel
Area de superficie especifica das particulas : Nao aplicavel
Pulveruléncia das particulas : N&o aplicavel

9.2. Outras informagodes

9.2.1. Informacgoes relativas as classes de perigo fisico

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

9.2.2. Outras caracteristicas de segurancga

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

O produto ndo tem uma reatividade perigoso se usado de acordo com as instru¢gdes para o armazenamento e manuseio desta Ficha de
Seguranga.

10.2. Estabilidade quimica

Estavel em condigdes normais de manuseamento e armazenamento.

10.3. Possibilidade de reag6es perigosas

Oxidantes fortes podem provocar reacgdes exotérmicas.

10.4. Condigodes a evitar
Proteger da geada, calor e luz solar. Temperaturas de congelagéo.

10.5. Materiais incompativeis

Agentes oxidantes fortes. Acidos fortes. Bases fortes. Como regra geral que pode ser aplicada em todos os casos, recomenda-se que se evite o
contacto com reagentes quimicos fortes, tais como acidos e bases fortes, agentes oxidantes e redutores fortes.

10.6. Produtos de decomposicao perigosos

Os eventuais produtos de decomposigéo térmica (em caso de incéndio) estdo indicados na secgéo 5.

SECGAO 11: Informagao toxicolégica

11.1. Informacgoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda (via oral) . Nao classificado
Toxicidade aguda (via cutanea) . Nao classificado
Toxicidade aguda (inalagéo) . Nao classificado

HYBRIX FIX9835

DL50 oral rato > 2000 mg/kg (Resultados obtidos com um produto similar)

Hidrocarbonetos, C12-C15, n-alcanos, isoalcanos <2%. aromaticos

DL50 oral rato > 2000 mg/kg

DL50 cutanea rato > 2000 mg/kg

CL50 Inalagéo - Ratazana > 20 mg/l

Corrosaolirritagao cutanea . Nao classificado

Lesdes oculares graves/irritagdo ocular . Provoca irritacdo ocular grave.
Sensibilizagao respiratéria ou cutanea . Nao classificado
Mutagenicidade em células germinativas . Nao ha dados disponiveis.
Carcinogenicidade . Nao ha dados disponiveis.
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Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

Toxicidade reprodutiva . Nao ha dados disponiveis.

Hidrocarbonetos, C12-C15, n-alcanos, isoalcanos <2%. aromaticos

NOAEL (animal/macho, FO/P) 300 mg/kg (OCDE 421)
Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) - : N&o ha dados disponiveis.
exposicao unica
Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT)- : N&o ha dados disponiveis.
exposicao repetida
Perigo de aspiragao . N&o se espera nenhum perigo por aspiragdo em condi¢gdes normais de uso.

HYBRIX FIX9835

Viscosidade, cinematica > 20,5 mm?/s (40 °C)

11.2. Informagdes sobre outros perigos

11.2.1. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Efeitos adversos para a saude causados pelas : N&o existem dados disponiveis
propriedades desreguladoras do sistema enddcrino

11.2.2. Outras informagoes

SECGAO 12: Informagéo ecolégica

12.1. Toxicidade

Perigoso para o ambiente aquatico, curto prazo . Nao classificado
(agudo)
Perigoso para o ambiente aquatico, longo prazo . Nao classificado
(crénico)

Hidrocarbonetos, C12-C15, n-alcanos, isoalcanos <2%. aromaticos

CL50 - Peixe [1] > 1000 mg/I (Oncorhynchus mykiss, OECD 203)
CES50 - Crustaceos [1] > 1000 mg/I (Daphnia magna, OECD 202)
CE50 72h - Algas [1] > 1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapiata, OECD 201 method)
NOEC crénico peixes > 1000 mg/l (Oncorhyncus mykiss, 28 d)

NOEC crénico crustaceo > 1000 mg/I (Daphnia magna, 21 d)

NOEC croénico algas > 1000 mg/l (Tetrahymena pyriformis, 48 h)

12.2. Persisténcia e degradabilidade

HYBRIX FIX9835

Persisténcia e degradabilidade ‘ N&o existem dados disponiveis.

Hidrocarbonetos, C12-C15, n-alcanos, isoalcanos <2%. aromaticos

Persisténcia e degradabilidade ‘ O produto néo é facilmente biodegradavel. O produto ndo se hidrolisa.

12.3. Potencial de bioacumulaciao

HYBRIX FIX9835

Potencial de bioacumulagao ‘ Nenhum produto é esperada a bioacumulagao.

Hidrocarbonetos, C12-C15, n-alcanos, isoalcanos <2%. aromaticos

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow) ‘ 3-6

20/07/2023 (Data da reviséo) PT (Portugués) 710



HYBRIX FIX9835

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

12.4. Mobilidade no solo

HYBRIX FIX9835

Ecologia - solo Nao ha informagao disponivel.

12.5. Resultados da avaliagao PBT e mPmB
Nao existem informacdes adicionais disponiveis
12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Efeitos adversos no ambiente causados pelas : N&o existem dados disponiveis
propriedades desreguladoras do sistema enddcrino

12.7. Outros efeitos adversos

Qutros efeitos adversos . Nada a destacar.

SECGCAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Métodos de tratamento de residuos . Durante o manuseamento dos residuos devem-se ter os mesmos cuidados recomendados
nas secgdes 7 e 8 desta Folha de Dados de Seguranca. Se o produto tiver que ser gerido
como um residuo, o utilizador final devera fazé-lo de acordo com as regulamentagdes
europeias, nacionais e locais aplicaveis. Utilize para a eliminacao unicamente
transportadores e gestores autorizados.

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Namero ONU ou nuimero de ID

N.° ONU (ADR) : Nao aplicavel
N.°© ONU (IMDG) . Nao aplicavel
N.°© ONU (IATA) : Nao aplicavel
N.°© ONU (ADN) . Nao aplicavel
N.°© ONU (RID) . Nao aplicavel

14.2. Designacao oficial de transporte da ONU

Designacéo oficial de transporte (ADR) : Nao aplicavel
Designacéo oficial de transporte (IMDG) : Nao aplicavel
Designacéo oficial de transporte (IATA) : Nao aplicavel
Designacéo oficial de transporte (ADN) : Nao aplicavel
Designacéo oficial de transporte (RID) . Nao aplicavel

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR
Classes de perigo para efeitos de transporte (ADR) : N&o aplicavel

IMDG
Classes de perigo para efeitos de transporte : N&o aplicavel
(IMDG)

IATA
Classes de perigo para efeitos de transporte (IATA) : Nao aplicavel

ADN
Classes de perigo para efeitos de transporte (ADN) : N&o aplicavel
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RID
Classes de perigo para efeitos de transporte (RID) : Nao aplicavel

14.4. Grupo de embalagem

Grupo de embalagem (ADR) : Nao aplicavel
Grupo de embalagem (IMDG) : Nao aplicavel
Grupo de embalagem (IATA) : Nao aplicavel
Grupo de embalagem (ADN) : Nao aplicavel
Grupo de embalagem (RID) : Nao aplicavel

14.5. Perigos para o ambiente

Perigoso para o ambiente : Néo
Poluente marinho : Néo
Outras informacdes : N&o existem informagbes suplementares disponiveis

14.6. Precaugdes especiais para o utilizador

Transporte por via terrestre
Nao aplicavel

Transporte maritimo
Nao aplicavel

Transporte aéreo
Nao aplicavel

Transporte por via fluvial
N&o aplicavel

Transporte ferroviario
Nao aplicavel

14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Nao aplicavel

SECGAO 15: Informagao sobre regulamentagio

15.1. Regulamentacaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e ambiente

15.1.1. Regulamentagées da UE

Nao contém substancias sujeitas a restricdo de acordo com o anexo XVIl do REACH

Nao contém qualquer substancia da lista candidata do REACH = 0,1 % / SCL

Nao contém qualquer substancia enumerada no anexo XIV do REACH

Nao contém substéncias sujeitas ao Regulamento (UE) n.° 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo a
exportacéo e importagédo de produtos quimicos perigosos.

Nao contém substancias sujeitas ao Regulamento (UE) n.® 2019/1021 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativo a
poluentes organicos persistentes

15.1.2. Regulamentos Nacionais

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

15.2. Avaliagao da seguranca quimica

N&o existem informagdes adicionais disponiveis
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SECGAO 16: Outras informagdes

Indicagées de mudancgas

Secgao Item alterado Modificagao Comentarios
1.1 Designagao comercial Modificado
Qutras informagdes : A Ultima versdo do MSDS deste produto pode ser obtida através do link

https://www.derypol.com/en/technical-documentation/.

Texto integral das frases H e EUH

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidade aguda (oral), categoria 4

Aquatic Chronic 3 Perigoso para o ambiente aquatico - perigo cronico, categoria 3
Asp. Tox. 1 Perigo de aspiragéo, categoria 1

Eye Dam. 1 Lesdes oculares graves/irritagao ocular, categoria 1

H302 Nocivo por ingestao.

H304 Pode ser mortal por ingestéo e penetracdo nas vias respiratorias.
H318 Provoca lesbes oculares graves.

H319 Provoca irritagcdo ocular grave.

H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
Classificagao e processo utilizados para estabelecer a classificacdo das misturas em conformidade com o Regulamento
CE 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2 H319 Método de calculo

Ficha de Dados de Seguranga aplicavel em regides : PT
Ficha de dados de seguranga (FDS), UE

Esta informagéo é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saude, da seguranca e de
exigéncias ambientais somente. Ndo se deve consequientemente interpretar como garantir nenhuma propriedade especifica do produto.
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