Hyfloc AK810

d e ry p 0 I Sakerhetsdatablad

samstdmmig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878
Publiceringsdatum: 2023-09-13 Bearbetningsdatum: 2023-09-13 Version: 1.0

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
Handelsnamn . Hyfloc AK810

1.2. Relevanta identifierade anvdandningar av @mnet eller blandningen och anvindningar som det avrads fran

1.2.1. Relevanta identifierade anvandningar

Funktion eller anvandningskategori 1 Produkt for vattenbehandlingar

Titel Anvandningsdeskriptorer

Industriell och professionell anvéndning for SU2a, SU2b, SU5, SU6b, SU9, SU23, PC20, PC21, PC27, PROC2, PROC3, PROC4,
dricksvatten och rening av avloppsvatten PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC19, ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8Db,
(Ref. SE: Hyfloc AK810) ERC8d

Anvandningsdeskriptorernas fullstandiga text: se avsnitt 16

1.2.2. Anvandningar som det avrads fran

Ingen ytterligare information tillgénglig

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

DERYPOL, S A HQ: Manufacturing:

C/Platé, n 6, Entlo, 5 C/Cal Gabatx, s/n

08021 Barcelona (Spain) 08520 Les Franqueses del Vallés (Spain)
Tel. +34 93 238 9090 Tel. +34 93 8496188

regulatory@derypol.com

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Telefonnummer for nddsituationer : +34 93 849 6188
9:00-13:00 h  15:00-17:00 h (GMT + 1)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen

Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008 [CLP]Blandningar/Amnen: SDB EU > 2015: | enlighet med Férordning (EU) 2015/830,
2020/878 (Bilaga Il till REACH)

Korrosivt for metaller, kategori 1 H290
Fratande eller irriterande pa huden, kategori 1 H314
Fulltext for H-deklarationer: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hédlso- och miljoeffekter
Ingen ytterligare information tillgénglig
2.2. Markningsuppgifter

Kanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram (CLP)

g}
GHS05
Signalord (CLP) : Fara
Innehaller : Aluminium polychloride
Faroangivelser (CLP) : H290 - Kan vara korrosivt for metaller.

H314 - Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

2023-09-13 (Bearbetningsdatum) SV (svenska) 116



Hyfloc AK810
Sakerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

Skyddsangivelser (CLP) : P280 - Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd/hoérselskydd.
P301+P330+P331+P310 - VID FORTARING: Skélj munnen. Framkalla INTE krékning.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/I&kare.
P303+P361+P353+P310 - VID HUDKONTAKT (aven héaret): Ta omedelbart av alla
nedstankta klader. Skolj huden med vatten/duscha.. Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iakare.
P305+P351+P338+P310 - VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj férsiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja. Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.
P390 - Sug upp spill for att undvika materiella skador.

2.3. Andra faror
Blandningen innehaller inte &mnen som ingar i listan som uppréattats i enlighet med artikel 59.1 i REACH for att ha hormonstérande egenskaper eller

identifieras inte ha hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens férordning (EU) 2018/605

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen
Ej tillamplig

3.2. Blandningar

Kommentarer : Blandning av organiska och oorganiska koaguleringsmedel i vattenlésning.
Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt forordning
(EG) 1272/2008 [CLP]

Aluminium polychloride CAS nr: 1327-41-9 24-32 Met. Corr. 1, H290
EC nr: 215-477-2 Eye Dam. 1, H318
REACH-nr: 01-2119531563-
43

Poly(dimethyldiallylammonium chloride) CAS nr: 26062-79-3 3-7 Aquatic Chronic 3, H412

For H-meningarnas klartext se avsnitt 16

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Forsta hjalpen efter inandning . Ga ut i det fria och rengdr ndsa och mun ordentligt med mycket vatten. Vid ihallande besvar
ska du soka lakarvard och lamna detta sékerhetsdatablad till din lékare.
Forsta hjalpen efter hudkontakt : Om kladerna ar flackiga, ta ut dem och tvatta dem innan du anvander dem igen. Skélj den

drabbade huden med mycket vatten. Tvatta den sedan igen med vatten och tval. Vid
irritation, om den kvarstar, kontakta lakare.

Forsta hjalpen efter kontakt med 6gonen : Skélj noggrant med mycket vatten, aven under 6gonlocken, i minst 15 minuter. S6k
lakarvard. Det ar nddvandigt att ha en sakerhetsdusch i arbetsomradet.
Forsta hjalpen efter fortaring : Framkalla INTE krakning. Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller lakare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Symptom/effekter efter inandning . Inga akuta effekter férvantas, med undantag for en allergisk reaktion mot ndgon av de
enskilda produktingredienserna.

Symptom/effekter efter hudkontakt . Latt irritation av det upprepade exponerade omradet.

Symptom/effekter efter kontakt med 6gonen . Orsakar allvarliga 6gonskador.

Symptom/effekter efter fortaring . Fororsakar brannskador i mun, hals och mage.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs

Behandla symptomatiskt. Varje ingrediens i betydande proportioner enligt kriterierna i férordning 1272/2008 namns i punkt 3.2 i detta
sakerhetsdatablad. Sok lakarvard omedelbart.
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AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel : Vatten, vattenspray, torrt pulver, koldioxid (CO2), skum.
Olampligt slackningsmedel . Ingen.

5.2. Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

Farliga s6nderdelningsprodukter : vateklorid. Vid termisk nedbrytning under brandférhallanden kan féljande bildas:
kvaveoxider (NOx) och koloxider (COx).

5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal

Slackinstruktioner . Avlagsna alla antandningskallor om det kan goras pa ett sakert satt.
Skydd under brandbekampning . Anvand tryckluftsapparat med egen behallare och kemskyddsdrakt.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

6.1.1. For annan personal an raddningspersonal

Skyddsutrustning : Undvik exponering for angor. Undvik kontakt med 6gon, hud och klader. Anvand personlig
skyddsutrustning. Sékerstall tillracklig ventilation.

. Anvand personlig skyddsutrustning. Hall dig borta fran personer utan skydd. Halkrisk vid
spilld last. Undvik kontakt med 6gon och hud. Andas inte in angor eller spraydimma.
Personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

Planeringar for nédfall . Begréansa tilltradet till omradet. Ta omedelbart bort férorenade klader.Tvatta de férorenade
ytorna med mycket vatten och tval. Anvand skyddsglaségon, PVC-handskar och vattentata
stovlar. Undvik mark som ska férorenas, naturliga vattendrag och avloppsvattenavrinning.
Om kontaminering sker, informera omedelbart motsvarande myndigheter.

6.1.2. For raddningspersonal

Skyddsutrustning . Undvik 6gon- och hudkontakt; anvand personlig skyddsutrustning.

Planeringar fér nodfall . Stoppa lackan om det kan goras pa ett sakert satt. For sma spill anvand inert absorberande
material och ta bort det med en spade; spola sedan det berérda omradet med vatten under
tryck. Vid stora spill, begransa dem med absorberande material och pumpa ut produkten i
lampliga behallare; spola sedan det drabbade omradet med vatten under tryck.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Undvik mark som ska férorenas, naturliga vattendrag och avloppsvattenavrinning. Om kontaminering sker, informera omedelbart motsvarande
myndigheter.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengoéringsmetoder . For sma spill anvand inert absorberande material och ta bort det med en spade; spola
sedan det berérda omradet med vatten under tryck. Vid stora spill, begransa dem med
absorberande material och pumpa ut produkten i ldmpliga behallare; spola sedan det
drabbade omradet med vatten under tryck.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 for information om lamplig personlig skyddsutrustning.
Se avsnitt 13 for information om avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for séaker hantering

Skyddsatgarder for séker hantering . Virekommenderar att produkten hanteras i ett val ventilerat omrade. Se till att du har en
sakerhetsdusch och en fontén fér 6gonspolning tillganglig. Férvara absorberande material
som en forsiktighetsatgard mot spill.

Hanteringstemperatur : 5-25°C
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Atgérder betraffande hygien . Anvand normala atgarder for personlig hygien och hushallsarbete vid hantering av kemiska
produkter.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Tekniska atgarder . Forvaras pa svala, valventilerade platser. Hall behallarna val stangda. Skydda fran
exponering i solen. Hall produkten borta fran oférenliga material och varmekallor.

Lagringsvillkor : Anvandning av utrustning som ar tillverkad av syrabestandigt material, t.ex. glasfiber,
polyester, polyeten eller polypropen. Undvik extrema temperaturer.

Of6renliga material : Undvik kontakt med galvaniserade ytor och kolstal, starka baser, klorit, hypoklorit och sulfit.
Som ett resultat av reaktionen med dessa foreningar kan vissa farliga @&mnen bildas.

Lagringstemperatur : 0-30°C

7.3. Specifik slutanvandning

For alla férvantade anvandningsomraden for produkten anses de indikationer som anges ovan vara lampliga.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1. Nationella gransvarden for exponering pa arbetsplatsen och biologiska gransvarden
Ingen ytterligare information tillganglig

8.1.2. Rekommenderade 6vervakningsforfaranden

Ingen ytterligare information tillgénglig

8.1.3. Det bildas luftféroreningar

Ingen ytterligare information tillganglig

8.1.4. DNEL och PNEC

Ingen ytterligare information tillganglig

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillganglig

8.2. Begransning av exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska kontrollatgarder

Lampliga tekniska kontrollatgarder:
Du bor alltid ha en sakerhetsdusch och 6égonspolning i det omrade dar produkten hanteras.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning
8.2.2.1. Ogonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglaségon:
Skyddsglaségon med sidoskydd

8.2.2.2. Hudskydd

Hudskydd:
Anvand dina vanliga arbetsklader. Vid langvarig kontakt med produkten och risk for stank av dess uppldsningar anvand en helt vattentéat drakt.

Handskydd:
Anvand latexhandskar eller handskar av naturgummi.

Andra hudskydd

Materialval for skyddskladsel:
Anvand dina vanliga arbetsklader. Vid langvarig kontakt med produkten och risk for stank av dess uppldsningar anvand en helt vattentat drakt.

8.2.2.3. Andningsskydd

Andningsskydd:
Inte nddvandigt under normala férhallanden och vid god allman ventilation.
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8.2.2.4. Te rmisk fara
Ingen ytterligare information tillganglig
8.2.3. Begransning och dvervakning av miljoexpositionen

Begransning och 6vervakning av miljoexpositionen:
Undvik spill som férorenar underjordiska vattendrag, ytvatten och avloppssystem.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand . Vatska

Farg : Ejtillgénglig
Utseende . Gulaktig genomskinlig vatska.
Lukt . Svag stickande lukt.
Luktgrans : Ejtillgénglig
Smaltpunkt : <0°C
Fryspunkt : Ejtillgénglig
Kokpunkt : =110°C
Brandfarlighet : Ejtillgénglig
Explosionsgranser : Ej tillgénglig
Nedre explosionsgréans (LIE) : Ejtillgénglig
Ovre explosionsgrans(LSE) : Ejtillgénglig
Flampunkt . Ej tillganglig
Sjalvantandningstemperatur . Ejtillgénglig
Sénderfalltemperatur : >110°C
pH :05-2
Viskositet, kinematisk : Ej tillganglig
Viskositet, dynamisk : <1500 cP
Loslighet : Loslig i alla proportioner vid 200C.
Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log : Ejtillgénglig
Kow)

Angtryck . Ej tiliganglig
Angtryck vid 50 °C . Ej tillganglig
Densitet : 1,35 g/em?®
Relativ densitet : Ej tillganglig
Relativ angdensitet vid 20 °C . Ej tillganglig
Partikelstorlek . Ej tillamplig
Fordelning av partikelstorlek . Ej tillamplig
Partikelform . Ej tillamplig
Partiklarnas langdférhallande : Ej tillamplig
Partikelaggregationstillstand . Ej tillamplig
Partiklar som ar agglomererade . Ej tilldmplig
Partiklarnas specifika yta . Ej tilldmplig
Partiklar som ar dammiga . Ej tilldmplig

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara

Ingen ytterligare information tillganglig

9.2.2. Andra sakerhetskarakteristika

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produkten har karaktaren av stark syra och motsvarar darfor reaktivitet med denna egenskap.
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10.2. Kemisk stabilitet
Stabil under normala hanterings- och lagringsfoérhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Ingen risk for explosion eller polymerisering eller inflammation vid kontakt med Iuft, &ven vid hoga temperaturer (<100 °C) och i narvaro av
antéandningskallor.

10.4. Forhallanden som ska undvikas
Frystemperaturer.

10.5. Oférenliga material

Undvik kontakt med galvaniserade ytor och kolstal, starka baser, klorit, hypoklorit och sulfit. Som ett resultat av reaktionen med dessa féreningar
kan vissa farliga @mnen bildas.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Ingen ytterligare information tillganglig

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral) . Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal) . Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation) . Inte klassificerat
Hyfloc AK810
LD50 oral ratta > 2000 mg/kg (beraknat varde)

Aluminium polychloride (1327-41-9)

LD50 oral ratta > 2000 mg/kg
LD50 dermal 2000 mg/kg kroppsvikt
LC50 Inandning - Ratta 5g/m?
Fratande/irriterande pa huden : Orsakar allvarliga brannskador pa huden.
pH: 0,5-2
Allvarlig 6gonskada/égonirritation : Antas orsaka allvarlig 6gonskada
pH: 0,5 -2
Luftvags-/hudsensibilisering : Inte klassificerat
Mutagenitet i kdnsceller : Inte klassificerat
Cancerogenicitet : Inte klassificerat
Reproduktionstoxicitet . Inte klassificerat

Aluminium polychloride (1327-41-9)

LOAEL (djur/hane, FO/P) 90 mg/kg kroppsvikt
NOAEL (djur/hane, FO/P) 90 mg/kg kroppsvikt
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering . Inte klassificerat
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering . Inte klassificerat
Fara vid aspiration : Inte klassificerat

11.2. Information om andra faror

Ingen ytterligare information tillganglig
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AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Akut vattentoxicitet
Kronisk vattentoxicitet

. Inte klassificerat
. Inte klassificerat

Hyfloc AK810

LC50 - Fisk [1]

100 — 1000 mg/I (beréknat varde)

EC50 - Krebsdyr [1]

10 — 100 mg/I (beréknat varde)

Aluminium polychloride (1327-41-9)

LC50 - Fisk [1]

> 1,39 mg/I Danio rerio

EC50 - Krebsdyr [1]

98 mg/l (OECD TG 202)

EC50 72h - Alger [1]

15,6 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitatat, OECD TG201)

NOEC kronisk fisk

> 1000 ppm (OECD 203)

NOEC kronisk alger

1,1 mg/l (72h, Pseudokirchneriella subcapitata, OECD TG201)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Hyfloc AK810

Persistens och nedbrytbarhet

‘ Denna produkt ar inte snabbt biologiskt nedbrytbar.

Aluminium polychloride (1327-41-9)

Persistens och nedbrytbarhet

‘ Ej fastslaget.

12.3. Bioackumuleringsformaga

Aluminium polychloride (1327-41-9)

Bioackumuleringsférmaga

‘ inte bioackumulativ.

12.4. Rorlighet i jord

Aluminium polychloride (1327-41-9)

EKOLOGI - jord/mark

Beroende pa pH-vardet falls 16st aluminium snabbt ut sa att dess inverkan pa miljon
minskas avsevart.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Ingen ytterligare information tillgénglig
12.6. Hormonstorande egenskaper
Ingen ytterligare information tillgénglig

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder

Ytterligare Information

. Om denna produkt maste bortskaffas som avfall maste slutanvandaren gora det i enlighet

med europeiska, nationella och lokala bestdmmelser. Anvand endast auktoriserade foretag.

. Behall samma rekommendationer som i avsnitten 7 och 8 i detta sakerhetsdatablad. Se

avsnitt 2 i detta sakerhetsdatablad.
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AVSNITT 14: Transportinformation

| enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. UN-nummer eller id-nummer

UN-nr (ADR)
UN-nr (IMDG)
UN-nr (IATA)
UN-nr (ADN)
UN-nr (RID)

14.2. Officiell transportbenamning

Officiell transportbenamning (ADR)
Officiell transportbenéamning (IMDG)
Officiell transportbenamning (IATA)
Officiell transportbenamning (ADN)
Officiell transportbenamning (RID)
Beskrivning i transportdokument (ADR)

Beskrivning i transportdokument (IMDG)
Beskrivning i transportdokument (IATA)
Beskrivning i transportdokument (ADN)

Beskrivning i transportdokument (RID)

14.3. Faroklass for transport

ADR
Faroklass for transport (ADR)
Varningsetiketter (ADR)

IMDG
Faroklass for transport (IMDG)
Varningsetiketter (IMDG)

IATA
Faroklass for transport (IATA)
Varningsetiketter (IATA)

ADN
Faroklass for transport (ADN)

: UN 3264
: UN 3264
: UN 3264
: UN 3264
: UN 3264

: FRATANDE SUR OORGANISK VATSKA, N.O.S.

: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

: Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.

: FRATANDE SUR OORGANISK VATSKA, N.O.S.

: FRATANDE SUR OORGANISK VATSKA, N.O.S.

. UN 3264 FRATANDE SUR OORGANISK VATSKA, N.O.S. (innehaller ; Aluminium

polychloride), 8, Ill, (E)

: UN 3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (CONTAINS ; Aluminium

polychloride), 8, llI

: UN 3264 Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (CONTAINS ; Aluminium polychloride), 8,

: UN 3264 FRATANDE SUR OORGANISK VATSKA, N.O.S. (innehéller ; Aluminium

polychloride), 8, IlI

: UN 3264 FRATANDE SUR OORGANISK VATSKA, N.O.S. (innehéller ; Aluminium

polychloride), 8, llI

@ oo
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Varningsetiketter (ADN)

RID
Faroklass for transport (RID)
Varningsetiketter (RID)

14.4. Forpackningsgrupp

Foérpackningsgrupp (ADR)
Foérpackningsgrupp (IMDG)
Foérpackningsgrupp (IATA)
Foérpackningsgrupp (ADN)
Foérpackningsgrupp (RID)

14.5. Miljofaror

Miljofarlig
Marin férorening
Annan information

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Véagtransport

Klassificeringskod (ADR)

Séarbestammelser (ADR)

Begransade mangder (ADR)

Reducerade mangder (ADR)
Forpackningsinstruktioner (ADR)

Sarskilda bestammelser for samemballering (ADR)
Instruktioner for tankar och bulkcontainrar (ADR)
Séarbestammelser for tankar och bulkcontainers
(ADR)

Tankkod (ADR)

Sarbestammelser for tankar (ADR)

Fordon for tanktransport

Transportkategori (ADR)

Sarbestammelser for transport - Kollin (ADR)
Farlighetsnummer (Kemler nr)

Orangefargade skyltar

Restriktionskod for tunnlar (ADR)

Sjotransport

Specialbestammelser (IMDG)
Begransade mangder (IMDG)
Reducerade mangder (IMDG)
Forpackningsinstruktioner (IMDG)
Forpackningsvagledning fér IBC (IMDG)
Tankanvisningar (IMDG)
Séarbestammelser for tankar (IMDG)

. 8

Nej
Nej

Ingen ytterligare information tillganglig

: C1
. 274
o 5l

E1
P001, IBCO3, LPO1, RO01
MP19

D T7
. TP1, TP28

: L4BN
1 TUu42
AT
03
: V12
;80

80
3264

. 223,274
5L

E1
P001, LPO1
IBCO3

D T7
. TP1, TP28
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Hyfloc AK810
Sakerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

EMS-nr. (Brand)

EMS-nr. (Utslapp)

Lastningskategori (IMDG)

Lastning och hantering (IMDG)
Segregation (IMDG)

Egenskaper och anmarkningar (IMDG)

Flygtransport

PCA Undantagna mangder (IATA)

PCA Begransade mangder (IATA)

PCA begransad max. nettokvantitet (IATA)
PCA férpackningsanvisningar (IATA)

PCA max. nettokvantitet (IATA)

CAO férpackningsanvisningar (IATA)

CAO max. nettokvantitet (IATA)
Specialbestammelser (IATA)

ERG-koden (IATA)

Insjotransport

Klassificeringskod (ADN)
Specialbestammelser (ADN)
Begransade mangder (ADN)
Reducerade mangder (ADN)
Utrustning erfordras (ADN)

Antal bla varningskoner/ljus (ADN)

Jarnvagstransport

Klassificeringskod (RID)

Specialbestammelse (RID)

Begransade mangder (RID)

Reducerade mangder (RID)
Forpackningsinstruktioner (RID)

Sarskilda bestdmmelser om gemensam férpackning
(RID)

Anvisningar for UN-tankar och bulkcontainrar (RID)
Sarbestammelser fér UN-tankar och bulkcontainers
(RID)

Tankkoder for RID-tankar (RID)

Sarskilda bestammelser for RID-tankar (RID)
Transportkategori (RID)

Sarbestammelser for transport - Kollin (RID)
Expresskolli (RID)

HIN-nummer (RID)

F-A

. S-B

A

: SW2

. SGG1, SG36, SG49

Fororsakar brannskador pa hud, 6gon och slemhinnor.

E1

© Y84

1L

. 852
o 5L
. 856
: 60L
. A3, A803
;8L

: C1
. 274
5L

E1
PP, EP

. C1
. 274
o 5L

E1
P001, IBCO3, LPO1, R0O01

: MP19

D T7
. TP1, TP28

. L4BN
1 TU42
03
;W12
. CES8
;80

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillamplig

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det galler sékerhet, hadlsa och miljo

15.1.1. EU-foreskrifter

Innehaller inga &mnen som ar understallda begransningar enligt bilaga XVII till REACH

Innehaller inga &mnen pa Reach-kandidatlistan

Innehaller inget amne uppfort pa listan i Bilaga XIV i REACH
Innehaller inget amne som omfattas av Europaparlamentets och radets férordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av

farliga kemikalier.

Innehaller inget amne som omfattas av Europaparlamentets och radets férordning (EU) nr 2019/1021 av den 20 juni 2019 om langlivade organiska

féroreningar.
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Hyfloc AK810
Sakerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

15.1.2. Nationella foreskrifter

Ingen ytterligare information tillganglig

15.2. Kemikaliesdkerhetsbedomning

Ingen ytterligare information tillganglig

AVSNITT 16: Annan information

H- och EUH-fraserna ar kompletta ordalydelser

Aquatic Chronic 3 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 3

Eye Dam. 1 Allvarlig 6gonskada/dgonirritation, kategori 1

Met. Corr. 1 Korrosivt for metaller, kategori 1

H290 Kan vara korrosivt for metaller.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Fulltext av anvdandningsdeskriptorer

ERC2 Formulering till en blandning

ERC4 Ei-reaktiivisen valmistuksen apuaineen kayttd teollisuuslaitoksessa (ei siséllyteta tuotteeseen tai sen paalle).

ERC6b Anvandning av reaktiva processhjalpmedel pa en industrianlaggning (inget inférande i eller pa artikeln)

ERC8a Utbredd anvandning av icke-reaktiva processhjélpmedel (ingen inblandning i eller pa artikeln, inomhus).

ERC8b Utbredd anvandning av reaktiva processhjalpmedel (ingen inblandning i eller pa artikeln, inomhus).

ERC8d Utbredd anvandning av icke-reaktiva processhjalpmedel (ingen inblandning i eller pa artikeln, utomhus).

PC20 Produkter fér ytbehandling av metall

PC21 Laboratoriekemikalier

PC27 Vaxtskyddsmedel

PROC19 Manuell verksamhet med handkontakt

PROC2 Kemisk produktion eller raffinaderi i sluten kontinuerlig process med tillfallig kontrollerad exponering eller processer
med likvardiga inneslutningsférhallanden.

PROC3 Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna batchprocesser med tillfallig kontrollerad exponering
eller processer med likvardiga inneslutningsvillkor.

PROC4 Kemisk produktion dar méjlighet till exponering foreligger

PROCS5 Blandning eller blandning i batchprocesser

PROC8a Overféring av &mnen eller blandningar (laddning och témning) vid icke-dedikerade anlaggningar.

PROCS8b Overféring av &mnen eller blandningar (laddning och témning) i sérskilda anlaggningar.

PROC9 Overféring av &mne eller beredning till sma behallare (fér &ndamalet sarskilt avsedd fyliningslinje, inklusive vagning)

SuU23 Elektricitet, anga, gas, vattenforsorjning och avloppsrening

SU2a Gruvindustrin (inklusive industrier utanfér kusten)

SuU2b Offshoreindustrier

Su5 Tillverkning av textilier, 1&der, pals

SU6b Tillverkning av pappersmassa, papper och pappersvaror

SuU9 Tillverkning av finkemikalier

2023-09-13 (Bearbetningsdatum
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Hyfloc AK810
Sakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

Klassificering och forfarande som anvands vid faststéllning av blandningarnas klassificering enligt Férordning (EG)

1272/2008 [CLP]
Met. Corr. 1 H290 Berakningsmetod
Skin Corr. 1 H314 Grundat pa testdata

Sékerhetsdatablad géller fér regioner

Sakerhetsdatablad (SDS), EU

: SE

Denna information baseras pa var nuvarande kunskap och ar avsedd att beskriva produkten endast med avseende pa halsa, sakerhet och
miljokrav. Den bor darfor inte tolkas som en garanti for nagon specifik egenskap hos produkten

2023-09-13 (Bearbetningsdatum

)
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Hyfloc AK810
Sakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

Bilaga till sdkerhetsdatabladet

Identifierade anvandningar

Es N° Kort rubrik

Sida

Industriell och professionell anvandning foér dricksvatten och
rening av avloppsvatten

1

14

2023-09-13 (Bearbetningsdatum)

SV (svenska)
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Hyfloc AK810

Bilaga till sakerhetsdatabladet: Exponeringsscenario
Produktens form: Blandning Tillstand: Vatska

1. Hyfloc AK810 - Industriell; Industriell och professionell anvandning for dricksvatten och rening av

avloppsvatten

1.1. Rubrikavsnitt

Industriell och professionell anvandning for dricksvatten och rening av
avloppsvatten

Ref. SE: Hyfloc AK810 Upphovsman: Regulatory Department
ES-typ: Arbetare Forening — referenskod: Hyfloc AK810
Version: 1.0 Publiceringsdatum: 2023-01-03

Bearbetningsdatum: 2023-01-03

Miljo Anvéandningsdeskriptorer

Hyfloc AK810 Underscenario kontrollera omgivningens ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b,
exponering ERC8d

Arbetare Anvéandningsdeskriptorer

Hyfloc AK810 Underscenario kontrollera arbetarnas PROC2, PROC3, PROC4, PROCS5,
exponering PROCB8a, PROC8b, PROC9, PROC19,

PC20, PC21, PC37

Processer, uppgifter och verksamheter som omfattas | Omfattar anvandning av amnet fér behandling av vatten vid industrianlaggningar i slutna
eller inneslutna system, inklusive tillfallig exponering vid éverféring av material och
rengoring av utrustning.

1.2. Anvandarvillkor som paverkar exponeringen

1.2.1. Kontroll av miljéexponering: Underscenario kontrollera omgivningens exponering (ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b, ERC8d)

ERC2 Formulering till en blandning

ERC4 Ei-reaktiivisen valmistuksen apuaineen kaytto teollisuuslaitoksessa (ei sisallyteta
tuotteeseen tai sen paalle).

ERC6b Anvandning av reaktiva processhjalpmedel pa en industrianlaggning (inget inférande i
eller pa artikeln)

ERC8a Utbredd anvandning av icke-reaktiva processhjalpmedel (ingen inblandning i eller pa
artikeln, inomhus).

ERC8b Utbredd anvandning av reaktiva processhjalpmedel (ingen inblandning i eller pa artikeln,
inomhus).
ERC8d Utbredd anvandning av icke-reaktiva processhjalpmedel (ingen inblandning i eller pa

artikeln, utomhus).

Produktegenskaper (artikel)

Produktens fysiska form Vatska

Tekniska och organisatoriska villkor och atgarder

Tekniska atgarder Rening av avloppsvatten pa plats innan det slapps ut i
avlopp eller i allmanna vattendrag. Rening av
gasformiga utslapp med hjalp av ett skrubbertorn

(god praxis). Avfallet atervinns eller hanteras i enlighet
med lagstiftningen.
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Hyfloc AK810

Bilaga till sakerhetsdatabladet: Exponeringsscenario
Produktens form: Blandning Tillstand: Vatska

Villkor och atgarder relaterade till avfallsbehandling (inklusive artikelavfall)

Metoder for deponering Natriumkarbonat, slackt kalk (kalciumhydroxid), natriumhydroxid etc. kan anvandas som
neutraliseringsmedel.
- Forbrukade behallare ska bortskaffas i enlighet med gallande lagstiftning.

1.2.2. Kontroll av arbetstagarnas exponering: Underscenario kontrollera arbetarnas exponering (PROC2, PROC3, PROC4, PROCS5,

PROC8a, PROC8b, PROCY, PROC19, PC20, PC21, PC37)

PROC2 Kemisk produktion eller raffinaderi i sluten kontinuerlig process med tillféllig kontrollerad
exponering eller processer med likvardiga inneslutningsférhallanden.

PROC3 Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna batchprocesser med
tillfallig kontrollerad exponering eller processer med likvardiga inneslutningsvillkor.

PROC4 Kemisk produktion dar méjlighet till exponering féreligger

PROC5 Blandning eller blandning i batchprocesser

PROC8a Overféring av amnen eller blandningar (laddning och témning) vid icke-dedikerade
anlaggningar.

PROCS8b Overféring av amnen eller blandningar (laddning och témning) i sérskilda anlaggningar.

PROC9 Overféring av amne eller beredning till sma behallare (fér Andamalet séarskilt avsedd
fyliningslinje, inklusive vagning)

PROC19 Manuell verksamhet med handkontakt

PC20 Produkter for ytbehandling av metall

PC21 Laboratoriekemikalier

PC37 Vattenreningskemikalier

Produktegenskaper (artikel)

Produktens fysiska form Vatska

Mangd som anvaénds (eller ingar i artiklar), frekvens och varaktighet for anvandning/exponering.

Variabel mellan ml (provtagning) och kubikmeter
(6verforingar).

Téacker daglig exponering i upp till 8 timmar

Tekniska och organisatoriska villkor och atgarder

Tekniska atgarder

Arbetsutrustningen maste vara i gott skick och
underhallas ordentligt. . Rengor spill omedelbart.
Ordning och renlighet maste uppratthallas pa
arbetsplatsen. Det rekommenderas att anvanda
slutna/automatiska system for hantering av produkten
och att tdcka 6ppna behéllare (t.ex. med skarmar).
Fylining av behéallare med automatiska
doseringssystem rekommenderas. Det
rekommenderas att rengdra utrustningen och
ledningarna fére frankoppling och/eller underhaill.

Organisatoriska atgarder

Arbetstagarna maste utbildas for att a) inte utféra
oskyddat arbete, b9) kanna till produktens faror, c)
folja de sakerhetsrutiner som tillhandahallits av
operatoren av anvandaranlaggningen.
Anlaggningsagaren maste se till att n6dvandig
personlig skyddsutrustning finns tillganglig och
anvands i enlighet med bruksanvisningen och de
faststallda arbetsrutinerna.
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Hyfloc AK810

Bilaga till sakerhetsdatabladet: Exponeringsscenario
Produktens form: Blandning Tillstand: Vatska

Villkor och atgarder géllande personligt skydd och hygien samt utvardering av hdlsan

Bar andningsskydd nar det anvands for vissa bidragande scenarier.

Handskydd Anvand lampliga handskar som ar testade enligt
EN374

Ogonskydd Skyddsglaségon med sidoskydd

Hudskydd Undvik kontakt med huden. Anvand dina vanliga

arbetsklader. Vid langvarig kontakt med produkten
och risk for stank av dess upplésningar anvand en
helt vattentat drakt.

Allmanna skydds- och hygienatgarder Tvatta alltid handerna omedelbart efter att ha hanterat
denna produkt, och en gang till innan du Iamnar
arbetsplatsen.

1.3. Uppskattning av exponering och hanvisning till kdllan

1.3.1. Utslapp och exponering i miljon Underscenario kontrollera omgivningens exponering (ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b,
ERC8d)

Information saknas

1.3.2. Exponering av arbetstagare Underscenario kontrollera arbetarnas exponering (PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROCS8Db,
PROC9, PROC19, PC20, PC21, PC37)

Information saknas

1.4. Guide for nedstromsanvandaren for att avgora om denne arbetar inom de for scenariot uppstallda grianserna
1.4.1. Miljé

Inga data tillgangliga

1.4.2. Halsa
Inga data tillgangliga
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