Hyfloc AK940

d e ry p 0 I Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878
Data wydania: 04.01.2023 Data weryfikacji: 04.01.2023 Zastepuje wersje z dn.: 01.10.2021 Wersja: 9.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina
Nazwa handlowa . Hyfloc AK940

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria funkcji lub zastosowania : Produkt do uzdatniania wody

Tytut Deskryptory zastosowania

Zastosowanie przemystowe i profesjonalne w SU2a, SU2b, SU5, SU6b, SU9, SU23, PC20, PC21, PC37, PROC2, PROC3, PROC4,
uzdatnianiu wody pitnej i $ciekow PROCS5, PROC8a, PROC8b, PROCY9, PROC19, ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b,
(Ref. ES: Hyfloc AK940) ERC8d

Petny tekst deskryptoréw dot. Zastosowania: patrz sekcja 16

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

DERYPOL, S A HQ: Manufacturing:

C/Platé, n 6, Entlo, 5 C/Cal Gabatx, s/n

08021 Barcelona (Spain) 08520 Les Franqueses del Vallés (Spain)
Tel. +34 93 238 9090 Tel. +34 93 8496188

regulatory@derypol.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : +34 938496188
9:00-13:00 h  15:00-17:00 h (GMT + 1)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzagdzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]Mieszaniny/Substancje: Karta SDS UE > 2015: Zgodnie z
Rozporzadzeniem (UE) 2015/830, 2020/878 (Zatacznik Il Rozporzadzenia REACH)

Substancje powodujace korozje metali, kategoria 1 H290
Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 1 H314
Petne brzmienie zwrotéw H: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.
Brak dodatkowych informacji
2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzagdzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

g
GHS05
Hasto ostrzegawcze (CLP) . Niebezpieczenstwo
Zawiera : Aluminium polychloride
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP) : H290 - Moze powodowac korozje metali.

H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
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zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (CLP) : P280 - Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone
twarzy/ochrone stuchu.
P301+P330+P331+P310 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywotywaé
wymiotéw. Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
P303+P361+P353+P310 - W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wiosami):
Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod strumieniem
wody/prysznicem.. Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
P305+P351+P338+P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé
wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungg.
Nadal ptukaé. Natychmiast skontaktowaé¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.
P390 - Usuna¢ wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

2.3. Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera substancji wigczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na

wiasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca ukiad hormonalny zgodnie z kryteriami okre$lonymi w
rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605

SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Uwagi : Mieszanina koagulantéw organicznych i nieorganicznych w roztworze wodnym

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

Aluminium polychloride Numer CAS: 1327-41-9 25-50 Met. Corr. 1, H290
Numer WE: 215-477-2 Eye Dam. 1, H318
REACH-nr: 01-2119531563-
43

Poly(dimethyldiallylammonium chloride) Numer CAS: 26062-79-3 3-5 Aquatic Chronic 3, H412

Petne brzmienie zwrotéw H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis sSrodkoéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - srodki po zainhalowaniu : Wyjs¢ na Swieze powietrze i doktadnie oczysci¢ nos i usta duzg iloscig wody. W przypadku
utrzymujacych sie dolegliwosci zasiegna¢ porady lekarskiej i przekazac lekarzowi niniejszg
karte charakterystyki.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skoérg : W przypadku zaplamienia, zaleca sie usuniecie i wypranie odziezy przed ponownym
uzyciem. Zaatakowang skore sptuka¢ duzg iloscig wody. Nastepnie umyc jg ponownie wodg
z mydfem. W przypadku podraznienia, jesli utrzymuje sie, zasiegnij porady lekarza.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie z oczami . Doktadnie sptukaé¢ duzg iloscig wody, rowniez pod powiekami, co najmniej przez 15 minut.
Wezwac pomoc medyczng. Konieczne jest posiadanie prysznica bezpieczenstwa w miejscu
pracy.

Pierwsza pomoc - srodki po potknieciu : Nie wywotywa¢ wymiotéw. W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z osrodkiem

zatruc¢ lub z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji . Nie przewiduje sie ostrych skutkow, z wyjatkiem reakcji alergicznej na ktérykolwiek z
poszczegdlnych sktadnikéw produktu.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skérg . Niewielkie podraznienie wielokrotnie eksponowanego obszaru.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami . Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
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Symptomy/skutki w przypadku potkniecia : Powoduje oparzenia jamy ustnej, gardta i zotgdka.
Objawy/skutki po podaniu dozylnym : Prawdopodobne drogi ekspozyciji: skora i oko.
Objawy przewlekte : Nieznane.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Leczy¢ objawowo. Kazdy sktadnik w znacznej proporcji, zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 1272/2008, jest wymieniony w pkt 3.2
niniejszej karty charakterystyki. Nalezy pilnie skontaktowac sie z lekarzem.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze : Woda, spray wodny, suchy proszek, dwutlenek wegla (CO2), piana.
Nieodpowiednie $rodki gasnicze . Zadne(a).

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku . chlorek wodoru. W warunkach pozaru w wyniku rozktadu termicznego moga powstawac:
pozaru tlenki azotu (NOx) i tlenki wegla (COXx).

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Instrukcje gasnicze . Wyeliminowac¢ wszystkie zrodta zaptonu, jezeli jest to bezpieczne. W przypadku gaszenia
pozaru dozwolone sg wszystkie srodki. W przypadku wody nalezy uwazaé, aby nie dosta¢
sie do kanalizaciji, rur lub kanatéw, aby woda nie zostata skazona.

Ochrona podczas gaszenia pozaru . Nie interweniowa¢ bez przystosowanego wyposazenia ochronnego. Uzywaé
autonomicznego aparatu oddechowego i chemicznej odziezy ochronne;j.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Wyposazenie ochronne . Nie wdychajcie dymu. Unikaé kontaktu ze skoérg, oczami i odziezg. W przypadku kontaktu z
oczami natychmiast przeptukac duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza. W przypadku
kontaktu ze skéra natychmiast zmy¢ duzg iloécig wody i mydta. Zapewni¢ odpowiednig
wentylacje. Nalezy nosi¢ srodki ochrony osobistej. Nosi¢ zalecany sprzet ochrony
osobistej. Trzymanie z dala niezabezpieczonych ludzi. Niebezpieczenstwo poslizgu w
przypadku rozlania sie tadunku. Unika¢ kontaktu z oczami i skorg. Nie wdycha¢ oparow i
mgty w aerozolu. Srodki ochrony osobistej, patrz sekcja 8.

Procedury awaryjne . Ograniczy¢ dostep do obszaru. Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong odziez. Umy¢ duza
iloscig wody i mydtem skonfiskowane powierzchnie. Uzywac¢ okularéw ochronnych, rekawic
PCV i wodoodpornych butéw. Unika¢ zanieczyszczenia gruntu, naturalnych ciekéw
wodnych i odptywow. W przypadku zanieczyszczenia nalezy niezwitocznie powiadomi¢
odpowiednie wiadze.

6.1.2. Dla os6b udzielajgcych pomocy

Wyposazenie ochronne . Nie interweniowac¢ bez przystosowanego wyposazenia ochronnego. Unikaé kontaktu z
oczami i skorg, stosowac srodki ochrony osobiste;j.
Procedury awaryjne . Jezeli jest to bezpieczne zahamowac wyciek. Zapobiega¢ przedostawaniu sie do kanatéw,

piwnic i wyrobisk oraz wszelkich miejsc, w ktérych jego nagromadzenie moze by¢
niebezpieczne.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Unikac¢ zanieczyszczenia gruntu, naturalnych ciekéw wodnych i odptywéw. W przypadku zanieczyszczenia nalezy niezwtocznie powiadomié
odpowiednie wtadze.
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6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Metody usuwania skazenia : Do matych wyciekéw stosowac obojetne materiaty chtonne i usuwac topatg; a nastepnie
sptukac dotkniete miejsce wodg pod ci$nieniem. W przypadku duzych wyciekéw, nalezy je
powstrzymac za pomocg materiatu chtonnego i wypompowac¢ produkt do odpowiednich
pojemnikow; a nastepnie sptukaé dotknigte miejsce wodg pod cisnieniem.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 8, aby uzyska¢ informacje na temat najbardziej odpowiednich srodkéw ochrony osobistej. Patrz sekcja 13, aby uzyska¢ informacje
dotyczgce odpadow.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego : Zalecamy obchodzenie sig z produktem w dobrze wentylowanym miejscu. Upewnij sie, ze

postepowania masz do dyspozycji prysznic zabezpieczajacy i fontanne do ptukania oczu. W przypadku
rozlania ptynu nalezy dysponowac¢ materiatem absorpcyjnym.

Temperatura uzytkowania : 5-25°C

Zalecenia dotyczace higieny : Przestrzeganie zwyczajowych standardéw dobrej praktyki i higieny przy obchodzeniu sie z
chemikaliami.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne . Przechowywa¢ w chtodnych, dobrze wentylowanych miejscach. Przechowywaé pojemniki
szczelnie zamknigte. Chroni¢ przed narazeniem na dziatanie promieni stonecznych.
Przechowywa¢ produkt z dala od niezgodnych materiatéw i zrédet ciepta.

Warunki przechowywania . Stosowanie urzgdzen wykonanych z materiatéw kwasoodpornych, takich jak wtékno
szklane, poliester, polietylen lub polipropylen. Nalezy unika¢ ekstremalnych temperatur
(ponizej "Temperatury minimalnej" i powyzej "Temperatury maksymalnej"). Przechowywac
w zakrytym miejscu, z zamknietym bebnem i w "Zalecanym zakresie temperatur".

Materiaty niezgodne : Unika¢ kontaktu z powierzchniami galwanizowanymi i stalg weglowa, silnymi zasadami,
chlorem, podchlorynem i siarczynem. W wyniku reakcji z tymi zwigzkami mogg powstawacé
niebezpieczne substancje.

Temperatura magazynowania : 0-30°C
Materiaty pakunkowe : Produkt przechowywa¢ zawsze w pojemniku z tego samego materiatu, co oryginalne
opakowanie.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Dla wszystkich znanych dotychczas zastosowan produktu, zalecenia dotyczace obchodzenia sie z nim i jego przechowywania sg takie, jak
wskazano w powyzszych podsekcjach.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1. Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w sSrodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

Brak dodatkowych informacji

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Brak dodatkowych informacji

8.1.3. Tworzg si¢ substancje zanieczyszczajgce powietrze

Brak dodatkowych informacji

8.1.4. DNEL i PNEC

Brak dodatkowych informacji

8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka
Brak dodatkowych informac;ji
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8.2. Kontrola narazenia
8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zaleca sie, aby zawsze mie€ prysznic zabezpieczajgcy i ptukanke do oczu w miejscu, w ktérym produkt jest uzywany.

8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne

8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu

rodzaj Zakres zastosowania charakteryzacje Norma

Okulary ochronne Z ostonami bocznymi

8.2.2.2. Ochrona skéry i ciala

Ochrona skory i ciata:
Uzywaj swoich standardowych ubran roboczych. W przypadku dtugiego kontaktu z produktem i ryzyka rozpryskéw jego roztwordw nalezy uzy¢
petnego kombinezonu wodoodpornego.

Ochrona rak

rodzaj Materiat Przenikanie Grubosé (mm) Penetracja Norma

Rekawice ochronne Luonnonkumi, Polichlorek
winylu, Guma
neoprenowa (HNBR),
Lateks

Innej ochrony skory

Materiaty na ubrania ochronne:
Uzywaj swoich standardowych ubran roboczych. W przypadku ditugiego kontaktu z produktem i ryzyka rozpryskéw jego roztwordw nalezy uzy¢
petnego kombinezonu wodoodpornego.

8.2.2.3. Ochrona drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych:

Nie jest konieczne w normalnych warunkach uzytkowania i przy dobrej wentylacji ogéine;.

8.2.2.4. Zagrozenia t ermiczne

Brak dodatkowych informacji

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia srodowiska:

Nalezy unika¢ rozlewow i wyciekdw w podiozu. Unika¢ zanieczyszczenia ciekdw wodnych i odprowadzania produktu do kanalizacji.

Kontrola narazenia konsumentow:
Badz swiadomy swojego narazenia na produkty uzywane w miejscu pracy i dziataj odpowiedzialnie, aby unikngé zanieczyszczenia innych
obszaréw. Sprébuj naby¢ dobre nawyki higieniczne, skonsultuj sie z kierownikiem firmy w celu uzyskania pomocy.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia . Ciekly

Barwa . Przezroczysta, zéitawa ciecz.
Wyglad . Przezroczysta, zéttawa ciecz.
Zapach . Staby, ostry zapach.
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Prég zapachu

Temperatura topnienia

Temperatura krzepnigcia
Temperatura wrzenia

tatwopalno$¢

Wiasciwosci utleniajgce

Granica wybuchowosci

Dolna granica wybuchowosci (DGW)
Gorna granica wybuchowosci (UGW)
Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

pH

Lepkos¢, kinematyczna

Lepkos¢, dynamiczna
Rozpuszczalnosé

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow)
Preznos¢ par

Cisnienie pary przy 50°C

Gestos¢

Gestos¢ wzgledna

Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20 °C
Wielkos¢ czastek

Rozktad wielkosci czastek

Ksztatt czgstek

Wspotczynnik ksztattu czgstek

Stan agregacji czastek

Stan aglomeracji czastek
Powierzchnia wtasciwa czastek
Zapylenie czastek statych

9.2. Inne informacje

;<3

Nie dostepny

: <-10°C

Nie dostepny

: =110°C

Nie dostepny

Nie dotyczy. Produkt na bazie wody, wolny od rozpuszczalnikéw organicznych.

Nie dostepny

Nie dostepny

Nie dostepny

Nie dotyczy. Jest to produkt na bazie wody, wolny od rozpuszczalnikéw organicznych.
Nie dostepny

: >110°C
: 056-2

Nie dostepny

: <1500 cP

Rozpuszczalny we wszystkich proporcjach w temperaturze 20 °C.
Nie dostepny

Nie dostepny
Nie dostepny
1,34 g/lcm?®
Nie dostepny
Nie dostepny
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak dodatkowych informac;ji

9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢é

Produkt ma charakter mocnego kwasu, dlatego odpowiada reaktywnosci z tg cecha.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Stabilny w normalnych warunkach pracy i przechowywania.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak ryzyka wybuchu, polimeryzacji lub zapalenia przy kontakcie z powietrzem, nawet w wysokiej temperaturze (<100°C) i w obecnosci zrédet

zaptonu.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac¢

Temperatury zamarzania.

10.5. Materialy niezgodne

Unikac¢ kontaktu z powierzchniami galwanizowanymi i stalg weglowa, silnymi zasadami, chlorem, podchlorynem i siarczynem. W wyniku reakcji z
tymi zwigzkami mogg powstawaé niebezpieczne substancje.
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10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Mozliwe produkty rozktadu termicznego (w przypadku pozaru) sg wskazane w punkcie 5.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczno$¢ ostra (doustnie)
Toksyczno$¢ ostra (skornie)
Toksyczno$¢ ostra (inhalacja)

: Brak dostepnych danych
: Brak dostepnych danych
: Brak dostepnych danych

Hyfloc AK940

LD50 doustnie, szczur

> 2000 mg/kg warto$¢ szacunkowa

Aluminium polychloride (1327-41-9)

LD50 doustnie, szczur

> 2000 mg/kg

LD50 przez skore

2000 mg/kg masy ciata

LC50 Inhalacja - Szczur

5g/m?

Dziatanie zrgce/draznigce na skoére

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Dziatanie rakotwoércze

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é

Powoduje powazne oparzenia skory.

pH:0,5-2

Przypuszcza sig, ze powoduje powazne uszkodzenie oczu

pH: 0,5-2
. Ten produkt nie powinien by¢ uwrazliwiajgce.
: Brak dostepnych danych
: Brak dostepnych danych
. Brak dostepnych danych

Aluminium polychloride (1327-41-9)

LOAEL (zwierze/samiec, FO/P)

90 mg/kg masy ciata

NOAEL (zwierze/samiec, FO/P)

90 mg/kg masy ciata

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

. Brak dostepnych danych

: Brak dostepnych danych

: W normalnych warunkach uzytkowania nie przewiduje sie zadnego zagrozenia zwigzanego

z aspiracja.

11.2.1. Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niepozadanych skutkach dla zdrowia
spowodowanych przez wtasciwosci zaburzajgce
funkcjonowanie uktadu hormonalnego

11.2.2. Inne informacje

Potencjalne szkodliwe oddziatywanie na zdrowie
cztowieka i mozliwe objawy
Inne informacje

: Brak danych

Przy prawidtowym obchodzeniu sie z produktem nie sg spodziewane Zadne objawy.

Prawdopodobne drogi ekspozyciji: skéra i oko,Z naszego doswiadczenia i zgodnie z
dostepnymi nam informacjami wynika, ze produkt nie jest szkodliwy dla zdrowia, jesli jest
uzytkowany w spos6b prawidtowy, zgodnie z podanymi zaleceniami,Nie przewiduje sie
dodatkowego zagrozenia ze wzgledu na mieszanke sktadnikéw sktadowych tego produktu.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Ostra toksyczno$c¢ dla srodowiska wodnego

. Brak dostepnych danych
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zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

Przewlekta toksycznos¢ dla srodowiska wodnego
Dodatkowe informacje

. Brak dostepnych danych

Przy zwyczajowych dawkach tego produktu nie oczekuje sie szkodliwosci dla
mikroorganizméw wystepujgcych w oczyszczalniach sciekow.

Hyfloc AK940

LC50 - Ryby [1]

100 — 1000 mg/I warto$¢ szacunkowa

EC50 - Skorupiaki [1]

10 — 100 mg/l wartos¢ szacunkowa

Aluminium polychloride (1327-41-9)

LC50 - Ryby [1]

> 1,39 mg/I Danio rerio

EC50 - Skorupiaki [1]

98 mg/l (OECD TG 202)

EC50 72h - Algi [1]

15,6 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitatat, OECD TG201)

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla ryb

> 1000 ppm (OECD 203)

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla glonéw

1,1 mg/l (72h, Pseudokirchneriella subcapitata, OECD TG201)

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Hyfloc AK940

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

‘ Ten produkt nie ulega szybkiej biodegradaciji.

Aluminium polychloride (1327-41-9)

Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu ‘ Nie ustalono.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Hyfloc AK940

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) <3

Aluminium polychloride (1327-41-9)

Zdolnos¢ do bioakumulaciji

‘ Niepodlegajgce bioakumulac;ji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Aluminium polychloride (1327-41-9)

Ekologia - gleba

W zaleznosci od pH, rozpuszczone aluminium szybko sie wytrgca, dzieki czemu jego
wptyw na srodowisko jest znacznie zredukowany.

12.5. Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB

Brak dodatkowych informac;ji

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niepozadanych skutkach dla srodowiska
spowodowanych przez wtasciwosci zaburzajgce
funkcjonowanie uktadu hormonalnego

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Dodatkowe informacje

: Brak danych

Produkt nie zawiera substancji nalezgcych do rodziny nonylofenoli lub etoksylowanych
nonylofenoli. Produkt jest substancja / preparatem nieorganicznym. Po hydrolizie tworzy
osady wodorotlenkéw metali (pH 5-7), obnizajgc tym samym pH wody. W przypadku
obecnosci fosforandéw, fosforany moga tworzy¢ kompleksy z metalami.

04.01.2023 (Data weryfikacii)
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zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Dodatkowe informacije

: Jesli ten produkt musi by¢ usuniety jako odpad, uzytkownik koncowy musi to zrobi¢ zgodnie

z przepisami europejskimi, krajowymi i lokalnymi. Nalezy korzystaé wytgcznie z ustug
autoryzowanych firm.

. Nalezy zachowac te same zalecenia zawarte w sekcjach 7 i 8 niniejszej MSDS.

. Patrz sekcja 2 niniejszej karty charakterystyki.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nr UN (ADR)
Nr UN (IMDG)
Nr UN (IATA)
Nr UN (ADN)
Nr UN (RID)

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Prawidtowa nazwa przewozowa (ADR)
Prawidtowa nazwa przewozowa (IMDG)
Prawidtowa nazwa przewozowa (IATA)
Prawidtowa nazwa przewozowa (ADN)
Prawidtowa nazwa przewozowa (RID)
Opis dokumentu przewozowego (ADR)

Opis dokumentu przewozowego (IMDG)
Opis dokumentu przewozowego (IATA)
Opis dokumentu przewozowego (ADN)

Opis dokumentu przewozowego (RID)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADR)
Nalepki ostrzegawcze (ADR)

IMDG
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IMDG)
Nalepki ostrzegawcze (IMDG)

IATA
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IATA)

: UN 3264
: UN 3264
: UN 3264
: UN 3264
: UN 3264

: MATERIAL ZRACY CIEKLY KWASNY NIEORGANICZNY I.N.O.

: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

: Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.

: MATERIAL ZRACY CIEKLY KWASNY NIEORGANICZNY I.N.O.

: MATERIAL ZRACY CIEKLY KWASNY NIEORGANICZNY I.N.O.

: UN 3264 MATERIAL ZRACY CIEKLY KWASNY NIEORGANICZNY I.N.O. (ZAWIERA ;

Aluminium polychloride), 8, Ill, (E)

: UN 3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (CONTAINS ; Aluminium

polychloride), 8, llI

: UN 3264 Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (CONTAINS ; Aluminium polychloride), 8,

: UN 3264 MATERIAL ZRACY CIEKLY KWASNY NIEORGANICZNY I.N.O. (ZAWIERA ;

Aluminium polychloride), Ill

: UN 3264 MATERIAL ZRACY CIEKLY KWASNY NIEORGANICZNY I.N.O. (ZAWIERA ;

Aluminium polychloride), 8, IlI
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zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

Nalepki ostrzegawcze (IATA)

ADN
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADN)

RID
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (RID)
Nalepki ostrzegawcze (RID)

14.4. Grupa pakowania

Grupa pakowania (ADR)
Grupa pakowania (IMDG)
Grupa opakowan (IATA)
Grupa opakowan (ADN)
Grupa pakowania (RID)

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

Produkt niebezpieczny dla Srodowiska
Zanieczyszczenia morskie
Inne informacje

. 8

&

Nie dotyczy

@ 0o

&

Nie
Nie

: Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéow

Transport drogowy

Kod klasyfikacyjny (ADR)

Przepisy szczegélne (ADR)

llosci ograniczone (ADR)

llosci wytgczone (ADR)

Instrukcje pakowania (ADR)

Przepisy dotyczace pakowania razem (ADR)
Instrukcje dla cystern przenosnych i konteneréw do
przewozu luzem (ADR)

Przepisy szczegodlne dla cystern przenosnych i
konteneréw do przewozu luzem (ADR)

Kod cysterny (ADR)

Pojazd do przewozu cystern

Kategoria transportowa (ADR)

Przepisy szczegolne dotyczace przewozu - Sztuki
przesytki

Numer rozpoznawczy zagrozenia

Pomaranczowe tabliczki

Kod ograniczen przewozu przez tunele (ADR)
Kod EAC
Kod APP

transport morski
Przepisy szczegolne (IMDG)

: 80

. C1
. 274
o 5l

E1
P001, IBCO3, LPO1, RO01
MP19

D T7

. TP1, TP28
: L4BN
AT

: 3
: V12

80
3264

o 2X

1 223,274

04.01.2023 (Data weryfikacii)

PL (polski)

10/18



Hyfloc AK940
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878

Ograniczone ilosci (IMDG)

llosci wytaczone (IMDG)

Instrukcje dotyczgce opakowania (IMDG)
Instrukcje pakowania w kontenerach IBC (IMDG)
Instrukcje dotyczace cystern (IMDG)
Przepisy szczegodlne dot. zbiornikéw (IMDG)
Nr EmS (Ogien)

Nr EmS (Rozlanie)

Kategoria rozmieszczenia tadunku (IMDG)
Przechowywanie i postepowanie (IMDG)
Wiasciwosci i obserwacje (IMDG)

Transport lotniczy

Przewidywane ilosci wyjgwszy samoloty
pasazerskie i towarowe (IATA)

llosci ograniczone dla samolotow pasazerskich i
towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczone;j
ilosci dla samolotéw pasazerskich i towarowych
(IATE)

Instrukcje dot. opakowania dla samolotow
pasazerskich i towarowych (IATA)

Maksymalna ilos¢ netto w przypadku ograniczonej
ilosci dla samolotéw pasazerskich i towarowych
(IATE)

Instrukcje dot. opakowania wytacznie dla
samolotéw towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto wytgcznie dla samolotéw
towarowych (IATA)

Przepisy szczegodlne (IATA)

Kod ERG (IATA)

Transport srédlagdowy
Brak danych

Transport kolejowy

Kod klasyfikacyjny (RID)

Przepisy szczegodlne (RID)

Ograniczone ilosci (RID)

llosci wytaczone (RID)

Instrukcje dotyczace opakowania (RID)

Specjalne przepisy zwigzane z opakowaniem
razem (RID)

Instrukcje dotyczgce ruchomych cystern oraz
pojemnikéw na odpady luzem (RID)

Zalecenia specjalne, dotyczgce ruchomych cystern
oraz pojemnikéw na odpady luzem (RID)

Kody cysterny dotyczace cystern RID (RID)
Kategoria transportu (RID)

Zalecenia specjalne dotyczgce transportu — paczki
(RID)

Przesytki ekspresowe (RID)

Nr identyfikacyjny zagrozenia (RID)

14.7. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy

D T7
. TP1, TP28

5L

E1
P001, LPO1
IBCO3

F-A

. S-B
DA
;. SW2

Powoduje oparzenia skory, oczu i bton $luzowych.

E1

D Y84

1L

. 852

. 5L

: 856

: 60L

. A3, A803
;8L

. C1
. 274
o 5L

E1
P001, IBCO3, LPO1, R0O01
MP19

D T7

. TP1, TP28
. L4BN
3

;W12

. CES8
;80
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji podlegajgcych ograniczeniom Zatgcznika XVII rozporzgdzenia REACH

Nie zawiera substanciji z listy kandydackiej rozporzadzenia REACH

Nie zawiera substancji wymienionych w Zataczniku XIV rozporzadzenia REACH

Nie zawiera substancji podlegajacej rozporzagdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczagcemu
Wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow.

Nie zawiera substancji podlegajacej rozporzagdzeniu (UE) nr 2019/1021 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczgcemu
trwatych zanieczyszczen organicznych

15.1.2. Przepisy krajowe

Niemcy

Klasa zagrozenia dla wody (WGK) : WGK 1, niewielkie zagrozenie wodne (Klasyfikacja zgodna z AwSV, Zatgcznik 1)
Rozporzgdzenie o niebezpiecznych incydentach . Nie podlega Rozporzgdzenie o niebezpiecznych incydentach (12. BImSchV)
(12. BImSchV)

Holandia

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Vruchtbaarheid
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting

. Zaden sktadnik nie znajduje sie na liscie
. Zaden sktadnik nie znajduije sie na liscie
. Zaden sktadnik nie znajduije sie na liscie

. Zaden sktadnik nie znajduije sie na liscie

. Zaden sktadnik nie znajduije sie na liscie

giftige stoffen — Ontwikkeling

Dania

Dunskie regulacje krajowe . Miode osoby ponizej 18 roku zycia nie mogg uzywac tego produktu

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Oznaki zmian

Sekcja Pozycja zmieniona Modyfikacja Uwagi

Niepozadanych skutkach dla zdrowia Dodano
spowodowanych przez wtasciwosci
zaburzajgce funkcjonowanie uktadu
hormonalnego

Niepozadanych skutkach dla srodowiska Dodano
spowodowanych przez wtasciwosci
zaburzajgce funkcjonowanie uktadu
hormonalnego

Wiasciwy CSR Dodano
Zastepuje Zmodyfikowano
Data weryfikacji Zmodyfikowano
Data wydania Zmodyfikowano
2.1 Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) | Zmodyfikowano

Nr. 1272/2008 [CLP]

2.2 Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (CLP) | Zmodyfikowano

2.2 Zawiera Dodano
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Oznaki zmian

Sekcja Pozycja zmieniona Modyfikacja Uwagi

4.2 Objawy przewlekte Dodano

4.2 Objawy/skutki po podaniu dozylnym Dodano

4.3 Inna opinia lekarska lub leczenie Zmodyfikowano

6.1 Procedury awaryjne Zmodyfikowano

8.2 Kontrola narazenia konsumentéw Dodano

9.1 pH Zmodyfikowano

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu Dodano

1.1 LD50 doustnie, szczur Zmodyfikowano

121 LC50 dla ryby 1 Zmodyfikowano

121 EC50 Dafnia 1 Zmodyfikowano

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa (ADN) Dodano

16 Inne informacje Dodano
Scenariusze narazenia Dodano

Inne informacje

: Najnowszg wersje karty charakterystyki (MSDS) tego produktu mozna uzyskaé¢ pod
adresem https://www.derypol.com/en/technical-documentation/.

Pelne brzmienie zwrotéw H i EUH

Aquatic Chronic 3 Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte, kategoria 3
Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

Met. Corr. 1 Substancje powodujace korozje metali, kategoria 1

H290 Moze powodowac korozje metali.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Pelny tekst opisu uzytkowania

ERC2 Formowanie do postaci mieszaniny

ERC4 Stosowanie niereaktywnych srodkéw wspomagajgcych przetwarzanie w zaktadzie przemystowym (nie wigcza¢ do
artykutu lub na artykut)

ERC6b Woykorzystanie pomocy w zakresie przetwarzania reaktywnego w zaktadzie przemystowym (nie wigcza¢ do artykutu
lub na artykut)

ERCS8a Powszechne stosowanie niereaktywnych srodkéw pomocniczych w przetwdrstwie (bez wigczania do lub na artykut,
wewnatrz)

ERC8b Powszechne stosowanie reaktywnych srodkéw pomocniczych (bez wigczania do lub na artykut, wewnatrz)

ERC8d Powszechne stosowanie niereaktywnych $rodkéw wspomagajgcych przetwarzanie (bez witgczania do artykutu lub
umieszczania na nim, na zewnatrz)

PC20 Produkty do obrébki powierzchniowej metali

PC21 Chemikalia laboratoryjne

PC37 Chemikalia do uzdatniania wody

PROC19 Czynnosci manualne wymagajgce kontaktu z rekg

04.01.2023 (Data weryfikacii)
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Pelny tekst opisu uzytkowania
PROC2 Produkcja chemiczna lub rafineria w zamknietym procesie ciggtym z okazjonalnym kontrolowanym narazeniem lub
procesami o réwnowaznych warunkach zamkniecia
PROC3 Produkcja lub opracowywanie sktadu w przemysle chemicznym w zamknietych procesach wsadowych z okazjonalnym
kontrolowanym narazeniem lub procesach o réownowaznych warunkach zamkniecia
PROC4 Produkcja chemiczna, w ktdrej pojawia sie mozliwo$¢ narazenia
PROC5 Mieszanie lub miksowanie w procesach wsadowych
PROC8a Przenoszenie substancji lub mieszanin (fadowanie i roztadowywanie) w obiektach nieprzeznaczonych do tego celu
PROCS8b Przenoszenie substancji lub mieszaniny (fadowanie i roztadowywanie) w przeznaczonych do tego celu obiektach
PROC9 Przenoszenie substanciji lub preparatu do matych pojemnikéw (przeznaczong do tego celu linig do napetniania wraz z
wazeniem)
SuU23 Dostarczanie elektrycznosci, pary, gazu, wody i oczyszczanie $ciekdw
SU2a Przemyst gérniczy (w tym gérnictwo morskie)
SuU2b Gornictwo morskie
Su5 Produkcja wyrobow widkienniczych, skoér, futer
SU6b Produkcja masy wioknistej, papieru i produktéw z papieru
SU9 Produkcja chemikaliéw wysokowarto$ciowych
Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]
Met. Corr. 1 H290 Metoda obliczeniowa
Skin Corr. 1 H314 Na podstawie wynikéw badan
Karta charakterystyki stosowana w regionach . DE;CN;DK;ES;FI;FR;IT;NL;PL;PT;GB;RU;SE

Arkusz danych dotyczacych bezpieczenstwa (SDS), EU

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic¢ opis produktu wytgcznie dla celdw zwigzanych ze zdrowiem,
bezpieczenstwem i srodowiskiem. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji konkretnych cech produktu
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Zalacznik do karty charakterystyki

Zidentyfikowane zastosowania Nr ES Skrécony tytut

Strona

Zastosowanie przemystowe i profesjonalne w uzdatnianiu wody 1 16
pitnej i Sciekdw
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Hyfloc AK940

Zatgcznik do karty charakterystyki: Scenariusz narazenia

Posta¢ produktu: Mieszanina Stan skupienia: Ciekty

1. Hyfloc AK940 - Przemystowe, Formulacja; Zastosowanie przemystowe i profesjonalne w uzdatnianiu wody

pitnej i Sciekéw

1.1. Sekcja tytutow

Zastosowanie przemystowe i profesjonalne w uzdatnianiu wody pitnej i
sciekow
Ref. ES: Hyfloc AK940 Autor: Regulatory Department
Rodzaj scenariusza narazenia: Pracownik | Potgczenie produktéw — Kod referenciji:
Wersja: 1.0 Hyfloc AK940
Data weryfikacji: 03.01.2023 Data wydania: 04.01.2023

Srodowisko Deskryptory zastosowania

Hyfloc AK940 Scenariusz wstepny nadzorujgcy narazenie | ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b,
Srodowiska naturalnego ERC8d

Pracownik Deskryptory zastosowania

Hyfloc AK940 Scenariusz wstepny nadzorujagcy narazenie | PROC2, PROC3, PROC4, PROCS,
pracownikow PROC8a, PROC8b, PROCY9, PROC19,

PC20, PC21, PC37

Uwzglednione procesy, zadania, dziatania Obejmuje zastosowanie substancji do oczyszczania wody w obiektach przemystowych w
systemach zamknietych lub ograniczonych, w tym przypadkowe narazenia podczas
przenoszenia materiatdw i czyszczenia sprzetu

1.2. Warunki uzytkowania wptywajace na narazenie

1.2.1. Kontrola narazenia srodowiskowego: Scenariusz wstepny nadzorujacy narazenie srodowiska naturalnego (ERC2, ERC4, ERC6b,
ERC8a, ERC8b, ERC8d)

ERC2 Formowanie do postaci mieszaniny

ERC4 Stosowanie niereaktywnych $rodkéw wspomagajacych przetwarzanie w zaktadzie
przemystowym (nie wtgczac do artykutu lub na artykut)

ERC6b Wykorzystanie pomocy w zakresie przetwarzania reaktywnego w zaktadzie
przemystowym (nie wtgczac do artykutu lub na artykut)

ERC8a Powszechne stosowanie niereaktywnych $rodkéw pomocniczych w przetwérstwie (bez
wigczania do lub na artykut, wewnatrz)

ERC8b Powszechne stosowanie reaktywnych srodkéw pomocniczych (bez wigczania do lub na
artykut, wewnatrz)

ERC8d Powszechne stosowanie niereaktywnych srodkéw wspomagajacych przetwarzanie (bez
wigczania do artykutu lub umieszczania na nim, na zewnatrz)

Warunki i srodki techniczne i organizacyjne

Srodki techniczne Oczyszczanie $ciekdw na miejscu przed
odprowadzeniem do kanalizacji lub publicznej drogi
wodnej. Odpady sg poddawane recyklingowi lub
zagospodarowywane zgodnie z przepisami prawa.
Oczyszczanie emisji gazowych za pomocg wiezy
skruberowej

(dobra praktyka).
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Hyfloc AK940

Zatgcznik do karty charakterystyki: Scenariusz narazenia

Posta¢ produktu: Mieszanina Stan skupienia: Ciekty

Warunki i Srodki zwigzane z przetwarzaniem odpadow (w tym odpadéw pochodzacych z artykutow)

Metody osadzania

Jako $rodki neutralizujgce mozna stosowa¢ weglan sodu, wapno gaszone (wodorotlenek
wapnia), wodorotlenek sodu itp.
- Zuzyte pojemniki nalezy utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.2.2. Kontrola narazenia pracownikéw: Scenariusz wstepny nadzorujgcy narazenie pracownikéw (PROC2, PROC3, PROC4, PROCS5,
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC19, PC20, PC21, PC37)

PROC2 Produkcja chemiczna lub rafineria w zamknietym procesie cigglym z okazjonalnym
kontrolowanym narazeniem lub procesami o réwnowaznych warunkach zamkniecia

PROC3 Produkcja lub opracowywanie sktadu w przemysle chemicznym w zamknietych procesach
wsadowych z okazjonalnym kontrolowanym narazeniem lub procesach o rownowaznych
warunkach zamkniecia

PROC4 Produkcja chemiczna, w ktérej pojawia sie mozliwos¢ narazenia

PROC5 Mieszanie lub miksowanie w procesach wsadowych

PROCB8a Przenoszenie substancji lub mieszanin (fadowanie i roztadowywanie) w obiektach
nieprzeznaczonych do tego celu

PROCS8b Przenoszenie substancji lub mieszaniny (fadowanie i roztadowywanie) w przeznaczonych
do tego celu obiektach

PROC9 Przenoszenie substanc;ji lub preparatu do matych pojemnikéw (przeznaczona do tego celu
linig do napetniania wraz z wazeniem)

PROC19 Czynnosci manualne wymagajgce kontaktu z rekg

PC20 Produkty do obrébki powierzchniowej metali

PC21 Chemikalia laboratoryjne

PC37 Chemikalia do uzdatniania wody

llos$¢ uzyta (lub zawarta w wyrobach), czestotl

iwos¢ i czas trwania uzycia/narazenia

Zmienna migdzy ml (pobieranie probek) a metrami
szesciennymi (transfery).

Obejmuje dzienne narazenie do 8 godzin

Warunki i srodki techniczne i organizacyjne

Srodki techniczne

Sprzet roboczy musi by¢ w dobrym stanie
technicznym i musi by¢ odpowiednio konserwowany. .
Natychmiast usuwac rozlane ptyny. W miejscu pracy
musi by¢ utrzymywany porzadek i czystos¢. Zaleca
sie stosowanie zamknietych/automatycznych
systemow postepowania z produktem oraz
zakrywanie otwartych pojemnikéw (np. przez sita).
Zaleca sie napetnianie pojemnikéw za pomocg
automatycznych systemoéw dozujgcych. Zaleca sie
czyszczenie urzadzen i linii przed odtgczeniem i/lub
konserwacjg.

Srodki organizacyjne

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni, aby: a) nie
wykonywali prac bez zabezpieczenia, b9) znali
zagrozenia zwigzane z produktem, c) przestrzegali
procedur bezpieczenstwa przewidzianych przez
operatora obiektu uzytkownika. Wtasciciel obiektu
musi zapewni¢, ze wymagane PPE jest dostepne i
uzywane zgodnie z instrukcjami jego uzycia i
ustalonymi procedurami pracy.
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Hyfloc AK940

Zatgcznik do karty charakterystyki: Scenariusz narazenia

Posta¢ produktu: Mieszanina Stan skupienia: Ciekty

Warunki i sSrodki zwigzane z ochrong osobista, higieng i oceng stanu zdrowia

Stosowac ochrone drég oddechowych, gdy jej uzycie jest okreslone dla pewnych
scenariuszy przyczyniajgcych sie do powstania szkody.

Ochrona rak Stosowaé odpowiednie rekawice przetestowane
zgodnie z normg EN374

Ochrona oczu Okulary ochronne z ostonami bocznymi

Ochrona skory i ciata Unika¢ kontaktu ze skoérg. Uzywaj swoich
standardowych ubran roboczych. W przypadku
dtugiego kontaktu z produktem i ryzyka rozpryskow
jego roztworéw nalezy uzy¢ petnego kombinezonu
wodoodpornego.

Ogolne srodki ochrony i higieny My¢ natychmiast rece po kazdej manipulacji
produktem przed opuszczeniem warsztatu

1.3. Oszacowanie narazenia i odniesienie do jego zrédta

1.3.1. Uwalnianie do srodowiska i narazenie Scenariusz wstepny nadzorujacy narazenie srodowiska naturalnego (ERC2, ERC4, ERC6b,
ERC8a, ERC8b, ERC8d)

Brak dostepnej informacji

1.3.2. Narazenie pracownika Scenariusz wstepny nadzorujgcy narazenie pracownikéw (PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a,
PROC8b, PROC9, PROC19, PC20, PC21, PC37)

Brak dostepnej informacji
1.4. Instrukcja dla dalszego uzytkownika (DU) celem okreslenia czy pracuje w granicach ustalonych przez scenariusz

1.4.1. Srodowisko
Brak danych

1.4.2. Zdrowie
Brak danych
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