Hyfloc FIC9900

d e ry p 0 I Sakerhetsdatablad

samstdmmig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878
Publiceringsdatum: 2023-04-17 Bearbetningsdatum: 2023-04-17 Ersatter version av: 2022-06-28 Version: 9.0

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
Handelsnamn . Hyfloc FIC9900

1.2. Relevanta identifierade anvdandningar av @mnet eller blandningen och anvindningar som det avrads fran

1.2.1. Relevanta identifierade anvandningar

Anvandning av @mnet eller beredningen 1 Processstdd industriella tillampningar

1.2.2. Anvandningar som det avrads fran

Ingen ytterligare information tillganglig

1.3. Ndarmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

DERYPOL, S. A  HQ: Manufacturing:

C/Platd, n 6, Entlo, 5 C/Cal Gabatx, s/n

08021 Barcelona (Spain) 08520 Les Franqueses del Vallés (Spain)
Tel. +34 93 238 9090 Tel. +34 93 8496188

regulatory@derypol.com

1.4. Telefonnummer for noédsituationer

Telefonnummer for nddsituationer . +34 93 849 6188
9:00-13:00 h  15:00-17:00 h (GMT + 1)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008 [CLP]Blandningar/Amnen: SDB EU > 2015: | enlighet med Férordning (EU) 2015/830,
2020/878 (Bilaga Il till REACH)

Inte klassificerat

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hédlso- och miljoeffekter

Ingen ytterligare information tillgénglig

2.2. Markningsuppgifter

Kanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

EUH-fraser : EUH210 - Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3. Andra faror

Andra faror som inte orsakar klassificering . Spill ger extremt hala ytor vid kontakt med vatten.

Blandningen innehaller inte &amnen som ingar i listan som uppréattats i enlighet med artikel 59.1 i REACH for att ha hormonstérande egenskaper eller

identifieras inte ha hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens foérordning (EU) 2018/605

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen
Ej tillamplig
3.2. Blandningar

Kommentarer : Kationisk akrylamidsampolymer i kolvatebaserad emulsion.
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Hyfloc FIC9900
Sakerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt forordning
(EG) 1272/2008 [CLP]

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes <2%. | EC nr: 920-107-4 15-50 Asp. Tox. 1, H304
aromatics REACH-nr: 01-2119453414-
amne med nationella arbetsplatsexponeringsgrans(er) | 43

(ES); @mne med gemenskapsgransvarden for
exponering pa arbetsplatsen

Isotridecanol, ethoxylated CAS nr: 69011-36-5 <5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318

For H-meningarnas klartext se avsnitt 16

AVSNITT 4: Atgirder vid forsta hjilpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Forsta hjalpen efter inandning . Ga ut i det fria och lagg dig pa ena sidan av den drabbade personen tills han/hon
aterhamtar sig. Om svarigheten att andas kvarstar, sok omedelbart Idkarvard.

Forsta hjalpen efter hudkontakt : Ta bort den stérsta mangden produkt med hjélp av absorberande papper och skélj sedan
med mycket vatten. Vid ihallande irritation kontakta lakare.

Forsta hjalpen efter kontakt med 6gonen : Skolj noggrant med mycket vatten, &ven under 6gonlocken, i minst 15 minuter. Sk
lakarvard. Det ar nédvandigt att ha en sakerhetsdusch i arbetsomradet.

Forsta hjalpen efter fortaring : Om produkten oavsiktligt svéljs, kontakta omedelbart lakare. Hall dig i vila. Framkalla aldrig
krékningar.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Symptom/effekter efter inandning : Latt irritation av luftvagarna.

Symptom/effekter efter hudkontakt ;. Latt irritation av det upprepade exponerade omradet.
Symptom/effekter efter kontakt med égonen . Kan inkludera: klada, smarta, rodnad, tarar.
Symptom/effekter efter fortaring . Kan orsaka irritation i matsmaltningskanalen.
Symptom/effekter efter intravends tillforsel . Sannolika exponeringsvagar: hud och égon.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krdvs

Behandla symptomatiskt. Varje ingrediens i betydande proportioner enligt kriterierna i férordning 1272/2008 namns i punkt 3.2 i detta
sakerhetsdatablad. Sok lakarvard omedelbart.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel : Vatten, vattenspray, torrt pulver, koldioxid (CO2), skum.
Olampligt slackningsmedel . Ingen kand.

5.2. Sarskilda faror som @amnet eller blandningen kan medfora

Brandrisk . Kyl behallarna med vatten som sprutas. Undvik exponering for rok och angor som orsakas
av uppvarmning eller férbranning av produkten.
Farliga sénderdelningsprodukter . Vissa farliga gaser kan frigéras, framst koloxider (Cox) och kvaveoxider (Nox). Vid

forbrénning i syrefattig atmosfar kan vissa angor av saltsyra och cyanvéte bildas.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Slackinstruktioner : Vid brand: Stoppa lackan om det kan goras pa ett sakert satt. Vistas inte pa brandomradet
utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.

Skydd under brandbekdmpning . Anvand tryckluftsapparat med egen behallare och kemskyddsdrakt.

Annan information . Spill ger extremt hala ytor.
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Hyfloc FIC9900
Sakerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

AVSNITT 6: Atgéarder vid oavsiktliga utslipp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Allmanna atgarder . Trampa inte pa spillningen och undvik kontakt med vatten. Om det berérda omradet
kommer i kontakt med vatten blir det extremt halt.

6.1.1. For annan personal an raddningspersonal

Skyddsutrustning . Anvand personlig skyddsutrustning. Hall dig borta fran personer utan skydd. Halkrisk vid
spilld last. Undvik kontakt med 6gon och hud. Andas inte in angor eller spraydimma.
Personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

Planeringar fér nodfall . Begransa tilltradet till omradet pa lampligt satt tills saneringen ar avslutad. Anvand den
personliga skyddsutrustning som rekommenderas i avsnitt 8
(Exponeringskontroller/Personligt skydd). Stoppa eller minska eventuella lackor om det ar
sakert att gora det. Ventilera spillomradet om det ar majligt. Se till att saneringen endast
utfors av utbildad personal. Ror inte vid spillt material. Ha nédutrustning (fér brander, spill,
lackage etc.) latt tillganglig.

6.1.2. For raddningspersonal

Skyddsutrustning : Anvand rekommenderad skyddsutrustning.
6.2. Miljoskyddsatgarder

Undvik mark som ska férorenas, naturliga vattendrag och avloppsvattenavrinning. Om kontaminering sker, informera omedelbart motsvarande
myndigheter.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengoringsmetoder . For sma spill anvand inert absorberande material och ta bort det med en spade; spola
sedan det berérda omradet med vatten under tryck. Vid stora spill, begransa dem med
absorberande material och pumpa ut produkten i lampliga behallare; spola sedan det
drabbade omradet med vatten under tryck.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 for information om lamplig personlig skyddsutrustning.
Se avsnitt 13 for information om avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for séaker hantering

Ytterligare risker vid processning Vi rekommenderar att produkten hanteras i ett val ventilerat omrade. Se till att du har en
sakerhetsdusch och en fontén fér dgonspolning tillganglig. Férvara absorberande material
som en forsiktighetsatgard mot spill.

Skyddsatgarder for séker hantering : Anvand rekommenderad skyddsutrustning.
Hanteringstemperatur : 5-30°C
Atgérder betraffande hygien : Anvand normala atgarder for personlig hygien och hushallsarbete vid hantering av kemiska

produkter. At inte, drick inte och rék inte nér du anvénder produkten.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Tekniska atgarder : Undvik extrema temperaturer (under "lagsta temperatur" och éver "hdgsta temperatur”).
Forvaras pa en tackt plats, med trumman val stdngd och inom det "Rekommenderade
temperaturomradet". Vid langvarig lagring vid laga temperaturer (se "Kritiskt
temperaturomrade") kan produkten genomga en nedbrytningsprocess av emulsionen. Om
detta intraffar rekommenderar vi att produkten blandas och flyttas till en varmare

lagringszon.

Lagringsvillkor . Forvaras pa en val ventilerad och sval plats, borta fran varme och frost, i slutna behallare i
enlighet med sakerhetsnormerna. Instruera som lagringsstandarder.

Of6renliga material . Ooxidationsmedel.

Lagringstemperatur : 0-35°C

Varme- och antandningskallor . Far inte utsattas for antandningskallor. Skydda mot frysning.
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Hyfloc FIC9900
Sakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

7.3. Specifik slutanvédndning

For alla férvantade anvandningsomraden for produkten anses de indikationer som anges ovan vara lampliga.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1. Nationella gransvarden for exponering pa arbetsplatsen och biologiska gréansvarden

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes <2%. aromatics

EU - Vagledande gransvarde for yrkesmassig exponering (IOEL)

IOEL TWA 1200 mg/m?®
Spanien - Yrkeshygieniska gransvarden

VLA-ED (OEL TWA) [1] 200 mg/m?
VLA-EC (OEL STEL) 10 mg/m?

8.1.2. Rekommenderade 6vervakningsforfaranden

Ingen ytterligare information tillganglig

8.1.3. Det bildas luftféroreningar

Ingen ytterligare information tillgénglig

8.1.4. DNEL och PNEC

Hyfloc FIC9900

DNEL/DMEL (ytterligare information)

Ytterligare Information ‘ Ingen information finns tillganglig.

PNEC (Ytterligare Information)

Ytterligare Information ‘ Ingen information finns tillganglig.

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)
Ingen ytterligare information tillgénglig

8.2. Begransning av exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska kontrollatgarder

Lampliga tekniska kontrollatgarder:
Den naturliga ventilationen ar tillrécklig i 5ppna utrymmen. Skapa mekanisk ventilation i slutna utrymmen.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning
8.2.2.1. Ogonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglaségon:
Skyddsglaségon med sidoskydd

Skyddsglaségon

typ Tillampningsomrade skillnaden Standard

Skyddsglasdgon EN 166

8.2.2.2. Hudskydd

Hudskydd:
Anvand ett kemikaliebestandigt forklade eller fullstdndig skyddsutrustning beroende pa hanteringsniva och kontaktrisker med produkten och dess
upplésningar. Skyddsskor for sakerhetsandamal
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Hyfloc FIC9900
Sakerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

Handskydd
typ Material Permeation Tjocklek (mm) Penetration Standard
Skyddshandskar naturgummi,

Polyvinylklorid, Latex,
Vinyl, nitrilgummi (NBR)

Andra hudskydd
Materialval for skyddskladsel:
Anvand dina vanliga arbetsklader. Vid langvarig kontakt med produkten och risk for stank av dess upplésningar anvand en helt vattentéat drakt.

8.2.2.3. Andningsskydd

Andningsskydd:
Inte ndédvandigt under normala férhallanden och vid god allman ventilation. Om hantering av @mnet kan leda till inandning, rekommenderas
andningsskyddsutrustning

Andningsskydd

Enhet Typ av filter Villkor Standard

Gasmask Typ A - Organiska féreningar med EN 14387

hég kokpunkt (>65 °C).

8.2.2.4. Te rmisk fara
Ingen ytterligare information tillgénglig
8.2.3. Begransning och 6vervakning av miljéexpositionen

Begréansning av anvdandarens exponering:

Var medveten om din exponering fér produkter som anvands pa din arbetsplats och agera ansvarsfullt for att undvika att kontaminera andra
omraden. Forsok att utveckla goda halsovanor, kontakta ditt ansvariga foretag for att fa hjalp. Tvatta handerna och alla omraden som har
exponerats for produkten innan du dricker, ater, anvander tjansterna och i slutet av arbetsperioden. Ta av dig kontaminerade klader och tvatta dem
innan de ateranvands. Du bor alltid ha en sékerhetsdusch och égonspolning i det omrade dar produkten hanteras.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand . Vatska

Farg : Vitaktig ogenomskinlig vatska.
Lukt : Alifatisk lukt.
Luktgrans : Ejtillganglig
Smaltpunkt : <5°C
Fryspunkt : Ejtillganglig
Kokpunkt : >100 °C
Brandfarlighet Ej tillampligt
Explosiva egenskaper Inget forvantat.
Explosionsgranser Ej tillganglig
Nedre explosionsgrans (LIE) Ej tillganglig
Ovre explosionsgrans(LSE) Ej tillganglig

Flampunkt

Produkten ar inte lattantandlig.

Sjalvantandningstemperatur : Ejtillganglig
Sonderfalltemperatur : >150°C
pH Ej tillampligt

Viskositet, kinematisk

Viskositet, dynamisk

Loslighet

Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log
Kow)

: >20,5 mm?/s (40°C)
: 350 — 2000 cP
: Vattenldslig. Koncentrationen i I6sningen begransas av dess egen viskositet.

Ej tillganglig

Angtryck : 2,3 kPa (20 °C)

Angtryck vid 50 °C Ej tillganglig

Densitet 1-1,2g/m?
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Hyfloc FIC9900
Sakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

Relativ densitet : Ej tillganglig
Relativ angdensitet vid 20 °C : 0,804 (20 °C)
Partikelstorlek . Ej tillamplig
Fordelning av partikelstorlek . Ej tillamplig
Partikelform : Ej tillamplig
Partiklarnas langdférhallande : Ej tillamplig
Partikelaggregationstillstand . Ej tillamplig
Partiklar som ar agglomererade . Ej tillamplig
Partiklarnas specifika yta . Ej tillamplig
Partiklar som ar dammiga . Ej tilldmplig

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara

Ingen ytterligare information tillganglig

9.2.2. Andra sakerhetskarakteristika

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Denna produkt har ingen farlig reaktivitet om den anvands, lagras och hanteras i enlighet med rekommendationerna i detta sékerhetsdatablad.
10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala hanterings- och lagringsférhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Starka oxidationsmedel kan orsaka exotermiska reaktioner.

10.4. Forhallanden som ska undvikas

Skydda mot frost, varme och solljus. Frystemperaturer.

10.5. Oférenliga material

Starka oxidationsmedel. Starka syror. Starka baser. Som en allméan regel rekommenderar vi att du undviker kontakt med starka kemiska reagenser,
t.ex. syror, baser, reduktionsmedel och oxidationsmedel.

10.6. Farliga so6nderdelningsprodukter

Termiska s6nderdelningsprodukter (i handelse av brand) anges i avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt féorordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral) . Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal) . Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation) . Produkten férvantas inte vara giftig vid inandning.

Hyfloc FIC9900

LD50 oral ratta > 5000 mg/kg (beréknat varde)

LD50 hud ratta > 5000 mg/kg (beraknat varde)

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes <2%. aromatics

LD50 oral ratta > 5000 mg/kg (OCDE 401)
LD50 hud ratta > 5000 mg/kg (OCDE 402)
LC50 Inandning - Ratta > 4,951 mg/l/4u (OCDE 403)
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Hyfloc FIC9900
Sakerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

Fratandel/irriterande pa huden . Icke irriterande pa huden
pH: Ej tilldampligt
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation . Inte irriterande. (OECD 437-metoden)
pH: Ej tilldampligt
Luftvags-/hudsensibilisering . Denna produkt forvantas inte vara sensibiliserande.
Mutagenitet i kdnsceller : Inte mutagen.
Cancerogenicitet . Inte cancerframkallande.
Reproduktionstoxicitet . Det ar inte giftigt for reproduktionen.

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes <2%. aromatics

NOAEL (djur/hane, FO/P) 300 mg/kg (OCDE 421)
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering : Ingen kéand effekt.
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering . Ingen kand effekt.
Fara vid aspiration : Ingen risk fér aspiration férvantas vid normal anvandning.

Hyfloc FIC9900

Viskositet, kinematisk > 20,5 mm?/s (40°C)

11.2. Information om andra faror

11.2.1. Hormonstérande egenskaper

Negativa halsoeffekter som orsakas av : Inga data tillgangliga
hormonstérande egenskaper

11.2.2. Annan information

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Akut vattentoxicitet . Inte klassificerat
Kronisk vattentoxicitet . Inga uppgifter finns tillgangliga.
Hyfloc FIC9900
LC50 - Fisk [1] 10 — 100 mg/I (beraknat varde)
EC50 - Krebsdyr [1] 10 — 100 mg/l (beraknat varde)
EC50 72h - Alger [1] Test for hamning av alger ar inte I1ampliga. Produktens flockulerande egenskaper paverkar

direkt testmediet och férhindrar en homogen férdelning, vilket gor testet ogiltigt.

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes <2%. aromatics

LC50 - Fisk [1] > 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss, OECD 203)

EC50 - Krebsdyr [1] > 1000 mg/l (Daphnia magna, OECD 202)

EC50 72h - Alger [1] > 1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapiata, OECD 201 method)
NOEC kronisk fisk > 1000 mg/I (Oncorhyncus mykiss, 28 d)

NOEC kronisk kraftdjur > 1000 mg/l (Daphnia magna, 21 d)

NOEC kronisk alger > 1000 mg/l (Tetrahymena pyriformis, 48 h)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Hyfloc FIC9900

Persistens och nedbrytbarhet Abiotisk nedbrytning: Hydrolys > 70 % (28 dagar, pH 6-8). Hydrolysprodukterna ar inte
skadliga for vattenlevande organismer.

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes <2%. aromatics

Persistens och nedbrytbarhet Denna produkt ar inte snabbt biologiskt nedbrytbar. Denna produkt hydrolyserar inte.
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Hyfloc FIC9900
Sakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

Hyfloc FIC9900

Bioackumuleringsférmaga Produkten foérvantas inte bioackumuleras.

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes <2%. aromatics

Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log Pow) |3 -6

Hyfloc FIC9900

EKOLOGI - jord/mark Ingen information finns tillgénglig.

Ingen ytterligare information tillgénglig

Negativa effekter pa miljon som orsakas av . Inga data tillgéngliga
hormonstérande egenskaper

Andra skadliga effekter : Ingen att ndmna.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Avfallsbehandlingsmetoder : Behall samma rekommendationer som i avsnitten 7 och 8 i detta sékerhetsdatablad. Om
denna produkt maste bortskaffas som avfall maste slutanvandaren géra det i enlighet med
europeiska, nationella och lokala bestdmmelser. Anvand endast auktoriserade foretag.

AVSNITT 14: Transportinformation

| enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

UN-nr (ADR) . Ej tillamplig
UN-nr (IMDG) : Ej tillamplig
UN-nr (IATA) . Ej tillamplig
UN-nr (ADN) . Ej tillamplig
UN-nr (RID) . Ej tillamplig

Officiell transportbenédmning (ADR) . Ej tillamplig

Officiell transportbenéamning (IMDG) . Ej tillamplig
Officiell transportbenédmning (IATA) . Ej tillamplig
Officiell transportbené@mning (ADN) . Ej tillamplig
Officiell transportbenéamning (RID) : Ej tilldmplig

ADR

Faroklass for transport (ADR) : Ej tillamplig
IMDG

Faroklass for transport (IMDG) : Ej tillamplig
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Hyfloc FIC9900
Sakerhetsdatablad

samstammig med forordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

IATA

Faroklass for transport (IATA) : Ej tillamplig
ADN

Faroklass for transport (ADN) : Ej tillamplig
RID

Faroklass for transport (RID) . Ej tillamplig

14.4. Forpackningsgrupp

Forpackningsgrupp (ADR) : Ej tillamplig
Forpackningsgrupp (IMDG) : Ej tillamplig
Forpackningsgrupp (IATA) : Ej tillamplig
Forpackningsgrupp (ADN) : Ej tillamplig
Forpackningsgrupp (RID) : Ej tillamplig

14.5. Miljofaror

Miljofarlig : Nej
Marin férorening : Nej
Annan information . Ingen ytterligare information tillganglig

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Végtransport
E;j tillamplig

Sjotransport
Ej tillamplig

Flygtransport
Ej tillamplig

Insjotransport
E;j tillamplig

Jarnvagstransport
Ej tillamplig

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillamplig

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om a@mnet eller blandningen nér det géller sakerhet, hdlsa och miljo

15.1.1. EU-foreskrifter

Innehaller inga &mnen som ar understallda begransningar enligt bilaga XVII till REACH

Innehaller inga @mnen pa Reach-kandidatlistan = 0,1 % / SCL

Innehaller inget amne uppfort pa listan i Bilaga XIV i REACH

Innehaller inget amne som omfattas av Europaparlamentets och radets férordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av
farliga kemikalier.

Innehaller inget amne som omfattas av Europaparlamentets och radets férordning (EU) nr 2019/1021 av den 20 juni 2019 om langlivade organiska
féroreningar.

15.1.2. Nationella foreskrifter

Tyskland
Klass av hot mot vatten (WGK) : WGK 3, Mycket farligt for vatten (Klassificering enligt AwSV, Bilaga 1)
Foreskriften om allvarliga tillbud (12. BImSchV) . Arinte féremal for Féreskriften om allvarliga tillbud (12. BImSchV)
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Hyfloc FIC9900
Sakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

Nederlanderna

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting

Ingen av komponenterna ar listad
Ingen av komponenterna ar listad
Ingen av komponenterna ar listad

giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Vruchtbaarheid
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Ontwikkeling

Ingen av komponenterna ar listad

Ingen av komponenterna ar listad

15.2. Kemikaliesdkerhetsbedomning

Ingen ytterligare information tillganglig

AVSNITT 16: Annan information

Héanvisningar om andring(ar)
Avsnitt Andrad post Modifiering Kommentarer
Publiceringsdatum Andrad
Bearbetningsdatum Andrad
Ersatter Andrad
7.1 Atgérder betraffande hygien Andrad
71 Skyddsatgarder for séker hantering Tillfogat
7.2 Varme- och antandningskallor Andrad
9.1 Smaltpunkt Andrad
9.1 pH Tillfogat
9.1 Relativ angdensitet vid 20 °C Tillfogat
9.1 Brannbarhet (fast, gas) Tillfogat
10.3 Risken for farliga reaktioner Andrad
10.4 Forhallanden som ska undvikas Andrad
10.5 Oférenliga material Andrad

Annan information : Den senaste versionen av sakerhetsdatabladet for denna produkt kan erhallas via lanken

https://www.derypol.com/en/technical-documentation/.

H- och EUH-fraserna ar kompletta ordalydelser

Acute Tox. 4 (Oral) Akut oral toxicitet, kategori 4

Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, kategori 1

Eye Dam. 1 Allvarlig 6gonskada/dgonirritation, kategori 1

H302 Skadligt vid fortaring.

H304 Kan vara dédligt vid fértaring om det kommer ner i luftvagarna.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

EUH210 Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

Sakerhetsdatablad galler fér regioner : DE;DK;ES;FI;FR;IT;NL;PL;PT;GB;RU;SE
Sékerhetsdatablad (SDS), EU

Denna information baseras pa var nuvarande kunskap och ar avsedd att beskriva produkten endast med avseende pa halsa, sakerhet och
miljokrav. Den bor darfor inte tolkas som en garanti for nagon specifik egenskap hos produkten
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