Hyfloc LD1

d e ry p 0 I Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 25.04.2023 Uberarbeitungsdatum: 25.04.2023 Ersetzt Version vom: 17.05.2022 Version: 7.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Produktform : Gemisch
Handelsname . Hyfloc LD1

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendung des Stoffs/des Gemischs . Mittel zur Wasseraufbereitung

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfiigbar

DERYPOL, S.A HQ: Manufacturing:

C/Plato, n 6, Entlo, 5 C/Cal Gabatx, s/n
08021 Barcelona (Spain) 08520 Les Franqueses del Vallés (Spain)
Tel. +34 93 238 9090 Tel. +34 93 8496188

regulatory@derypol.com

Notrufnummer : +34 93 8496188
9:00-13:00 h  15:00-17:00 h (GMT + 1)

ABSCHNITT 2: Mbgliche Gefahren

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Gemische/Stoffe: SDB EU > 2015: GemaR Vorschrift (EU) 2015/830, 2020/878
(Anhang Il der REACH-Verordnung)

Nicht eingestuft

Schadliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Keine weiteren Informationen verfuigbar

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH Sétze : EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Andere Gefahren, die zu keiner Klassifizierung . Bereich mit verschuttetem Material kann rutschig sein.
fihren

Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemaR REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind,

oder es wurde gemaR den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt,
dass es keine endokrin wirkende Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
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Anmerkungen : Anionisches Copolymer in emulgiertem Medical-Care-Ol
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Hyfloc LD1
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Name Produktidentifikator % Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Kohlenwasserstoffe, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes | EG-Nr.: 920-107-4 20-45 Asp. Tox. 1, H304

<2%. aromatischer REACH-Nr: 01-2119453414-

Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (ES); Stoff, | 43
fur den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fur die
Exposition am Arbeitsplatz gilt

Isotridecanol, ethoxyliert CAS-Nr.: 69011-36-5 <5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
EG-Nr.: 500-241-6 Eye Dam. 1, H318

Wortlaut der H-Satze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen . Bei Beschwerden an die frische Luft begeben. Bei Unwohlsein arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt . Den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser waschen, danach eventuell vorhandene

Restverschmutzungen mit Wasser und Seife entfernen. Bei einer andauernden Reizung
arztlichen Rat hinzuziehen. Bei Verschmutzen der Kleidung wird empfohlen, diese
auszuziehen und vor der erneuten Verwendung zu waschen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt : Sofort mit sauberem Wasser wahrend mindestens 15 Minuten sanft ausspllen. Beim
Ausspiilen den Augapfel bei weit gedffneten Lidern bewegen. Arztlichen Rat einholen. Am
Arbeitsplatz muss eine Augendusche vorhanden sein.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspiilen. Kein Erbrechen ausldsen. Arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Es wird keine akute Wirkung vorhergesehen, mit Ausnahme aufgrund allergischer
Reaktionen der Person auf eines der Bestandteile des Produkts.

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Unter normalen Umstanden keine.

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt . Es kénnen die folgenden Beschwerden auftreten: Brennen, Schmerzen, Rétungen, Tranen.

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken . Gastrointestinale Beschwerden. Bei Arbeiten unter angemessenen sanitaren und

hygienischen Arbeitsbedingungen wird das wiederholte Verschlucken des Produkts als ein
auRerst unwahrscheinlicher Expositionsweg angesehen.

Symptome/Wirkungen nach intravendser : Wahrscheinliche Expositionswege: Haut und Augen.

Verabreichung

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln. Alle Bestandteile mit einem wesentlichen Anteil gemaR den in der Verordnung 1272/2008 festgelegten Kriterien werden
im Kapitel 3.2 dieses Datensicherheitsblatts erwahnt. Sofort den Arzt aufsuchen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel . Wasser, Wasserspray, Trockenpulver, Kohlendioxid (CO2), Schaum.
Ungeeignete Léschmittel : Keine.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr : Dem Feuer ausgesetzte Behalter mit Sprihwasser kihlen. Die Aussetzung gegenulber
aufgrund der Hitze oder der Verbrennung des Produkts erzeugtem Rauch und Dampfen
vermeiden.

Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Gefahrliche Gase von Kohlenstoffoxide (Cox) un d Stickstoffoxide (Nox) kénnen befreit

werden. Bei einer sauerstoffarmer Atmosphare kdnnen Cyanwasserstoff und Salzsaure
Dampfe erzeugt werden.
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Hyfloc LD1
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Brandschutzvorkehrungen : Alle Zindquellen entfernen, wenn gefahrlos mdglich. Brandbek@mpfung mit tiblichen
VorsichtsmalRnahmen aus angemessener Entfernung.
Léschanweisungen : Im Brandfall sind alle Loschmittel zuléssig. Im Falle von Wasser sollte beachtet werden,

dass dieses nicht in die Kanalisation, Rohrleitungen oder Wasserlaufe gelangt, sofern nicht
sichergestellt ist, dass dieses nicht kontaminiert nicht.
Schutz bei der Brandbekampfung . Umgebungsluft-unabhangiges Atemgerat und Chemikalienschutzanzug benutzen.
Sonstige Angaben . Verschittungen fiihren zu duBerst rutschige Oberflachen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren

Allgemeine MaRnahmen : Nicht in das verschuttete Produkt treten bzw. den Kontakt mit Wasser verhindern.
Besondere Rutschgefahr im Bereich der betroffenen Oberflache in Kontakt mit Wasser.

6.1.1. Nicht fiir Notfélle geschultes Personal

Schutzausrustung : Den Haut- und Augenkontakt mit Schutzbrille und Handschuhen vermeiden.

Notfallma3nahmen . Den Zugang zum betroffenen Bereich auf geeignete Weise beschranken, bis die
Reinigungsarbeiten abgeschlossen sind. Die in Kapitel 8 empfohlene personliche
Schutzausristung tragen. Jegliches Austreten aufhalten oder reduzieren, sofern dies nicht
gefahrlich ist. Den Verschittungsbereich nach Méglichkeit beliften. Sicherstellen, dass die
Reinigung von geschultem Personal durchgefiihrt wird. Notfallausristungen bereithalten
(gegen Brand, Verschuttungen, Tropfeln, etc.).

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausriistung . Personliche Schutzausristung tragen. Ungeschiitzte Personen entfernt halten.
Rutschgefahr durch auslaufende Ladung. Augen- und Hautkontakt vermeiden. Dampfe oder
Sprihnebel nicht einatmen. Personliche Schutzausriistungen siehe Kapitel 8.

6.2. UmweltschutzmalRnahmen

Verunreinigung des Bodens, der Gewasser oder der Kanalisation verhindern. Bei Verunreinigung sofort die zustandigen Behdérden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Bei geringflgiger Verschuttung mit saugfahigem Material aufnehmen und mit einer Schaufel
aufsammeln. Betroffenen Bereich danach mit reichlich Wasser unter Hochdruck reinigen.
Bei groRReren Verschiittungen wird empfohlen, den betroffenen Bereich mit saugfahigem
Material einzuddmmen und die gréRtmdgliche Menge in geeignete Behalter abzupumpen.
Betroffenen Bereich danach mit reichlich Wasser unter Hochdruck reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zu den geeigneten persénlichen Schutzausriistungen kénnen dem Kapitel 8 entnommen werden.
Informationen zur Abfallbehandlung kénnen dem Kapitel 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung : Es wird empfohlen, das Produkt in einem gut belufteten Bereich zu handhaben, eine
Notfalldusche und Augendusche in der Nahe vorzusehen und flr den Fall einer
Verschuttung saugfahiges Material bereitzustellen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder
rauchen. Vorgeschriebene persdnliche Schutzausristung verwenden. Berthrung mit der
Haut und den Augen vermeiden.

Verwendungstemperatur : 5-35°C

HygienemalRnahmen : Die bei der Handhabung chemischer Produkte ublichen guten Praktiken beztglich der
Gesundheit und Hygiene einhalten.
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Hyfloc LD1
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen : zu vermeidende Bedingungen. Hitze und Ziindquellen, einschlief3lich Entladungen
statischer Elektrizitat. Extreme Temperaturen. Vor dem Einfrieren schiitzen.
Unvertragliche Materialien : Entfernt von Oxidationsmitteln lagern. . Als allgemeine Regel, die immer angewendet

werden sollte, wird empfohlen, den Kontakt mit starken chemischen Reagenzien zu
vermeiden, beispielsweise: starke Sauren und Basen, starke Oxidationsmittel und
Reduktionsmittel.

Lagertemperatur : 0-40°C

7.3. Spezifische Endanwendungen

Beziglich aller bisher bekannter Verwendungszwecke des Produkts entsprechen die Handhabungs- und Lagerungsempfehlungen den in den
obigen Unterkapiteln angegebenen Verfahren.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter

8.1.1. Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

Kohlenwasserstoffe, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes <2%. aromatischer

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

IOEL TWA 1200 mg/m?
Spanien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

VLA-ED (OEL TWA) [1] 200 mg/m?
VLA-EC (OEL STEL) 10 mg/m?

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren
Keine weiteren Informationen verfuigbar

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen
Keine weiteren Informationen verfugbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Keine weiteren Informationen verfugbar

8.1.5. Kontroll-Banderole

Keine weiteren Informationen verfugbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Unter normalen Bedingungen ist eine natiirliche Belliftung ausreichend. Bei der Erzeugung von Nebeln oder Aerosolen sind lokale Absaugsysteme
zu verwenden.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung
8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Korperschutz:
Abhangig von der Handhabungszeit und der Gefahr eines Kontakts mit dem Produkt oder den Zersetzungen desselben ist eine Schiirze oder
undurchlassiger Vollschutzanzug zu tragen. Undurchlassige Sicherheitsschuhe aus Gummi tragen

Handschutz:
Handschuhe aus Latex oder Naturkautschuk verwenden. Schutzhandschuhe aus PVC
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Hyfloc LD1
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Sonstigen Hautschutz

Materialien fiir Schutzkleidung:

Standardarbeitskleidung tragen. Bei andauerndem Kontakt oder der Gefahr von Spritzern der Zersetzungen des Produkts muss eine geeignete
undurchlassige Schutzausriistung getragen werden (Schiirze, Vollschutzanzug, etc.)

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:

Bei normalen Nutzungsbedingungen und guter allgemeiner Beluftung nicht erforderlich. Bei Bildung von Nebel: Atemschutz tragen.

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfugbar

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Verbraucherexposition:

Vor dem Essen, Trinken und der Benutzung der Toilette sowie am Ende der Arbeitszeit Hande und alle Kérperstellen waschen, die dem Produkt
ausgesetzt waren. Es wird empfohlen, in dem Handhabungsbereich des Produkts immer eine Dusche und Augendusche vorzusehen. Seien Sie

sich der Exposition gegenuliber den am Arbeitsplatz verwendeten Produkten bewusst und handeln Sie verantwortungsvoll, um die Verunreinigung
anderer Bereiche zu vermeiden. Versuchen Sie, gute Hygienegewohnheiten zu erwerben und bitten Sie die verantwortliche Person lhres

Unternehmens um Unterstitzung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Farbe

Aussehen

Geruch
Geruchsschwelle
Schmelzpunkt
Gefrierpunkt
Siedepunkt
Brennbarkeit

Explosive Eigenschaften
Explosionsgrenzen
Untere Explosionsgrenze (UEG)
Obere Explosionsgrenze (OEG)
Flammpunkt
Zindtemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert

pH Lésung

Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch
Loslichkeit

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)

Dampfdruck

Dampfdruck bei 50 °C

Dichte

Relative Dichte

Relative Dampfdichte bei 20 °C
Partikelgrofie
PartikelgroRenverteilung
Partikelform

Seitenverhaltnis der Partikel
Partikelaggregatzustand
Partikelabsorptionszustand
Partikelspezifische Oberflache
Partikelstaubigkeit

Flissig
Nicht verfigbar

. Weillliche undurchsichtige Flissigkeit.
: Aliphatischer Geruch.

Nicht verflgbar
Nicht verfigbar

. <5°C
: >100°C

Nicht verfligbar

. Keine erwartet.

Nicht verfligbar
Nicht verfligbar
Nicht verfligbar
Das Produkt ist nicht leicht entziindbar
Nicht verfligbar

. >150°C

Nicht verfligbar

: 5-8g/l(5glL)

Nicht verfligbar

: 300 - 2000 cP
. Wasserloslich. Die Konzentration der Losung wird von der entwickelten Léslichkeit

begrenzt.
Nicht verfligbar

: 2,3 kPa

Nicht verfligbar
1-1,2g/cm?
Nicht verfligbar

: 0,804

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
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Hyfloc LD1
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfligbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngréfen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Dieses Produkt zeigt keine gefahrliche Reaktivitdt wenn es entsprechend den Empfehlungen dieses SDB verwendet, gelagert und gehandhabt
wird.

10.2. Chemische Stabilitat

Unter normalen Handhabungs- und Lagerbedingungen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine - bei bestimmungsgemafier Verwendung.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Vor Frost, Hitze und Sonneneinstrahlung.

10.5. Unvertragliche Materialien

Oxidationsmittel. Als allgemeine Regel, die immer angewendet werden sollte, wird empfohlen, den Kontakt mit starken chemischen Reagenzien zu
vermeiden, beispielsweise: starke Sauren und Basen, starke Oxidationsmittel und Reduktionsmittel.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Die moglichen Produkte einer thermischen Zersetzung (im Brandfall) werden in Kapitel 5 angegeben.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral) : Nicht eingestuft

Akute Toxizitat (Dermal) : Nicht eingestuft

Akute Toxizitat (inhalativ) . Es wird nicht davon ausgegangen, dass das Produkt beim Einatmen toxisch ist.
Hyfloc LD1
LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg (geschatzter Wert)
LD50 Dermal Ratte > 5000 mg/kg (geschatzter Wert)

Kohlenwasserstoffe, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes <2%. aromatischer

LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg (OCDE 401)
LD50 Dermal Ratte > 5000 mg/kg (OCDE 402)
LC50 Inhalation - Ratte > 4,951 mg/l/4h (OCDE 403)

Isotridecanol, ethoxyliert (69011-36-5)

LD50 oral Ratte 500 — 2000 mg’kg
LD50 Dermal Kaninchen > 2000 mg/kg
Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht hautreizend
Schwere Augenschadigung/-reizung . Nicht reizend. (OECD-Methode 437)
Sensibilisierung der Atemwege/Haut . Es wird nicht davon ausgegangen, dass das Produkt sensibilisierend ist.
Keimzell-Mutagenitat . Nicht mutagen.
Karzinogenitat : Nicht karzinogen.

25.04.2023 (Uberarbeitungsdatum) DE (Deutsch) 6/11



Hyfloc LD1
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Reproduktionstoxizitat . Es ist nicht reproduktionstoxisch

Kohlenwasserstoffe, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes <2%. aromatischer

NOAEL ( Tier/méannlich, FO/P) 300 mg/kg (OCDE 421)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

Aspirationsgefahr

: Keine bekannte Wirkung.
. Keine bekannte Wirkung.

: Aufgrund seiner Viskositét stellt dieses Prodcukt beim Ansaugen keine Gefahr dar.

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

11.2.1. Endokrinschédliche Eigenschaften

Gesundheitlichen Auswirkungen, die durch diese . Keine Daten verfugbar
endokrinschadlichen Eigenschaften verursacht
werden kénnen

11.2.2. Sonstige Angaben

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) . Keine Daten vorhanden.
Hyfloc LD1

LC50 - Fisch [1] > 100 mg/l (geschatzter Wert)

EC50 - Krebstiere [1] > 100 mg/l (geschatzter Wert)

EC50 72h - Alge [1] > 100 mg/l (geschatzter Wert)

Kohlenwasserstoffe, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes <2%. aromatischer

LC50 - Fisch [1] > 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss, OECD 203)

EC50 - Krebstiere [1]

> 1000 mg/l (Daphnia magna, OECD 202)

EC50 72h - Alge [1]

> 1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapiata, OECD 201 method)

NOEC chronisch Fische

> 1000 mg/I (Oncorhyncus mykiss, 28 d)

NOEC chronisch Krustentier

> 1000 mg/l (Daphnia magna, 21 d)

NOEC chronisch Algen

> 1000 mg/l (Tetrahymena pyriformis, 48 h)

Isotridecanol, ethoxyliert (69011-36-5)

LC50 - Fisch [1]

1 — 10 mg/l (OECD 203 method)

EC50 - Krebstiere [1]

1= 10 mg/l (OECD 202 method)

EC50 72h - Alge [1]

1 - 10 mg/l (OECD-Methode 201)

ErC50 Algen

1—10 mg/l (OECD 201 method)

NOEC (chronisch)

> 1 mg/l (OECD-Methode 202)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Hyfloc LD1

Persistenz und Abbaubarkeit

‘ Nicht leicht biologisch abbaubar. Das Produkt hydrolisiert nicht.

Kohlenwasserstoffe, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes <2%. aromatischer

Persistenz und Abbaubarkeit

‘ Das Produkt ist nicht leicht biologisch abbaubar. Das Produkt hydrolisiert nicht.
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Hyfloc LD1
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Isotridecanol, ethoxyliert (69011-36-5)

Persistenz und Abbaubarkeit Kaum biologisch abbaubar. Das Produkt hydrolisiert nicht.

Biologischer Abbau > 60 % (OECD-Methode 301B)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Hyfloc LD1

Bioakkumulationspotenzial ‘ Kein Produkt wird voraussichtlich Bioakkumulation.

Kohlenwasserstoffe, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes <2%. aromatischer

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/\Wasser (Log Pow) ‘ 3-6

Isotridecanol, ethoxyliert (69011-36-5)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) ‘ >3

12.4. Mobilitat im Boden

Hyfloc LD1

Okologie - Boden ‘ Keine Angaben verfligbar.

Isotridecanol, ethoxyliert (69011-36-5)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Koc) ‘ > 5000

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfugbar

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Wirkungen dieser Stoffe auf die Umwelt aufgrund . Keine Daten verfligbar
ihrer endokrinschadlichen Eigenschaften zu
machen

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Andere schadliche Wirkungen : Keine hervorzuheben.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung : Falls das Produkt als Abfall zu behandeln ist, muss der Endbenutzer dieses gemaR den
anwendbaren europaischen, nationalen und értlichen Vorschriften entsorgen. Zur
Entsorgung dirfen ausschlieBlich zugelassene Spediteure und Unternehmen verwendet
werden. Die Verpackungen kénnen wiederverwendet werden, sofern das
Reinigungsverfahren geeignet ist. Dieser Arbeitsschritt ist ausschlielliche Verantwortung
des Kunden. Der Benutzer muss das Vorhandensein mdglicher diesbeztglicher
nationaler/ortlicher Vorschriften bertcksichtigen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

GemalR ADR/IMDG / IATA/ ADN / RID

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN-Nr. (ADR) : Nicht anwendbar
UN-Nr. (IMDG) : Nicht anwendbar
UN-Nr. (IATA) : Nicht anwendbar
UN-Nr. (ADN) : Nicht anwendbar
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

UN-Nr. (RID)

Nicht anwendbar

14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

Offizielle Benennung fiir die Beférderung (ADR)
Offizielle Benennung fiir die Beférderung (IMDG)
Offizielle Benennung fir die Beférderung (IATA)
Offizielle Benennung fiir die Beférderung (ADN)
Offizielle Benennung fiir die Beférderung (RID)

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR

Transportgefahrenklassen (ADR)

IMDG

Transportgefahrenklassen (IMDG)

IATA

Transportgefahrenklassen (IATA)

ADN

Transportgefahrenklassen (ADN)

RID

Transportgefahrenklassen (RID)

14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe (ADR)

Verpackungsgruppe (IMDG)
Verpackungsgruppe

IATA)

Verpackungsgruppe (ADN)
Verpackungsgruppe (RID)

(
(
(
(
(

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich
Meeresschadstoff
Sonstige Angaben

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nein
Nein

. Keine zusatzlichen Informationen verfugbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport
Nicht anwendbar

Seeschiffstransport

Nicht anwendbar

Lufttransport
Nicht anwendbar

Binnenschiffstransport

Nicht anwendbar

Bahntransport
Nicht anwendbar

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthalt keinen Stoff, der den Beschrankungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt

Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff = 0,1 % / SCL

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 tber die Aus- und Einfuhr
gefahrlicher Chemikalien unterliegen.

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 Uber persistente
organische Schadstoffe unterliegen

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Wassergefahrdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)
Storfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Stérfall-Verordnung (12. BImSchV)

Niederlande

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen . Es ist keiner der Bestandteile gelistet

SZW-lijst van mutagene stoffen . Es ist keiner der Bestandteile gelistet

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting . Es ist keiner der Bestandteile gelistet

giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

giftige stoffen — Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

giftige stoffen — Ontwikkeling

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise
Abschnitt Geidndertes Element Modifikation Anmerkungen
Ausgabedatum Geandert
Uberarbeitungsdatum Geandert
Ersetzt Geéandert
2.2 EUH Satze Hinzugeflgt
4.2 Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt Hinzugeflgt
4.2 Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt Hinzugefigt
4.2 Symptome/Wirkungen nach Einatmen Hinzugefigt
4.2 Symptome/Wirkungen nach intravendser Hinzugefigt
Verabreichung
4.2 Symptome/Wirkungen nach Verschlucken Hinzugefigt
5.2 Brandgefahr Hinzugeflgt
5.3 Brandschutzvorkehrungen Geandert
6.1 NotfallmalRnahmen Geandert
6.1 Allgemeine MaRnahmen Hinzugefigt
7.2 Lagertemperatur Hinzugefigt
8.2 Handschutz Geéndert
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Anderungshinweise
Abschnitt Geidndertes Element Modifikation Anmerkungen
8.2 Atemschutz Geéandert
9.1 Viskositat, kinematisch Hinzugefigt
9.1 Dichte Geéandert
9.1 Relative Dichte Entfernt
10.5 Unvertragliche Materialien Geandert
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte Geandert
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung Geandert
16 Sonstige Angaben Hinzugeflgt
Sonstige Angaben : Die neueste Version des Sicherheitsdatenblatts fur dieses Produkt kann Giber den Link

https://www.derypol.com/en/technical-documentation/.

Vollstéandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizitat (oral), Kategorie 4

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
Sicherheitsdatenblatt in folgenden Regionen . DE;DKES;FI;FR;IT;NL;PL;PT;GB;RU;SE
anwendbar

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fiir irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.
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