Hygreen GT25

d e ry p O I Ficha de Dados de Seguranca

em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878
Data de emisséo: 20/04/2023 Data da revisdo: 20/04/2023 Revoga a versdo de: 16/02/2023 Versao: 8.1

SECCAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura
Designag&o comercial : Hygreen GT25

1.2. UtilizacOes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas

1.2.1. UtilizagBes identificadas relevantes

Utilizag&o da substancia ou mistura : Produto destinado ao tratamento de aguas

Titulo Descritores de utilizagcéo

Utilizag&o industrial e profissional no tratamento de SU0, SU2a, SU2b, SU5, SU6b, SU23, PC20, PC21, PC37, PROC2, PROC3, PROC4,
aguas residuais PROCS5, PROC8a, PROC8b, PROCY9, PROC19, ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b,
(Ref. ES: Hygreen GT25) ERC8d, ERC8e

Texto integral dos descritores de utilizacéo: ver sec¢do 16

1.2.2. UtilizagbGes desaconselhadas

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

DERYPOL,S.A HQ: Manufacturing:

C/Plato6, n 6, Entlo, 5 C/Cal Gabatx, s/n

08021 Barcelona (Spain) 08520 Les Franqueses del Valles (Spain)
Tel. +34 93 238 9090 Tel. +34 93 8496188

regulatory@derypol.com

1.4. Niumero de telefone de emergéncia

Numero de emergéncia : +34 93 849 6188
9:00-13:00 h  15:00-17:00 h (GMT + 1)

SECCAO 2: Identificac&o dos perigos

2.1. Classificacdo da substancia ou mistura

Classificacdo de acordo com o regulamento (CE) n°® 1272/2008 [CLP]Misturas/Substancias: SDS EU > 2015: De acordo com o
Regulamento (UE) 2015/830, 2020/878 (anexo Il do REACH)

Lesdes oculares graves/irritagcdo ocular, categoria 2 H319
Sensibilizagdo cutanea, categoria 1 H317
Carcinogenicidade, categoria 1B H350

Texto completo das adverténcias de perigo H: consultar a Seccéo 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os efeitos adversos para a saide humana e para o ambiente
Nao existem informacdes adicionais disponiveis

2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n® 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de perigo (CRE)

GHSO07 GHS08
Palavra-sinal (CLP) . Perigo
Contém : Formaldeido
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Hygreen GT25

Ficha de Dados de Seguranca
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

H317 - Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.

H319 - Provoca irritag@o ocular grave.

H350 - Pode provocar cancro.

P201 - Pedir instrugdes especificas antes da utilizagao.

P261 - Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

P280 - Usar vestuario de proteccgao, proteccéo ocular, proteccao facial.

P308+P313 - EM CASO DE exposi¢éo ou suspeita de exposigdo: Consulte um médico.
P333+P313 - Em caso de irritagdo ou erupgao cutanea: Consulte um médico.
P337+P313 - Caso a irritagao ocular persista: Consulte um médico.

Adverténcias de perigo (CLP)

Recomendacdes de prudéncia (CLP)

2.3. Outros perigos

A mistura ndo contém substancias incluidas na lista elaborada nos termos do artigo 59.°, n.° 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras
do sistema enddcrino, ou substancias que estdo identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endocrino em conformidade
com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissé&o ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissé&o

SECCAO 3: Composicao/informac&o sobre os componentes

3.1. Substancias
Néao aplicavel
3.2. Misturas

Comentarios Polimero catiénico em solugdo aquosa de origem essencialmente vegetal

Classificagdo de acordo com o
regulamento (CE) n° 1272/2008

Denominacgao Identificador do produto |%

[CLP]
Acacia mearnsi produtos de reaccao ext. com cloreto | N.° CAS: 85029-52-3 15-50 Eye Irrit. 2, H319
de amonio e formol N.° CE: 285-077-0
N.° REACH: 01-2119983523-
31
Formaldeido N.° CAS: 50-00-0 0,1-0,5 Carc. 1B, H350

substancia com valor(es) limite de exposi¢cao
profissional nacional(ais) (ES)

N.° CE: 200-001-8

Numero de indice CE: 605-
001-00-5

N.° REACH: 01-2119488953-
20

Muta. 2, H341

Acute Tox. 3 (Oral), H301
Acute Tox. 3 (Dermal), H311
Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Skin Corr. 1B, H314

Skin Sens. 1, H317

Limites de concentragao especificos

Denominacgéo

Identificador do produto

Limites de concentracédo especificos

Formaldeido

N.° CAS: 50-00-0

N.° CE: 200-001-8

Numero de indice CE: 605-
001-00-5

N.° REACH: 01-2119488953-
20

(0,2 =C < 100) Skin Sens. 1, H317
(5=C <100) STOT SE 3, H335
(5=C < 25) Eye Irrit. 2, H319

(5 =C < 25) Skin Irrit. 2, H315

(25 =C < 100) Skin Corr. 1B, H314

Texto completo das frases H: ver sec¢do 16
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Hygreen GT25

Ficha de Dados de Seguranca
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros

Primeiros socorros em geral . Na&o efectuar nenhuma acgéo que represente um risco se ndo tiver a formagéo adequada.
Utilize o equipamento de proteccéo pessoal necessario de acordo com as circunstancias
gue imperem no lugar de intervencao.

Primeiros socorros em caso de inalagéo : Sair para o ar livre e limpar o nariz e a boca com agua abundante. Se os incémodos
persistirem, consultar um médico e facultar-lhe as informag6es contidas nesta Folha de
Dados de Seguranga.

Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Lavar a zona afectada com agua abundante e depois eliminar os restos que possam existir
com &gua e sabdo. Caso haja irritagdo e esta persista, consultar um médico. Caso a roupa
se manche, recomenda-se que a mesma seja despida e lavada antes de voltar a ser usada.

Primeiros socorros em caso de contacto com os . Irrigar imediatamente de forma suave com agua limpa durante pelo menos 15 minutos.

olhos Mover os globos oculares e manter as palpebras bem abertas e separadas enquanto se
irriga. Consultar um médico. Deve-se dispor de um lava-olhos de emergéncia no local de
trabalho.

Primeiros socorros em caso de ingestao . Caso tenha sido ingerido acidentalmente, procurar imediatamente atendimento médico.

Manté-lo em repouso. Nunca provocar o vémito.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos em caso de inalagao . Leve irritagdo do tracto respiratorio.

Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele  : Leve irritagdo da zona repetidamente exposta.

Sintomas/efeitos em caso de contacto com os : Provoca les6es oculares graves.

olhos

Sintomas/efeitos em caso de ingestao : Incémodos gastrointestinais. A ingestéo repetida do produto é considerada como uma via

de exposicao altamente improvavel, caso se trabalhe em condigdes de salubridade e
higiene laboral adequadas.
Sintomas/efeitos ap6s administragdo intravenosa . Vias de exposigao provaveis: pele e olhos.

4.3. IndicacGes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratar sintomaticamente. Qualquer ingrediente em quantidade significativa de acordo com o critério estabelecido no Regulamento 1272/2008 esta
mencionado na secg¢édo 3.2 desta Folha de Dados de Seguranca. Procurar assisténcia médica urgente.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extin¢éo

Meios de extingdo adequados . Spray de agua, po6 seco, diéxido de carbono, espuma.
Meios de extingdo inadequados : Nenhuma.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigo de incéndio : N&o apresenta risco de incéndio/explosdo em condi¢cdes normais de utilizag&o.

Perigo de explosdo : Nenhum conhecido.

Reatividade em caso de incéndio : O produto ndo tem uma reatividade perigoso se usado de acordo com as instrugdes para o
armazenamento e manuseio desta Ficha de Seguranca.

Produtos de decomposicao perigosos em caso de  : Podem-se libertar gases perigosos, principalmente: 6xidos de carbono (COx) e de

incéndio nitrogénio (NOX).

5.3. Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Medidas preventivas contra incéndios : Manter afastado de fontes de igni¢éo.

Instrucdes de luta contra incéndios . Eliminar todas as fontes de ignicdo se tal puder ser feito em seguranca. Em caso de
incéndio importante e de grandes quantidades: evacuar a zona. Combater o incéndio a
distancia, devido ao risco de exploséao.

Protecéo durante o combate a incéndios . Usar aparelho de respiragdo autbnomo de presséo positiva e roupa de protecédo quimica.
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Hygreen GT25

Ficha de Dados de Seguranca
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

SECCAO 6: Medidas atomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaugdes individuais, equipamento de protegdo e procedimentos de emergéncia

6.1.1. Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia

Equipamento de protecéo : Utilizar equipamento de protec¢éo individual. Manter afastadas as pessoas que ndo tenham
proteccdo. Perigo de resvalamento em caso de derrame da carga. Evitar o contacto com os
olhos e a pele. N&o respirar vapores ou neblina de pulveriza¢do. Equipamento de
proteccao individual (veja a secgéo 8).

Procedimentos de emergéncia . Delimitar a zona. Se tiver havido contacto, despir as roupas contaminadas e lavar as areas
afectadas com agua abundante e sab&o. Utilizar luvas de PVC, botas impermeaveis e
6culos de seguranca ou escudo facial.

6.1.2. Para o pessoal responsavel pelaresposta a emergéncia

Equipamento de protegao . Utilizar equipamento de proteccao individual. Manter afastadas as pessoas que ndo tenham
proteccao. Perigo de resvalamento em caso de derrame da carga. Evitar o contacto com os
olhos e a pele. N&o respirar vapores ou neblina de pulverizacéo. Equipamento de
protecgao individual (veja a secgéo 8).

Procedimentos de emergéncia . Restringir o acesso a area de forma apropriada até que as operagdes de limpeza tenham
sido concluidas. Utilizar equipamento de proteccéo pessoal recomendado na Secgéo 8.
Parar ou reduzir qualquer fuga sempre que ndo seja perigoso. Ventilar a area do derrame,
se for possivel. Garantir que a limpeza sera levada a cabo unicamente por pessoal
treinado. N&o tocar no material derramado. Ter ao alcance equipamento de emergéncia
(para incéndios, derrames, gotejamentos, etc.).

6.2. Precaugdes a nivel ambiental

Prevenir a contaminagao do solo, cursos de agua ou esgotos. Caso ocorra contaminagéo, informar imediatamente as autoridades competentes.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza : Em caso de pequenos derrames, absorver com material absorvente e recolher com pa.
Depois acabar de limpar a zona afectada com agua abundante a alta presséo. Em caso de
grandes derrames, recomenda-se que se confine a area de derrame com material
absorvente e que se recolha a maxima quantidade de produto por bombagem em
recipientes adequados. Depois deve-se limpar a zona afectada com agua abundante a alta
presséo.

6.4. Remissdo para outras seccgdes

Consultar a Secgéo 8 para informacgdes relativas aos equipamentos de protec¢éo pessoal mais adequados.
Consultar a Secgédo 13 para informacdes relativas a gestéo de residuos.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauc¢des para um manuseamento seguro

Precaucdes para um manuseamento seguro : Recomenda-se que se manuseie o produto numa zona bem ventilada, que se disponha de
um duche e lava-olhos de emergéncia nas proximidades e que se tenha material
absorvente para o caso de ocorréncia de algum derrame. Manter o recipiente bem fechado.
Utilizar equipamento de protecgéo individual. Dispor da renovagéo suficiente do ar e/ou de
extracgdo nos locais de trabalho. Evitar a formacéo de aerossol. Em caso de exposi¢édo a
neblina, projeccéo ou aerossol, usar uma protec¢ao respiratoria pessoal apropriada e roupa
protectora. Em caso de exposi¢ao a neblina, projec¢éo ou aerossol, usar protec¢éo
respiratéria pessoal apropriada e roupa protectora. Evitar o contacto com a pele e os olhos.
Evitar a inalagé@o de vapor ou neblina. As fontes lava-olhos de emergéncia e os duches de
seguranca devem estar situados nas proximidades imediatas.

Temperatura de manipulagao : 0-30°C

Medidas de higiene : Contemplar as normas habituais de boas praticas e higiene para o manuseamento de
produtos quimicos. N&o comer, beber ou fumar durante a utilizag&o deste produto.
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Hygreen GT25

Ficha de Dados de Seguranca
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

7.2. Condigcdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condig6es de armazenamento . Evitar as temperaturas extremas (inferiores a “Temperatura minima” e superiores a
“Temperatura maxima”). Manter em lugar coberto e em embalagem bem fechada, dentro
da gama de temperaturas estabelecida (veja “Gama de temperaturas recomendada”).
Conservar longe dos alimentos e das bebidas, incluindo os destinados a animais. Manter
ao abrigo da luz solar.

Produtos incompativeis . Acidos fortes. Agente comburente. Bases fortes. Como regra geral que pode ser aplicada
em todos os casos, recomenda-se que se evite 0 contacto com reagentes quimicos fortes,
tais como acidos e bases fortes, agentes oxidantes e redutores fortes.

Temperatura de armazenamento : 0-30°C

7.3. Utilizagao(6es) final(is) especifica(s)

Para todos os usos do produto conhecidos até ao momento, as recomendag6es de manuseamento e armazenamento sdo as que estdo indicadas
nas subseccdes anteriores.

SECCAO 8: Controlo da exposi¢éo/Protecao individual

8.1. Parametros de controlo

8.1.1. Valores-limite de exposicao profissional e biolégicos nacionais

Formaldeido (50-00-0)

Espanha - Limites de exposicao profissional

VLA-ED (OEL TWA) [1] 0,37 mg/m3
VLA-ED (OEL TWA) [2] 0,3 ppm
VLA-EC (OEL STEL) 0,74 mg/m3
VLA-EC (OEL STEL) [ppm] 0,6 ppm

8.1.2. Processos de monitorizagdo recomendados
Néo existem informagdes adicionais disponiveis
8.1.3. Formacao de contaminantes atmosféricos
Nao existem informacdes adicionais disponiveis
8.1.4. DNEL e PNEC

Néo existem informagdes adicionais disponiveis

8.1.5. Sistemas de controlo baseados na gama de exposigao

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

8.2. Controlo da exposic¢éo

8.2.1. Controlos técnicos adequados

Controlos técnicos adequados:
Em condi¢Bes normais a ventilagdo natural € adequada. Utilizar sistemas de extracgo localizada caso se produzam neblinas ou aerossois.
Recomenda-se que se disponha sempre de um duche e lava-olhos de seguran¢a na zona onde se manusear o produto.

8.2.2. Equipamentos de protecéo individual

Simbolo(s) do equipamento de protec¢édo individual:

8.2.2.1. Protecdo ocular e facial

Protecéo ocular:
Oculos de protecéo contra quimicos ou escudo facial

20/04/2023 (Data da revisao) PT (Portugués) 5/22
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Ficha de Dados de Seguranca
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

Protecéo ocular

Tipo Campo de aplicacao Caracteristicas Norma

Oculos de seguranca com protecdes laterais EN 166

Escudo facial

8.2.2.2. Protecdo da pele

Protecéo do corpo e da pele:
Calcado de seguranca

Protecdo das méos

Tipo Material Permeabilidade Espessura (mm) Permeacéao Norma

Luvas de protecao Cloreto de polivinilo EN ISO 374
(PVC), Latex, Borracha
butilica, Borracha nitrilica
(NBR), Vinil, Borracha

natural

Qutra protecao da pele

Materiais para vestuario de protegao:
Utilizar a roupa de trabalho “standard”. Em caso de contacto prolongado ou risco de salpicaduras com as dissolug8es do produto, utilizar o
equipamento impermeavel apropriado (avental, equipamento integral, etc.)

8.2.2.3. Protecao respiratoria

Protecao respiratoria

Dispositivo Tipo de filtro Condicéo Norma

Mascara facial completa com cartucho especifico EN 149
para vapor organico especialmente nos casos em que

se preveja concentracdo ambiental elevada

Filtro antiparticulas

8.2.2.4. Perigos térmicos

Nao existem informacdes adicionais disponiveis
8.2.3. Controlo da exposicdo ambiental

Controlos da exposicéo dos consumidores:

Seja consciente da sua exposigao aos produtos que sao utilizados no seu local de trabalho e actue de forma responséavel para evitar contaminar

outras zonas. Tente adquirir bons habitos higiénicos e consulte o responséavel pela sua empresa para que o ajude. Despir a roupa manchada e

lava-la antes de a utilizar novamente. Lavar as maos e qualquer zona do corpo que tenha ficado exposta ao produto antes de beber, comer, utilizar

os servicos e no fim do periodo de trabalho. Recomenda-se que se disponha sempre de um duche e lava-olhos de seguranca na zona onde se

manusear o produto.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico Liquido

Cor castanho.

Aspeto Liquido acastanhado.
Odor Odor a amine, duvidoso.

Limiar olfativo

Ponto de fusédo

Ponto de congelacao

Ponto de ebuli¢céo

Inflamabilidade.

Propriedades explosivas

Limites de explosao

Limite inferior de explosividade (LIE)

Nao disponivel
<0°C

Nao disponivel
<100 °C

Na&o disponivel

O produto néo é explosivo.

Na&o disponivel
Na&o disponivel
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Ficha de Dados de Seguranca
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

Limite superior de explosividade (LSE) : Na&o disponivel
Ponto de inflamacao : Na&o inflaméavel
Temperatura de combustao espontanea : Na&o disponivel
Temperatura de decomposicéo : Na&o disponivel
pH 0 1,3-23
Viscosidade, cineméatica : Na&o disponivel
Viscosidade, dinamica . <10cP
Solubilidade . Diluivel em todas as proporcoes.
Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Koa) : Na&o disponivel
Presséo de vapor : Na&o disponivel
Presséo de vapor a 50 °C : Na&o disponivel
Densidade :1,02-1,1 g/cm?
Densidade relativa : Na&o disponivel
Densidade relativa de vapor a 20 °C : Nao disponivel
Tamanho das particulas . Na&o aplicavel
Distribuicao do tamanho das particulas . Na&o aplicavel
Forma das particulas . Na&o aplicavel
Taxa de proporgao das particulas . Na&o aplicavel
Estado da agregacéo das particulas . Na&o aplicavel
Estado da aglomeracgédo das particulas . Na&o aplicavel
Area de superficie especifica das particulas . Na&o aplicavel
Pulveruléncia das particulas . Na&o aplicavel

9.2. Outras informacgdes

9.2.1. Informacdes relativas as classes de perigo fisico

Néo existem informagdes adicionais disponiveis

9.2.2. Outras caracteristicas de seguranga

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

O produto ndo tem uma reatividade perigoso se usado de acordo com as instrugdes para 0 armazenamento e manuseio desta Ficha de
Seguranca.

10.2. Estabilidade quimica

Estavel em condi¢des normais de manuseamento e armazenamento.
10.3. Possibilidade de reacdes perigosas

N&o se conhecem reacgdes perigosas.

10.4. Condigbes a evitar

Nenhuma por motivos de seguranga. Para conservar o produto com as suas caracteristicas originais, devem-se seguir as recomendacgdes que se
encontram na seccéo 7. Manter ao abrigo da luz solar.

10.5. Materiais incompativeis
Agentes oxidantes fortes. Acidos fortes. Bases fortes. Evitar o contacto com superficies galvanizadas e ago ao carbono.

10.6. Produtos de decomposi¢ao perigosos

Os eventuais produtos de decomposicéo térmica (em caso de incéndio) estéo indicados na secgéo 5.

SECCAO 11: Informacéo toxicoldgica

11.1. Informacdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda (via oral) . N&o héa dados disponiveis.
Toxicidade aguda (via cutanea) : Na&o classificado
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Hygreen GT25

Ficha de Dados de Seguranca
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REA

CH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

Toxicidade aguda (inalac&o)

Nao classificado

Formaldeido (50-00-0)

DL50 oral rato

> 5000 mg/kg

DL50 cutanea coelho

> 5000 mg/kg

CL50 Inalagéo - Ratazana (Poeira/névoa)

1,1 mg/l/4h

Acacia mearnsi produtos de reacgado ext. com

cloreto de aménio e formol (85029-52-3)

DL50 oral rato

> 2000 mg/kg (OCDE 420)

DL50 cutanea rato

> 2000 mg/kg (OCDE 402)

Corrosaolirritagéo cutanea
Lesdes oculares graves/irritagéo ocular

Sensibilizagao respiratéria ou cutanea
Mutagenicidade em células germinativas
Carcinogenicidade

Toxicidade reprodutiva

Na&o classificado. (método OCDE 404)

pH:1,3-2,3

Provoca irritagéo ocular grave.

pH:1,3-2,3

Pode provocar uma reacgdo alérgica cutanea.
N&o héa dados disponiveis.
N&o héa dados disponiveis.
N&o héa dados disponiveis.

Acacia mearnsi produtos de reac¢ao ext. com

cloreto de aménio e formol (85029-52-3)

NOAEL (animal/macho, FO/P)

1000 mg/kg (método OCDE 422)

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) -
exposigdo Unica

Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos (STOT) -
exposicgdo repetida

Perigo de aspiracéo

11.2. Informacg6es sobre outros perigos

N&o héa dados disponiveis.

N&o héa dados disponiveis.

N&o se espera nenhum perigo por aspira¢cdo em condi¢des normais de uso.

11.2.1. Propriedades desreguladoras do sistema endocrino

Efeitos adversos para a salide causados pelas
propriedades desreguladoras do sistema endocrino

11.2.2. Outras informacdes

N&o existem dados disponiveis

SECCAO 12: Informac&o ecoldgica

12.1. Toxicidade

Perigoso para o ambiente aquatico, curto prazo
(agudo)

Perigoso para o ambiente aquético, longo prazo
(crénico)

N&o ha dados disponiveis.

Na&o classificado

Formaldeido (50-00-0)

CL50 - Peixe [1]

100 g/l Lepomis macrochirus

CES50 - Crustaceos [1]

42 mg/l Daphnia magna

NOEC cronico crustaceo

6,4 mg/l daphnia magna

Acacia mearnsi produtos de reac¢ao ext. com

cloreto de amdnio e formol (85029-52-3)

CL50 - Peixe [1]

67,1 mg/l (método OCDE 203)

CES50 - Crustaceos [1]

13,2 mg/l (método OCDE 202)

CES50 72h - Algas [1]

15 mgl/l
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Hygreen GT25

Ficha de Dados de Seguranca
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Hygreen GT25

Persisténcia e degradabilidade Dificilmente biodegradavel.

Formaldeido (50-00-0)

Biodegradacao 92 % (100 mg/L, 14 d)

Acacia mearnsi produtos de reacgado ext. com cloreto de aménio e formol (85029-52-3)

Biodegradacao ‘ 100 % (20 d, OECD 301 B)

12.3. Potencial de bioacumulagao

Hygreen GT25

Potencial de bioacumulagao ‘ nao bioacumulavel.

Formaldeido (50-00-0)

Fator de bioconcentragdo (BCF REACH) 3

Coeficiente de partigdo n-octanol/agua (Log Pow) 0,35

Acacia mearnsi produtos de reacg¢do ext. com cloreto de amdénio e formol (85029-52-3)

Coeficiente de partigdo n-octanol/agua (Log Pow) 0,3 (25 °C, OECD 117)

Potencial de bioacumulacédo Nenhum produto é esperada a bioacumulagéo.

12.4. Mobilidade no solo

Hygreen GT25

Ecologia - solo ‘ N&o existem dados disponiveis.

Formaldeido (50-00-0)

Tenséo superficial ‘ 0,01416 N/m (25 °C)

12.5. Resultados da avaliacédo PBT e mPmB
Nao existem informacdes adicionais disponiveis
12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endocrino

Efeitos adversos no ambiente causados pelas : Na&o existem dados disponiveis
propriedades desreguladoras do sistema endocrino

12.7. Outros efeitos adversos

Qutros efeitos adversos . Nada a destacar.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacéo

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Métodos de tratamento de residuos : Se o produto tiver que ser gerido como um residuo, o utilizador final devera fazé-lo de
acordo com as regulamentagdes europeias, nacionais e locais aplicaveis. Utilize para a
eliminagdo unicamente transportadores e gestores autorizados. Durante 0 manuseamento
dos residuos devem-se ter os mesmos cuidados recomendados nas secgles 7 e 8 desta
Folha de Dados de Seguranca. Eliminar num centro autorizado de recolha de residuos.
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Hygreen GT25

Ficha de Dados de Seguranca
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID

14.1. Namero ONU ou numero de ID

N.° ONU (ADR) : Na&o aplicavel
N.° ONU (IMDG) : Na&o aplicavel
N.° ONU (IATA) : Na&o aplicavel
N.° ONU (ADN) : Na&o aplicavel
N.° ONU (RID) . Na&o aplicavel

14.2. Designagao oficial de transporte da ONU

Designacao oficial de transporte (ADR) . Na&o aplicavel
Designacéo oficial de transporte (IMDG) . Na&o aplicavel
Designacao oficial de transporte (IATA) . Na&o aplicavel
Designacao oficial de transporte (ADN) . Na&o aplicavel
Designacéo oficial de transporte (RID) . Na&o aplicavel

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR
Classes de perigo para efeitos de transporte (ADR) : N&o aplicavel

IMDG
Classes de perigo para efeitos de transporte . Na&o aplicavel
(IMDG)

IATA
Classes de perigo para efeitos de transporte (IATA) : Nao aplicavel

ADN
Classes de perigo para efeitos de transporte (ADN) : N&o aplicavel

RID
Classes de perigo para efeitos de transporte (RID) : Nao aplicavel

14.4. Grupo de embalagem

Grupo de embalagem (ADR) . Na&o aplicavel
Grupo de embalagem (IMDG) . Na&o aplicavel
Grupo de embalagem (IATA) . Na&o aplicavel
Grupo de embalagem (ADN) . Na&o aplicavel
Grupo de embalagem (RID) . Nao aplicavel

14.5. Perigos para o ambiente

Perigoso para o ambiente : Néo
Poluente marinho : N&o
Outras informag6es . Na&o existem informacdes suplementares disponiveis

14.6. Precaucdes especiais para o utilizador

Transporte por via terrestre
Nao aplicavel

Transporte maritimo
Nao aplicavel

Transporte aéreo
Nao aplicavel

20/04/2023 (Data da revisao) PT (Portugués) 10/22



Hygreen GT25

Ficha de Dados de Seguranca

em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

Transporte por via fluvial
Nao aplicavel

Transporte ferroviario
Nao aplicavel

14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Nao aplicavel

SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentacéo

15.1. Regulamentacéo/legislacéo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saide, seguranca e ambiente

15.1.1. Regulamentagdes da UE

N&o contém substancias sujeitas a restrigdo de acordo com o anexo XVII do REACH

N&o contém qualquer substancia da lista candidata do REACH

N&o contém qualquer substancia enumerada no anexo XIV do REACH

N&o contém substancias sujeitas ao Regulamento (UE) n.° 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo a
exportacéo e importacdo de produtos quimicos perigosos.

N&o contém substancias sujeitas ao Regulamento (UE) n.° 2019/1021 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativo a

poluentes organicos persistentes

15.1.2. Regulamentos Nacionais

Franca
Doencas profissionais
Cédigo Descricao
RG 43 Doencas causadas por formaldeido e seus polimeros
RG 43 BIS Doencas cancerigenas causadas por formaldeido
RG 84 Doencas causadas por solventes organicos liquidos para uso profissional: hidrocarbonetos liquidos alifaticos ou
ciclicos, saturados ou insaturados, e suas misturas; hidrocarbonetos halogenados liquidos; derivados nitrados de
hidrocarbonetos alifaticos; alcoois; glicois, éteres de glicol; cetonas; aldeidos; éteres alifaticos e ciclicos, incluindo
tetrahidrofurano; ésteres; dimetiloformamida e dimetilacetamina; acetonitrilo e propionitrilo; piridina; dimetilsufona e
dimetilsulfoxido
Alemanha

Classe de perigo para a agua (WGK)
Decreto sobre Incidentes Perigosos (12. BImSchV)
Classe de armazenamento (LGK, TRGS 510)

Paises Baixos
Lista SZW de cancerigenos

Lista SZW de mutagénicos

Lista ndo limitativa de substancias toxicas para a
reprodug&o - Amamentacao

Lista ndo limitativa de substancias toxicas para a
reproducéo - Fertilidade

Lista ndo limitativa de substancias toxicas para a
reproducéo - Desenvolvimento

Dinamarca
Regulamentos nacionais dinamarqueses

: WGK 3, Muito perigoso para a agua (Classificagdo segundo a AwSV, Apéndice 1)

N&o esté sujeito ao Decreto sobre Incidentes Perigosos (12. BImSchV)
LGK 12 - Liquidos ndo combustiveis

Formaldeido,Acacia mearnsi produtos de reaccédo ext. com cloreto de amoénio e formol
estdo incluidas

Acacia mearnsi produtos de reacgéo ext. com cloreto de amonio e formol esté incluida
Nenhum dos componentes esta enumerado

Nenhum dos componentes esta enumerado

Nenhum dos componentes estd enumerado

Os jovens com menos de 18 anos nao estédo autorizados a utilizar o produto

As mulheres gravidas/lactantes que trabalhem com o produto ndo devem estar em contacto
direto com este

Os requisitos da Autoridade Dinamarquesa para o Ambiente de Trabalho no que respeita
ao trabalho com agentes cancerigenos devem ser seguidos durante a utilizagéo e a
eliminagao
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Hygreen GT25

Ficha de Dados de Seguranca
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

15.2. Avaliacdo da seguranca quimica

N&o existem informagdes adicionais disponiveis

SECCAO 16: Outras informacdes

Indicagdes de mudancas

Seccéo Item alterado Modificagao Comentéarios
Data de emisséo Modificado
Data da reviséo Modificado
Substitui Modificado

3 Numero de registo REACH de um ingrediente | Modificado

Outras informacgdes

;A Ultima versdo do MSDS deste produto pode ser obtida através do link
https://www.derypol.com/en/technical-documentation/.

Texto integral das frases H e EUH

Acute Tox. 3 (Dermal)

Toxicidade aguda (cutanea), categoria 3

Acute Tox. 3 (Inhalation)

Toxicidade aguda (por inalacéo), categoria 3

Acute Tox. 3 (Oral)

Toxicidade aguda (oral), categoria 3

Carc. 1B Carcinogenicidade, categoria 1B

Eye Irrit. 2 Lesdes oculares graves/irritacéo ocular, categoria 2
Muta. 2 Mutagenicidade em células germinativas, categoria 2
Skin Corr. 1B Corrosaol/irritagéo cutanea, categoria 1, subcategoria 1B
Skin Irrit. 2 Corrosaolirritagéo cutanea, categoria 2

Skin Sens. 1 Sensibilizagdo cutanea, categoria 1

STOT SE 3 Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos — exposigao Unica, categoria 3, irritacéo das vias respiratérias
H301 Téxico por ingestéo.

H311 Téxico em contacto com a pele.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
H315 Provoca irritagdo cutanea.

H317 Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H331 Toéxico por inalagédo.

H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.

H341 Suspeito de provocar anomalias genéticas.

H350 Pode provocar cancro.

Texto integral dos descritores de utilizag&o

ERC2 Formulag@o em mistura

ERC4 Utilizag8o de ajuda ao processamento néo reactiva no local industrial (sem inclusdo no ou sobre o artigo)
ERC6b Utilizag8o de ajuda ao processamento reactivo no local industrial (sem inclusdo no ou sobre o artigo)
ERC8a Utilizacdo generalizada da ajuda néo reactiva ao processamento (sem inclus@o no ou sobre o artigo, interior)
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Hygreen GT25

Ficha de Dados de Seguranca
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

Texto integral dos descritores de utilizagéo

ERC8b Utilizacdo generalizada de ajudas de processamento reactivas (sem inclusao no ou sobre o artigo, interior)

ERC8d Utilizagcdo generalizada da ajuda néo reactiva ao processamento (sem incluséo no ou sobre o artigo, ao ar livre)

ERC8e Utilizagcdo generalizada de ajudas de processamento reactivas (sem inclusdo no ou sobre o artigo, ao ar livre)

PC20 Produtos de tratamento de superficies metalicas

pPC21 Produtos quimicos de laboratério

PC37 Produtos quimicos para tratamento de aguas

PROC19 Actividades manuais envolvendo contacto manual

PROC2 Producéo quimica ou refinaria em processo continuo fechado com exposigdo ocasional controlada ou processos com
condi¢bes de confinamento equivalentes

PROC3 Fabrico ou formulagdo na industria quimica em processos de lote fechado com exposi¢édo ocasional controlada ou
processos com condi¢do de confinamento equivalente

PROCA4 Producéo quimica onde surge a oportunidade de exposigao

PROC5 Misturar ou misturar em processos de lote

PROCB8a Transferéncia de substancia ou mistura (carregamento e descarregamento) em instalagdes nao medicinais

PROCS8b Transferéncia de substancia ou mistura (carregamento e descarregamento) em instalacdes dedicadas

PROC9 Transferéncia de substancias ou preparagdes para pequenos contentores (linha de enchimento especifica, incluindo
pesagem)

SuUo Outras: SU10 Formulacao [mistura] de preparagfes e/ou reembalagem (excluindo ligas)

su23 Eletricidade, vapor, gas, abastecimento 4gua e tratamento de esgotos

SU2a Industria extrativa (incluindo as industrias offshore).

SU2b Industrias offshore

SuU5 Fabricagéo de téxteis, artigos de couro e peles

SuU6b Fabricacéo de pasta, de papel e cartédo e seus artigos

CE 1272/2008 [CLP]

Classificacao e processo utilizados para estabelecer a classificagcdo das misturas em conformidade com o Regulamento

Eye Irrit. 2 H319 Método de célculo
Skin Sens. 1 H317 Método de célculo
Carc. 1B H350 Método de célculo

Ficha de Dados de Seguranca aplicavel em regides : DE;DK;ES;FI;FR;IT;NL;PL;PT;GB;RU;SE

Ficha de dados de seguranca (FDS), UE

Esta informacéo é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saude, da seguranca e de
exigéncias ambientais somente. Nao se deve consequentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade especifica do produto.
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Hygreen GT25

Ficha de Dados de Seguranca
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

Anexo da ficha de dados de seguranca

UtilizagBes identificadas N.° Es Titulo curto Pagina
1 15
Utilizagdo industrial e profissional em agua potavel e tratamento | 2 19
de aguas residuais
14122
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Hygreen GT25

Anexo da ficha de dados de seguranca: Cenario de exposicao

Forma do produto: Mistura Estado fisico: Liquido

1. Industrial, Formulacgao;

1.1. Rubrica dos titulos

Tipo de cenéario de exposicdo: Trabalhador | Autor: Regulatory Department

Verséo: 1.0 Caodigo ES da empresa: Hygreen
Data da reviséo: 18/01/2023 Associacao - Cadigo de referéncia: Hygreen
GT25

Data de emissédo: 18/01/2023

Ambiente

Descritores de utilizagao

Hygreen GT25

ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERCS8Db,
ERC8d, ERC8e

Cenério contribuinte que controla a
exposicao ambiental

Trabalhador

Descritores de utilizagao

Hygreen GT25

PROC2, PROC3, PROC4, PROCS,
PROC8a, PROCS8b, PROCY9, PROC19,
PC20, PC21, PC37

Cenério contribuinte que controla a
exposicao dos trabalhadores

Processos, tarefas, actividades abrangidas

Abrange a utilizagdo da substancia para o tratamento de 4gua em instalagdes industriais
em sistemas fechados ou confinados, incluindo exposi¢des acidentais durante
transferéncias de material e limpeza de equipamento.

1.2. CondicGes de utilizag8o que afetam a exposicéo

1.2.1. Controlo da exposi¢ao ambiental: Cenario contribuinte que controla a exposi¢cdo ambiental (ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b,

ERC8d, ERC8e)

ERC2 Formula¢&o em mistura

ERC4 Utilizac&o de ajuda ao processamento néo reactiva no local industrial (sem inclusdo no ou
sobre o artigo)

ERC6b Utilizac&o de ajuda ao processamento reactivo no local industrial (sem incluséo no ou
sobre o artigo)

ERC8a Utilizagao generalizada da ajuda ndo reactiva ao processamento (sem incluséo no ou
sobre o artigo, interior)

ERC8b Utilizagdo generalizada de ajudas de processamento reactivas (sem inclusédo no ou sobre
0 artigo, interior)

ERC8d Utilizagc&o generalizada da ajuda n&o reactiva ao processamento (sem incluséo no ou
sobre o artigo, ao ar livre)

ERC8e Utilizag&o generalizada de ajudas de processamento reactivas (sem inclus&o no ou sobre
0 artigo, ao ar livre)

Caracteristicas do produto (artigo)

Forma fisica do produto Liquido

Pulveruléncia Baixo potencial para produzir concentragdes de pé inalaveis/respiraveis

Viscosidade, dinamica <10cP

20/04/2023 (Data da revisao)

PT (Portugués) 15/22



Hygreen GT25

Anexo da ficha de dados de seguranca: Cenario de exposicao

Forma do produto: Mistura Estado fisico: Liquido

Condigcdes e medidas técnicas e organizacionais

Medidas técnicas

Tratamento de &guas residuais no local antes da
descarga para esgoto ou via navegavel publica.
Purificagéo de emissfes gasosas por meio de uma
torre de depuracao

(boas préticas). Os residuos séo reciclados ou
geridos de acordo com a legislagéo

aplicar lamas industriais a solos naturais

Prevenir as descargas ambientais de acordo com os requisitos regulamentares. N&o

Condigdes e medidas relativas ao tratamento dos residuos (incluindo residuos dos artigos)

Métodos de deposigédo

Devem-se eliminar as embalagens com restos de produto de acordo com o gque esta
indicado na secc¢éo 13.1.

1.2.2. Controlo da exposigéo dos trabalhadores: Cenario contribuinte que controla a exposicao dos trabalhadores (PROC2, PROC3,
PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC19, PC20, PC21, PC37)

PROC2 Producgé&o quimica ou refinaria em processo continuo fechado com exposi¢ao ocasional
controlada ou processos com condig8es de confinamento equivalentes

PROC3 Fabrico ou formulagao na industria quimica em processos de lote fechado com exposigao
ocasional controlada ou processos com condigdo de confinamento equivalente

PROC4 Producgéo quimica onde surge a oportunidade de exposigao

PROC5 Misturar ou misturar em processos de lote

PROC8a Transferéncia de substancia ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalacdes ndo medicinais

PROCS8b Transferéncia de substancia ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalacdes dedicadas

PROC9 Transferéncia de substancias ou preparagdes para pequenos contentores (linha de
enchimento especifica, incluindo pesagem)

PROC19 Actividades manuais envolvendo contacto manual

PC20 Produtos de tratamento de superficies metélicas

PC21 Produtos quimicos de laboratério

PC37 Produtos quimicos para tratamento de aguas

Caracteristicas do produto (artigo)

Forma fisica do produto

Liquido

Pulveruléncia

Baixo potencial para produzir concentragdes de p6 inalaveis/respiraveis

Viscosidade, dinamica

<10cP

Quantidade utilizada (ou contida em artigos), frequéncia e duragéo da utilizacdo/exposicéo

Variavel entre ml (amostragem) e metros cubicos
(transferéncias).

Cobre exposicdes diarias até 8 horas

< 5 dias/semana
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Hygreen GT25

Anexo da ficha de dados de seguranca: Cenario de exposicao

Forma do produto: Mistura Estado fisico: Liquido

Condigcdes e medidas técnicas e organizacionais

Medidas técnicas

O equipamento de trabalho deve estar em boas
condi¢8es de funcionamento e deve ser objecto de
uma manutengao adequada. . Limpar imediatamente
os derrames. A ordem e a limpeza devem ser
mantidas no local de trabalho. Recomenda-se a
utilizag&o de sistemas fechados/automaticos para a
manipulacéo do produto e para cobrir recipientes
abertos (por exemplo, por ecrds). Recomenda-se o
enchimento de recipientes com sistemas de
doseamento automatico. Recomenda-se a limpeza do
equipamento e das linhas antes da desconexao e/ou
manutencgéo

Medidas organizacionais

Os trabalhadores devem receber formacéo para (a)
ndo executar trabalhos néo protegidos, (b9) conhecer
os perigos do produto, (c) cumprir os procedimentos
de seguranca fornecidos pelo operador da instalagao
do utilizador. O Proprietéario da Instalagdo deve
assegurar que o EPI necessario estéa disponivel e &
utilizado de acordo com as instrugdes para a sua
utilizag&@o e com os procedimentos de trabalho
estabelecidos. Monitorizar regularmente os niveis de
exposigdo, as condigOes de utilizagdo e a
implementacéo efectiva de medidas de gestao de
risco (MGR). Se as concentragdes excederem 0s
limites, as medidas de gestéo de riscos (MGR) e as
condig8es operacionais devem ser imediatamente
revistas, a fim de reduzir a exposicao. A descarga no
ambiente deve ser evitada. Limpar imediatamente os
derrames

Condicdes e medidas relacionadas com a avaliacédo da protecao individual,

da higiene e da saude

Protecéo do corpo e da pele

Evitar o contacto com a pele. Utilizar a roupa de
trabalho “standard”. Em caso de contacto prolongado
ou risco de salpicaduras com as dissolu¢des do
produto, utilizar o equipamento impermeavel
apropriado (avental, equipamento integral, etc.)

Medidas comuns de protecéo e higiene

Lavar as maos e a cara apds o manuseamento do
produto e novamente antes de sair do local de
trabalho

Usar proteccao respiratéria quando a sua utilizagéo for identificada para certos cenérios
contribuidores.

Equipamento de respiragdo com mascara facial
completa. Mascara respiratoria com filtro
antiparticulas

Protec&o das méaos

Usar luvas adequadas testadas de acordo com a
norma EN374

Protec&o ocular

Oculos de seguranca com proteccaes laterais

Outras condi¢cBes que afetam a exposi¢céo dos trabalhadores

Formulag&o [mistura] de preparacdes e/ou reembalagem

1.3. Estimativa da exposicéo e referéncia a sua fonte

1.3.1. Libertagdo e exposigcdo ambiental Cenario contribuinte que controla a exposi¢cdo ambiental (ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b,

ERC8d, ERC8e)

Nenhuma informagao disponivel
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Hygreen GT25

Anexo da ficha de dados de seguranca: Cenario de exposicao

Forma do produto: Mistura Estado fisico: Liquido

1.3.2. Exposicao do trabalhador Cenario contribuinte que controla a exposicédo dos trabalhadores (PROC2, PROC3, PROC4, PROCS5,
PROCB8a, PROC8b, PROC9, PROC19, PC20, PC21, PC37)

Nenhuma informag&o disponivel

1.4. Guia para o utilizador a jusante (DU) para determinar se trabalha nos limites determinados pelo cenario

1.4.1. Ambiente
N&o existem dados disponiveis

1.4.2. Saude

Nao existem dados disponiveis
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Hygreen GT25

Anexo da ficha de dados de seguranca: Cenario de exposicao

Forma do produto: Mistura Estado fisico: Liquido

2. Hygreen GT25 - Industrial, Formulacao; Utilizacdo industrial e profissional em agua potavel e tratamento de

aguas residuais

2.1. Rubrica dos titulos

Utilizacdo industrial e profissional em agua potavel e tratamento de aguas
residuais

Ref. ES: Hygreen GT25 Autor: Regulatory Department

Tipo de cenério de exposicao: Trabalhador | Cédigo ES da empresa: Hygreen

Versao: 1.0 Associacao - Codigo de referéncia: Hygreen
Data da revisdo: 18/01/2023 GT25

Data de emissdo: 18/01/2023

Ambiente

Descritores de utilizagéo

Hygreen GT25

ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b,
ERC8d, ERC8e

Cenaério contribuinte que controla a
exposicdo ambiental

Trabalhador

Descritores de utilizacao

Hygreen GT25

PROC2, PROC3, PROC4, PROCS,
PROC8a, PROC8b, PROCY9, PROC19,
PC20, PC21, PC37

Cenério contribuinte que controla a
exposicdo dos trabalhadores

Processos, tarefas, actividades abrangidas

Abrange a utilizagdo da substancia para o tratamento de 4gua em instala¢des industriais
em sistemas fechados ou confinados, incluindo exposicdes acidentais durante
transferéncias de material e limpeza de equipamento.

2.2. Condicdes de utilizacdo que afetam a exposicdo

2.2.1. Controlo da exposicao ambiental: Cenario contribuinte que controla a exposi¢cdo ambiental (ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b,

ERC8d, ERCSe)

ERC2 Formulacdo em mistura

ERC4 Utilizac&o de ajuda ao processamento néo reactiva no local industrial (sem incluséo no ou
sobre o artigo)

ERC6b Utilizac&o de ajuda ao processamento reactivo no local industrial (sem inclus&o no ou
sobre o artigo)

ERC8a Utilizagc&o generalizada da ajuda n&o reactiva ao processamento (sem inclusdo no ou
sobre o artigo, interior)

ERC8b Utilizagdo generalizada de ajudas de processamento reactivas (sem inclusédo no ou sobre
0 artigo, interior)

ERC8d Utilizagdo generalizada da ajuda ndo reactiva ao processamento (sem inclusdo no ou
sobre o artigo, ao ar livre)

ERC8e Utilizagdo generalizada de ajudas de processamento reactivas (sem inclusdo no ou sobre
0 artigo, ao ar livre)

Caracteristicas do produto (artigo)

Forma fisica do produto Liquido

Pulveruléncia Baixo potencial para produzir concentragdes de pé inalaveis/respiraveis

Viscosidade, dinamica <10cP
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Hygreen GT25

Anexo da ficha de dados de seguranca: Cenario de exposicao

Forma do produto: Mistura Estado fisico: Liquido

Condigcdes e medidas técnicas e organizacionais

Medidas técnicas

Tratamento de &guas residuais no local antes da
descarga para esgoto ou via navegavel publica.
Purificagéo de emissfes gasosas por meio de uma
torre de depuracao

(boas préticas). Os residuos séo reciclados ou
geridos de acordo com a legislagéo

aplicar lamas industriais a solos naturais

Prevenir as descargas ambientais de acordo com os requisitos regulamentares. Nao

Condigdes e medidas relativas ao tratamento dos residuos (incluindo residuos dos artigos)

Métodos de deposigédo

Devem-se eliminar as embalagens com restos de produto de acordo com o que esta
indicado na secc¢éo 13.1.

2.2.2. Controlo da exposicao dos trabalhadores: Cenario contribuinte que controla a exposicao dos trabalhadores (PROC2, PROC3,
PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC19, PC20, PC21, PC37)

PROC2 Producgé&o quimica ou refinaria em processo continuo fechado com exposi¢ao ocasional
controlada ou processos com condig8es de confinamento equivalentes

PROC3 Fabrico ou formulagao na industria quimica em processos de lote fechado com exposicéo
ocasional controlada ou processos com condigdo de confinamento equivalente

PROC4 Producgéo quimica onde surge a oportunidade de exposigao

PROC5 Misturar ou misturar em processos de lote

PROC8a Transferéncia de substancia ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalacdes ndo medicinais

PROCS8b Transferéncia de substancia ou mistura (carregamento e descarregamento) em
instalacdes dedicadas

PROC9 Transferéncia de substancias ou preparagdes para pequenos contentores (linha de
enchimento especifica, incluindo pesagem)

PROC19 Actividades manuais envolvendo contacto manual

PC20 Produtos de tratamento de superficies metélicas

PC21 Produtos quimicos de laboratério

PC37 Produtos quimicos para tratamento de aguas

Caracteristicas do produto (artigo)

Forma fisica do produto

Liquido

Pulveruléncia

Baixo potencial para produzir concentragdes de p6 inalaveis/respiraveis

Viscosidade, dinamica

<10cP

Quantidade utilizada (ou contida em artigos), frequéncia e duracéo da utilizagdo/exposi¢céo

Variavel entre ml (amostragem) e metros cubicos
(transferéncias).

Cobre exposicdes diarias até 8 horas

< 5 dias/semana
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Hygreen GT25

Anexo da ficha de dados de seguranca: Cenario de exposicao

Forma do produto: Mistura Estado fisico: Liquido

Condigcdes e medidas técnicas e organizacionais

Medidas técnicas

O equipamento de trabalho deve estar em boas
condi¢8es de funcionamento e deve ser objecto de
uma manutengao adequada. . Limpar imediatamente
os derrames. A ordem e a limpeza devem ser
mantidas no local de trabalho. Recomenda-se a
utilizag&o de sistemas fechados/automaticos para a
manipulacéo do produto e para cobrir recipientes
abertos (por exemplo, por ecrds). Recomenda-se o
enchimento de recipientes com sistemas de
doseamento automatico. Recomenda-se a limpeza do
equipamento e das linhas antes da desconexao e/ou
manutencgéo

Medidas organizacionais

Os trabalhadores devem receber formacéo para (a)
ndo executar trabalhos néo protegidos, (b9) conhecer
os perigos do produto, (c) cumprir os procedimentos
de seguranca fornecidos pelo operador da instalagao
do utilizador. O Proprietéario da Instalagdo deve
assegurar que o EPI necessario estéa disponivel e &
utilizado de acordo com as instrugdes para a sua
utilizag&@o e com os procedimentos de trabalho
estabelecidos. Monitorizar regularmente os niveis de
exposigdo, as condigOes de utilizagdo e a
implementacéo efectiva de medidas de gestao de
risco (MGR). Se as concentragdes excederem 0s
limites, as medidas de gestéo de riscos (MGR) e as
condig8es operacionais devem ser imediatamente
revistas, a fim de reduzir a exposicao. A descarga no
ambiente deve ser evitada. Limpar imediatamente os
derrames

Condicdes e medidas relacionadas com a avaliacédo da protecao individual,

da higiene e da saude

Protecéo do corpo e da pele

Evitar o contacto com a pele. Utilizar a roupa de
trabalho “standard”. Em caso de contacto prolongado
ou risco de salpicaduras com as dissolu¢des do
produto, utilizar o equipamento impermeavel
apropriado (avental, equipamento integral, etc.)

Medidas comuns de protecéo e higiene

Lavar as maos e a cara apds o manuseamento do
produto e novamente antes de sair do local de
trabalho

Usar proteccao respiratéria quando a sua utilizagéo for identificada para certos cenérios
contribuidores.

Equipamento de respiragdo com mascara facial
completa. Mascara respiratoria com filtro
antiparticulas

Protec&o das méaos

Usar luvas adequadas testadas de acordo com a
norma EN374

Protec&o ocular

Oculos de seguranca com proteccaes laterais

Outras condi¢cBes que afetam a exposi¢céo dos trabalhadores

Formulag&o [mistura] de preparacdes e/ou reembalagem

2.3. Estimativa da exposicao e referéncia a sua fonte

2.3.1. Libertag&o e exposi¢do ambiental Cenério contribuinte que controla a exposigdo ambiental (ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b,

ERC8d, ERC8e)

Nenhuma informagao disponivel

20/04/2023 (Data da revisao) PT (Portugués)

21/22



Hygreen GT25

Anexo da ficha de dados de seguranca: Cenario de exposicao

Forma do produto: Mistura Estado fisico: Liquido

2.3.2. Exposicéo do trabalhador Cenario contribuinte que controla a exposicéo dos trabalhadores (PROC2, PROC3, PROC4, PROCS5,
PROCB8a, PROC8b, PROC9, PROC19, PC20, PC21, PC37)

Nenhuma informag&o disponivel

2.4. Guia para o utilizador a jusante (DU) para determinar se trabalha nos limites determinados pelo cenario

2.4.1. Ambiente
N&o existem dados disponiveis

2.4.2. Saude

Nao existem dados disponiveis
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