Hygreen HT10

d e ry p O I Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878
Data wydania: 26.04.2023 Data weryfikacji: 26.04.2023 Zastgpuje wersje z dn.: 06.03.2023 Wersja: 2.1

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina
Nazwa handlowa : Hygreen HT10

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Zastosowanie substancji/mieszaniny . Produkt do uzdatniania wody

Tytut Deskryptory zastosowania

Przemystowe i profesjonalne zastosowanie w SU0, SU2a, SU2b, SU5, SU6b, SU23, PC20, PC21, PC37, PROC2, PROC3, PROC4,
oczyszczaniu $ciekow PROCS5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC19, ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b,
(Ref. ES: Hygreen) ERC8d, ERC8e

Pelny tekst deskryptoréw dot. Zastosowania: patrz sekcja 16

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

DERYPOL, S.A HQ: Manufacturing:

C/Plat6, n 6, Entlo, 5 C/Cal Gabatx, s/n

08021 Barcelona (Spain) 08520 Les Franqueses del Vallés (Spain)
Tel. +34 93 238 9090 Tel. +34 93 8496188

regulatory@derypol.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego © +34 93 849 6188
9:00-13:00 h  15:00-17:00 h (GMT + 1)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]Mieszaniny/Substancje: Karta SDS UE > 2015: Zgodnie z
Rozporzadzeniem (UE) 2015/830, 2020/878 (Zatacznik Il Rozporzadzenia REACH)

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2 H319
Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1 H317
Rakotworczos¢, kategoria 1B H350

Petne brzmienie zwrotéw H: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.
Brak dodatkowych informacji

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

GHSO07 GHS08
Hasto ostrzegawcze (CLP) . Niebezpieczenstwo
Zawiera . Formaldehyd
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zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP) : H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319 - Dziata draznigco na oczy.
H350 - Moze powodowac raka.
Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (CLP) : P201 - Przed uzyciem zapoznac¢ sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci.
P261 - Unika¢ wdychania mgty, rozpylonej cieczy, gazu, dymu, par.
P280 - Stosowac¢ ochrone oczu, ochrone twarzy.
P308+P313 - W przypadku narazenia lub stycznos$ci: Zasiegnag¢ porady/zgtosi¢ sie pod
opieke lekarza.
P333+P313 - W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegnac
porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P337+P313 - W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢
porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

2.3. Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera substancji wigczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na

wiasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Uwagi . Polimer kationowy w roztworze wodnym, zasadniczo pochodzenia roslinnego.
Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]
Acacia mearnsi ext. produkty reakcji z chlorkiem Numer CAS: 85029-52-3 10-15 Eye Irrit. 2, H319
amonu i formolem Numer WE: 285-077-0
REACH-nr: 01-2119983523-
31
Formaldehyd Numer CAS: 50-00-0 <1 Carc. 1B, H350
substancja posiada dopuszczalna(e) warto$¢/wartosci | Numer WE: 200-001-8 Muta. 2, H341
narazenia zawodowego (ES) Numer indeksowy: 605-001- Acute Tox. 3 (Oral), H301

00-5 Acute Tox. 3 (Dermal), H311

REACH-nr: 01-2119488953- Acute Tox. 3 (Inhalation), H331

20 Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317

Specyficzne stezenia graniczne

Nazwa Identyfikator produktu Specyficzne stezenia graniczne
Formaldehyd Numer CAS: 50-00-0 (0,2 =C < 100) Skin Sens. 1, H317
Numer WE: 200-001-8 (5=C <100) STOT SE 3, H335
Numer indeksowy: 605-001- | (5 <C < 25) Eye Irrit. 2, H319
00-5 (5 =C < 25) Skin Irrit. 2, H315
REACH-nr: 01-2119488953- | ( 25 <C < 100) Skin Corr. 1B, H314
20

Petne brzmienie zwrotéw H: patrz sekcja 16
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zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - srodki po zainhalowaniu : Wyjs¢ na Swieze powietrze i doktadnie oczysci¢ nos i usta duzg iloscig wody. W przypadku
utrzymujgcych sie dolegliwosci zasiegng¢ porady lekarskiej i przekazac lekarzowi niniejszg
karte charakterystyki.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skorg : Zaatakowang skore sptuka¢ duzg iloscig wody. Nastepnie umy¢ jg ponownie woda z
mydtem. W przypadku podraznienia, jesli utrzymuje sie, zasiggnij porady lekarza.

. W przypadku zaplamienia, zaleca sie usuniecie i wypranie odziezy przed ponownym

uzyciem.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami . Przemywac¢ bezzwtocznie i diuzszy czas woda trzymajgc powieki szeroko rozwarte (co
najmniej 15 minut).

Pierwsza pomoc - srodki po potknieciu . W razie przypadkowego potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza. Pozosta¢ w

spoczynku. Nie wywotywac wymiotow.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji : Niewielkie podraznienie drog oddechowych.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skorg . Niewielkie podraznienie wielokrotnie eksponowanego obszaru.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami . Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Symptomy/skutki w przypadku potknigcia . Skargi na zotadek!/ jelita. Powtarzajgce sie przyjmowanie produktu uwazane jest za wysoce

nieprawdopodobng droge narazenia, jezeli praca wykonywana jest w odpowiednich
warunkach zdrowotnych i higienicznych.
Objawy/skutki po podaniu dozylnym : Prawdopodobne drogi ekspozycii: skéra i oko.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Leczy¢ objawowo. Kazdy sktadnik w znacznej proporcji, zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 1272/2008, jest wymieniony w pkt 3.2
niniejszej karty charakterystyki. Nalezy pilnie skontaktowac sie z lekarzem.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze . Woda. spray wodny, proszek, pianka (dwutlenek wegla (CO2)).
Nieodpowiednie $rodki gasnicze . Zadne(a).

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenie pozarowe : Nie przewiduje sie, aby stanowit zagrozenie pozarowe/wybuchowe w normalnych
warunkach uzytkowania.

Zagrozenie wybuchem . Nieznane.

Reaktywny w przypadku pozaru . Produkt nie posiada niebezpiecznej reaktywnosci, jesli jest stosowany zgodnie z

instrukcjami dotyczacymi przechowywania i obchodzenia sie z nim zawartymi w niniejszej
karcie charakterystyki.

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku . Niebezpieczne gazy moga by¢ uwalniane, gtéwnie tlenki wegla (COx).

pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Srodki zapobiegawcze celem unikniecia pozaru . Przechowywa¢ z dala od zrédet zaptonu.

Instrukcje gasnicze : Wyeliminowa¢ wszystkie zrodta zaptonu, jezeli jest to bezpieczne. W przypadku powaznego
pozaru i duzych ilosci: Ewakuowac teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasi¢ pozar z
odlegtosci.

Ochrona podczas gaszenia pozaru . Uzywac autonomicznego aparatu oddechowego i chemicznej odziezy ochronne;.
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Wyposazenie ochronne : Nosi¢ zalecany sprzet ochrony osobistej. Trzymanie z dala niezabezpieczonych ludzi.
Niebezpieczenstwo poslizgu w przypadku rozlania sie tadunku. Unika¢ kontaktu z oczami i
skéra. Nie wdychaé oparéw i mgty w aerozolu. Srodki ochrony osobistej, patrz sekcja 8.

Procedury awaryjne : Ograniczy¢ dostep do obszaru. Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong odziez. Umy¢ duza
iloscig wody i mydtem skonfiskowane powierzchnie. Uzywaé okularéw ochronnych, rekawic
PCV i wodoodpornych butéw.

6.1.2. Dla os6b udzielajgcych pomocy

Wyposazenie ochronne . Nosi¢ zalecany sprzet ochrony osobistej. Trzymanie z dala niezabezpieczonych ludzi.
Niebezpieczenstwo poslizgu w przypadku rozlania si¢ tadunku. Unika¢ kontaktu z oczami i
skorg. Nie wdychaé oparéw i mgly w aerozolu. Srodki ochrony osobistej, patrz sekcja 8.

Procedury awaryjne . Jezeli jest to bezpieczne zahamowaé wyciek. Do matych wyciekéw stosowac¢ obojetne
materiaty chtonne i usuwac topatg; a nastepnie sptuka¢ dotkniete miejsce woda pod
cisnieniem. W przypadku duzych wyciekow, nalezy je powstrzymac¢ za pomocg materiatu
chtonnego i wypompowa¢ produkt do odpowiednich pojemnikéw; a nastepnie sptukac
dotkniete miejsce woda pod ci$nieniem.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Unika¢ zanieczyszczenia gruntu, naturalnych ciekéw wodnych i odptywéw. W przypadku zanieczyszczenia nalezy niezwtocznie powiadomic
odpowiednie wtadze.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Metody usuwania skazenia . Do matych wyciekéw stosowac obojetne materiaty chtonne i usuwac topatg; a nastepnie
sptukac dotkniete miejsce woda pod cisnieniem. W przypadku duzych wyciekéw, nalezy je
powstrzymac za pomocg materiatu chfonnego i wypompowac produkt do odpowiednich
pojemnikéw; a nastepnie sptuka¢ dotkniete miejsce wodg pod cisnieniem.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 8, aby uzyskaé informacje na temat najbardziej odpowiednich srodkéw ochrony osobistej. Patrz sekcja 13, aby uzyska¢ informacje
dotyczace odpadow.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego . Zalecamy obchodzenie si¢ z produktem w dobrze wentylowanym miejscu. Upewnij sie, ze

postepowania masz do dyspozycji prysznic zabezpieczajgcy i fontanne do ptukania oczu. W przypadku
rozlania ptynu nalezy dysponowaé¢ materiatem absorpcyjnym. Trzymac¢ pojemnik szczelnie
zamkniety. Stosowac¢ $rodki ochrony osobistej. Zapewnié¢ wystarczajgcg wymiane powietrza
i/lub odprowadzanie spalin w miejscu pracy. Unika¢ tworzenia sie aerozoli. W przypadku
narazenia na dziatanie mgty lub aerozolu nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i osobistg
ochrone drég oddechowych. Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami. Unika¢ wdychania oparéow
lub mgly. Zrédta awaryjne ptukanie oczu i prysznice ochronne powinny znajdowaé sie w
bezposrednim sasiedztwie.

Temperatura uzytkowania : 0-30°C
Zalecenia dotyczgce higieny . Przestrzeganie zwyczajowych standardow dobrej praktyki i higieny przy obchodzeniu sie z
chemikaliami.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania : Nalezy unika¢ ekstremalnych temperatur (ponizej "Temperatury minimalnej" i powyzej
"Temperatury maksymalnej"). Przechowywaé w zakrytym miejscu, z zamknigtym bebnem i
w "Zalecanym zakresie temperatur".

Temperatura magazynowania : 0-30°C
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7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Dla wszystkich znanych dotychczas zastosowan produktu, zalecenia dotyczace obchodzenia sie z nim i jego przechowywania sg takie, jak
wskazano w powyzszych podsekcjach.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1. Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

Formaldehyd (50-00-0)

Hiszpania - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

VLA-ED (OEL TWA) [1] 0,37 mg/m?
VLA-ED (OEL TWA) [2] 0,3 ppm
VLA-EC (OEL STEL) 0,74 mg/im?
VLA-EC (OEL STEL) [ppm] 0,6 ppm

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Brak dodatkowych informacji

8.1.3. Tworzg sie substancje zanieczyszczajace powietrze
Brak dodatkowych informacji

8.1.4. DNEL i PNEC

Brak dodatkowych informacji

8.1.5. Zarzagdzanie pasmami ryzyka
Brak dodatkowych informacji

8.2. Kontrola narazenia
8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Naturalna wentylacja jest odpowiednia w normalnych warunkach pracy. W przypadku mgty i/lub aerozoli nalezy stosowac lokalne systemy wyciggu.
Zaleca sie, aby zawsze mie¢ prysznic zabezpieczajgcy i ptukanke do oczu w miejscu, w ktérym produkt jest uzywany.

8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne
8.2.2.1. Ochrong oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Okulary ochronne z ostonami bocznymi
. Gogle do pracy z chemikaliami lub ostona na twarz.

8.2.2.2. Ochrona skory i ciata

Ochrona skéry i ciata:
Obuwie ochronne

Ochrona rak:
Rekawice z PCW, odporne na produkty chemiczne (zgodnie z normg EN 374 lub réwnowazng)

Innej ochrony skéry

Materiaty na ubrania ochronne:
Uzywaj swoich standardowych ubran roboczych. W przypadku dtugiego kontaktu z produktem i ryzyka rozpryskow jego roztwordéw nalezy uzy¢
petnego kombinezonu wodoodpornego.

8.2.2.3. Ochrona dr6g oddechowych

Ochrona drég oddechowych:
W razie potrzeby stosowa¢ maske na twarz z filtrem do oparéw organicznych
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8.2.2.4. Zagrozenia t ermiczne

Brak dodatkowych informacji
8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia srodowiska:

Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

Kontrola narazenia konsumentéow:

Badz swiadomy swojego narazenia na produkty uzywane w miejscu pracy i dziataj odpowiedzialnie, aby unikng¢ zanieczyszczenia innych
obszaréw. Sprobuj naby¢ dobre nawyki higieniczne, skonsultuj si¢ z kierownikiem firmy w celu uzyskania pomocy. Zanieczyszczong odziez zdjgc i
wyprac przed ponownym uzyciem. Umyj rece i wszystkie inne miejsca, ktoére byty narazone na kontakt z produktem, przed piciem, jedzeniem,
korzystaniem z ustug i zakornczeniem okresu pracy.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia . Ciekly

Barwa . brazowy.
Wyglad . Brazowawy ptyn.
Zapach . Zapach aminy, rybny.
Prog zapachu : Nie dostepny
Temperatura topnienia . <0°C
Temperatura krzepnigcia . Nie dostepny
Temperatura wrzenia : <100 °C
tatwopalnos$é . Nie dostepny
Granica wybuchowosci . Nie dostepny
Dolna granica wybuchowosci (DGW) . Nie dostepny
Gorna granica wybuchowosci (UGW) . Nie dostepny
Temperatura zaptonu . Nie dostepny
Temperatura samozaptonu : Nie dostepny
Temperatura rozktadu . Nie dostepny

pH 0 1,3-23
Lepkos¢, kinematyczna . Nie dostepny
Lepkos¢, dynamiczna : <25cP
Rozpuszczalnosé . Rozcienczalne we wszystkich proporcjach.
Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)  : Nie dostepny
Preznos¢ par : Nie dostepny
Cisnienie pary przy 50°C . Nie dostepny
Gestos¢ : 1,095 -1,1 g/cm?
Gestos¢ wzgledna : Nie dostepny
Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20 °C : Nie dostepny
Wielko$¢ czastek : Nie dotyczy
Rozktad wielkosci czastek : Nie dotyczy
Ksztalt czagstek : Nie dotyczy
Wspétczynnik ksztattu czgstek : Nie dotyczy
Stan agregacji czastek : Nie dotyczy
Stan aglomerac;ji czgstek : Nie dotyczy
Powierzchnia wiasciwa czastek : Nie dotyczy
Zapylenie czastek statych : Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Brak dodatkowych informacji
9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Brak dodatkowych informacji
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SEKCJA 10: Stabilnosé¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé

Produkt nie posiada niebezpiecznej reaktywnosci, jesli jest stosowany zgodnie z instrukcjami dotyczacymi przechowywania i obchodzenia sie z nim

zawartymi w niniejszej karcie charakterystyki.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Stabilny w normalnych warunkach pracy i przechowywania.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie ma zadnych znanych niebezpiecznych reakcji.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac¢

Brak ze wzgledéw bezpieczenstwa. W celu zachowania pierwotnych wtasciwosci produktu nalezy stosowac sie do zalecen podanych w sekcji 7.

10.5. Materiaty niezgodne

Silne utleniacze. Silne kwasy. Silne zasady. Unika¢ kontaktu z powierzchniami galwanizowanymi i stalg weglowa.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Mozliwe produkty rozktadu termicznego (w przypadku pozaru) sg wskazane w punkcie 5.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznosc¢ ostra (doustnie)
Toksycznosc¢ ostra (skornie)
Toksycznos¢ ostra (inhalacja)

: Nie sklasyfikowany
: Nie sklasyfikowany
: Nie sklasyfikowany

Acacia mearnsi ext. produkty reakcji z chlorkiem amonu i formolem (85029-52-3)

LD50 doustnie, szczur

> 2000 mg/kg (OCDE 420)

LD50, skéra, szczur

> 2000 mg/kg (OCDE 402)

Formaldehyd (50-00-0)

LD50 doustnie, szczur

> 5000 mg/kg

LD50 skoéra, krélik

> 5000 mg/kg

LC50 Inhalacja - Szczur (Pyt/mgta)

1,1 mg/l/4h

Dziatanie zrgce/draznigce na skoére

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skoére
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Dziatanie rakotwoércze

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢

: Nie sklasyfikowany

pH:1,3-23

: Dziata draznigco na oczy.

pH:1,3-23

: Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
. Nie sklasyfikowany

: Moze powodowac raka.

: Nie sklasyfikowany

Acacia mearnsi ext. produkty reakcji z chlorkiem amonu i formolem (85029-52-3)

NOAEL (zwierzg/samiec, FO/P)

1000 mg/kg (metoda OECD 422)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

: Nie sklasyfikowany
. Nie sklasyfikowany

: Nie sklasyfikowany

26.04.2023 (Data weryfikacji)
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Hygreen HT10
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zm

iang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niepozadanych skutkach dla zdrowia
spowodowanych przez wiasciwosci zaburzajgce
funkcjonowanie uktadu hormonalnego

11.2.2. Inne informacje

. Brak danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Ostra toksyczno$¢ dla srodowiska wodnego
Przewlekta toksycznos¢ dla srodowiska wodnego

. Nie sklasyfikowany
. Nie sklasyfikowany

Hygreen HT10

LC50 - Ryby [1] 67,1 mg/l
EC50 - Skorupiaki [1] 13,2 mg/l
EC50 72h - Algi [1] 7,4 mg/l

Acacia mearnsi ext. produkty reakcji z chlorki

em amonu i formolem (85029-52-3)

LC50 - Ryby [1]

67,1 mg/l (metoda OECD 203)

EC50 - Skorupiaki [1]

13,2 mg/l (metoda OECD 202)

EC50 72h - Algi [1]

15 mgl/l

Formaldehyd (50-00-0)

LC50 - Ryby [1]

100 g/l Lepomis macrochirus

EC50 - Skorupiaki [1]

42 mg/l Daphnia magna

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla skorupiakéw

6,4 mg/l daphnia magna

12.2. Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu

Hygreen HT10

Trwatos$¢ i zdoIno$¢ do rozktadu

Trudno ulegajg biodegradaciji.

Acacia mearnsi ext. produkty reakcji z chlorkiem amonu i formolem (85029-52-3)

Biodegradacja

100 % (20 d, OECD 301 B)

Formaldehyd (50-00-0)

Biodegradacja

‘ 92 % (100 mg/L, 14 d)

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Hygreen HT10

Zdolnos¢ do bioakumulacji

‘ Niepodlegajgce bioakumulac;ji.

Acacia mearnsi ext. produkty reakcji z chlorkiem amonu i formolem (85029-52-3)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow)

0,3 (25°C, OECD 117)

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Bioakumulacja produktu nie jest spodziewana.

Formaldehyd (50-00-0)

Czynnik biostezenia (BCF REACH)

26.04.2023 (Data weryfikacji)
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Hygreen HT10
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

Formaldehyd (50-00-0)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) ‘ 0,35

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Formaldehyd (50-00-0)

Napiecie powierzchniowe ‘ 0,01416 N/m (25 °C)

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Brak dodatkowych informacji
12.6. Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niepozadanych skutkach dla srodowiska . Brak danych
spowodowanych przez wiasciwosci zaburzajgce
funkcjonowanie uktadu hormonalnego

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Inne szkodliwe skutki dziatania : Nic, o czym mozna by wspomnieé

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Metody unieszkodliwiania odpadéw . Jesli ten produkt musi by¢ usuniety jako odpad, uzytkownik koncowy musi to zrobi¢ zgodnie
z przepisami europejskimi, krajowymi i lokalnymi. Nalezy korzysta¢ wytacznie z ustug
autoryzowanych firm.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nr UN (ADR) : Nie dotyczy
Nr UN (IMDG) : Nie dotyczy
Nr UN (IATA) : Nie dotyczy
Nr UN (ADN) : Nie dotyczy
Nr UN (RID) : Nie dotyczy

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Prawidtowa nazwa przewozowa (ADR) : Nie dotyczy
Prawidtowa nazwa przewozowa (IMDG) : Nie dotyczy
Prawidtowa nazwa przewozowa (IATA) : Nie dotyczy
Prawidtowa nazwa przewozowa (ADN) : Nie dotyczy
Prawidtowa nazwa przewozowa (RID) : Nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADR) : Nie dotyczy
IMDG

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IMDG) : Nie dotyczy
IATA

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IATA) : Nie dotyczy

26.04.2023 (Data weryfikacji) PL (polski) 9/18



Hygreen HT10
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

ADN

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADN) : Nie dotyczy
RID

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (RID) . Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania

Grupa pakowania (ADR) : Nie dotyczy
Grupa pakowania (IMDG) : Nie dotyczy
Grupa opakowan (IATA) : Nie dotyczy
Grupa opakowan (ADN) : Nie dotyczy
Grupa pakowania (RID) . Nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

Produkt niebezpieczny dla srodowiska . Nie
Zanieczyszczenia morskie . Nie
Inne informacje . Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport drogowy
Nie dotyczy

transport morski
Nie dotyczy

Transport lotniczy
Nie dotyczy

Transport sréodlagdowy
Nie dotyczy

Transport kolejowy
Nie dotyczy

14.7. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji podlegajgcych ograniczeniom Zatgcznika XVII rozporzgdzenia REACH

Nie zawiera substanciji z listy kandydackiej rozporzadzenia REACH

Nie zawiera substancji wymienionych w Zataczniku XIV rozporzgdzenia REACH

Nie zawiera substancji podlegajgcej rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczacemu
Wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow.

Nie zawiera substancji podlegajgcej rozporzadzeniu (UE) nr 2019/1021 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczgcemu
trwatych zanieczyszczen organicznych

15.1.2. Przepisy krajowe

Francja

Choroby zawodowe

Kod Opis

RG 43 Diseases caused by formaldehyde and its polymers
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Hygreen HT10
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

Francja

Choroby zawodowe

Kod Opis

RG 43 BIS

Cancerous conditions caused by formaldehyde

dimethylsulfoxide

RG 84 Conditions caused by liquid organic solvents for professional use: saturated or unsaturated aliphatic or cyclic liquid
hydrocarbons and mixtures thereof; liquid halogenated hydrocarbons; nitrated derivatives of aliphatic hydrocarbons;
alcohols; glycols, glycol ethers; ketones; aldehydes; aliphatic and cyclic ethers, including tetrahydrofuran; esters;
dimethylformamide and dimethylacetamine; acetonitrile and propionitrile; pyridine; dimethylsulfone and

Niemcy
Ograniczenia w zatrudnieniu

Klasa zagrozenia dla wody (WGK)
Rozporzadzenie o niebezpiecznych incydentach
(12. BImSchv)

Holandia

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

SZW-lijst van mutagene stoffen
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Vruchtbaarheid
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Ontwikkeling

Dania

Dunskie regulacje krajowe

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak dodatkowych informacji

Przestrzega¢ ograniczen zgodnie z Ustawa o ochronie matek pracujgcych (MuSchG)
Przestrzega¢ ograniczen zgodnie z Ustawa dotyczaca ochrony zatrudnianej miodziezy
(JArbSchG)

: WGK 3, Stanowigce duze zagrozenie dla wody (Klasyfikacja zgodna z AwSV, Zatgcznik 1)

Nie podlega Rozporzadzenie o niebezpiecznych incydentach (12. BImSchV)

: Acacia mearnsi ext. produkty reakcji z chlorkiem amonu i formolem,Formaldehyd znajduja

sie na liscie

. Acacia mearnsi ext. produkty reakcji z chlorkiem amonu i formolem znajduje sie na liScie
. Zaden sktadnik nie znajduje sie na liscie

: Zaden sktadnik nie znajduje sie na licie

: Zaden sktadnik nie znajduje sie na licie

Mtode osoby ponizej 18 roku zycia nie mogg uzywac tego produktu

Kobiety ciezarne/karmiagce piersig pracujgce z tym produktem nie powinny pozostawac z
nim w bezposrednim kontakcie

Podczas stosowania i usuwania substancji rakotwérczych nalezy przestrzega¢ wymagan
Dunskiego Urzedu Inspekcji Pracy dotyczgcych pracy z substancjami rakotworczymi.

SEKCJA 16: Inne informacje

Oznaki zmian

Sekcja Pozycja zmieniona Modyfikacja Uwagi
Data wydania Zmodyfikowano
Zastepuje Zmodyfikowano
Data weryfikacji Zmodyfikowano

3 Numer rejestracyjny REACH sktadnika Zmodyfikowano

Inne informacje

Najnowsza wersje karty charakterystyki (MSDS) tego produktu mozna uzyskaé¢ pod
adresem https://www.derypol.com/en/technical-documentation/.

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH

Acute Tox. 3 (Dermal)

Toksycznos$¢ ostra (po naniesieniu na skére), kategoria 3

Acute Tox. 3 (Inhalation)

Toksycznos¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym), kategoria 3

26.04.2023 (Data weryfikacji)
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Hygreen HT10
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH

Acute Tox. 3 (Oral)

Toksycznos¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 3

Carc. 1B Rakotworczos¢, kategoria 1B

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

Muta. 2 Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze, kategoria 2

Skin Corr. 1B Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 1, podkategoria 1B

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3, dziatanie draznigce na drogi
oddechowe

H301 Dziata toksycznie po potknigciu.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.

H341 Podejrzewa sie, ze powoduje wady genetyczne.

H350 Moze powodowac raka.

Pelny tekst opisu uzytkowania

ERC2 Formowanie do postaci mieszaniny

ERC4 Stosowanie niereaktywnych srodkéw wspomagajgcych przetwarzanie w zaktadzie przemystowym (nie witgczaé do
artykutu lub na artykut)

ERC6b Wykorzystanie pomocy w zakresie przetwarzania reaktywnego w zakladzie przemystowym (nie wtgcza¢ do artykutu
lub na artykut)

ERC8a Powszechne stosowanie niereaktywnych srodkéw pomocniczych w przetwodrstwie (bez wigczania do lub na artykut,
wewnatrz)

ERC8b Powszechne stosowanie reaktywnych $rodkéw pomocniczych (bez wigczania do lub na artykut, wewnatrz)

ERC8d Powszechne stosowanie niereaktywnych srodkéw wspomagajgcych przetwarzanie (bez wigczania do artykutu lub
umieszczania na nim, na zewnatrz)

ERC8e Powszechne stosowanie reaktywnych $rodkéw wspomagajacych przetwarzanie (bez wigczania do artykutu lub
umieszczania na nim, na zewnatrz)

PC20 Produkty do obrébki powierzchniowej metali

PC21 Chemikalia laboratoryjne

PC37 Chemikalia do uzdatniania wody

PROC19 Czynnosci manualne wymagajgce kontaktu z reka

PROC2 Produkcja chemiczna lub rafineria w zamknietym procesie ciaglym z okazjonalnym kontrolowanym narazeniem lub
procesami o rownowaznych warunkach zamkniecia

PROC3 Produkcja lub opracowywanie sktadu w przemysle chemicznym w zamknietych procesach wsadowych z okazjonalnym
kontrolowanym narazeniem lub procesach o réwnowaznych warunkach zamknigcia

PROCA4 Produkcja chemiczna, w ktérej pojawia sie mozliwo$¢ narazenia

26.04.2023 (Data weryfikacji)
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Hygreen HT10
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

Pelny tekst opisu uzytkowania

PROC5 Mieszanie lub miksowanie w procesach wsadowych

PROCB8a Przenoszenie substancji lub mieszanin (fadowanie i roztadowywanie) w obiektach nieprzeznaczonych do tego celu

PROCS8b Przenoszenie substancji lub mieszaniny (fadowanie i roztadowywanie) w przeznaczonych do tego celu obiektach

PROC9 Przenoszenie substanciji lub preparatu do matych pojemnikéw (przeznaczong do tego celu linig do napetniania wraz z
wazeniem)

SuUo Inne: SU10 Formowanie [mieszanie] preparatow i/lub przepakowywanie (z wytgczeniem stopow)

SuU23 Dostarczanie elektrycznosci, pary, gazu, wody i oczyszczanie $ciekow

SU2a Przemyst gérniczy (w tym gérnictwo morskie)

SU2b Gornictwo morskie

SuUs Produkcja wyrobéw widkienniczych, skor, futer

SuU6b Produkcja masy witdknistej, papieru i produktéw z papieru

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2 H319 Metoda obliczeniowa

Skin Sens. 1 H317 Metoda obliczeniowa

Carc. 1B H350 Metoda obliczeniowa

Karta charakterystyki stosowana w regionach . DE;DK;ES;FI;FR;IT;NL;PL;PT;GB;RU;SE

Arkusz danych dotyczacych bezpieczenstwa (SDS), EU

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewni¢ opis produktu wytacznie dla celow zwigzanych ze zdrowiem,
bezpieczenstwem i srodowiskiem. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji konkretnych cech produktu

26.04.2023 (Data weryfikacji)
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zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878

Zalacznik do karty charakterystyki

Zidentyfikowane zastosowania Nr ES Skrocony tytut Strona
Przemystowe i profesjonalne zastosowanie w oczyszczaniu 1 15
Sciekow
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Hygreen HT10

Zatacznik do karty charakterystyki: Scenariusz narazenia

Posta¢ produktu: Mieszanina Stan skupienia: Ciekty

1. Hygreen - Przemystowe, Formulacja; Przemystowe i profesjonalne zastosowanie w oczyszczaniu sciekow

1.1. Sekcja tytutow

Przemystowe i profesjonalne zastosowanie w oczyszczaniu $ciekow

Ref. ES: Hygreen Autor: Regulatory Department

Rodzaj scenariusza narazenia: Pracownik | Kod scenariusza narazenia (ES) spotki:
Wersja: 1.0 Hygreen

Data weryfikacji: 18.01.2023 Potaczenie produktéow — Kod referenciji:
Hygreen GT25

Data wydania: 18.01.2023

Srodowisko

Deskryptory zastosowania

Hygreen Scenariusz wstepny nadzorujgcy narazenie | ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b,
$rodowiska naturalnego ERC8d, ERC8e

Pracownik Deskryptory zastosowania

Hygreen Scenariusz wstepny nadzorujgcy narazenie | PROC2, PROC3, PROC4, PROCS,

PROC8a, PROC8b, PROCY9, PROC19,
PC20, PC21, PC37

pracownikow

Uwzglednione procesy, zadania, dziatania

Obejmuje zastosowanie substancji do oczyszczania wody w obiektach przemystowych w
systemach zamknietych lub ograniczonych, w tym przypadkowe narazenia podczas
przenoszenia materiatéw i czyszczenia sprzetu

1.2. Warunki uzytkowania wptywajace na narazenie

1.2.1. Kontrola narazenia srodowiskowego: Scenariusz wstepny nadzorujacy narazenie sSrodowiska naturalnego (ERC2, ERC4, ERC6b,

ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e)

ERC2 Formowanie do postaci mieszaniny

ERC4 Stosowanie niereaktywnych $rodkéw wspomagajacych przetwarzanie w zaktadzie
przemystowym (nie wtacza¢ do artykutu lub na artykut)

ERC6b Wykorzystanie pomocy w zakresie przetwarzania reaktywnego w zaktadzie
przemystowym (nie wtacza¢ do artykutu lub na artykut)

ERC8a Powszechne stosowanie niereaktywnych srodkdw pomocniczych w przetworstwie (bez
wigczania do lub na artykut, wewnatrz)

ERC8b Powszechne stosowanie reaktywnych srodkéw pomocniczych (bez wtaczania do lub na
artykut, wewnatrz)

ERC8d Powszechne stosowanie niereaktywnych srodkéw wspomagajgcych przetwarzanie (bez
wigczania do artykutu lub umieszczania na nim, na zewnatrz)

ERC8e Powszechne stosowanie reaktywnych $rodkéw wspomagajacych przetwarzanie (bez

wigczania do artykutu lub umieszczania na nim, na zewnatrz)

Charakterystyka produktu (artykutu)

Forma fizyczna produktu

Ciekly

Zapylenie

Niski potencjat wytwarzania wdychalnych/odczuwalnych stezen pytu

Lepkosé¢, dynamiczna

<25c¢cP
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Hygreen HT10

Zatgcznik do karty charakterystyki: Scenariusz narazenia

Posta¢ produktu: Mieszanina Stan skupienia: Ciekty

Warunki i Srodki techniczne i organizacyjne

Srodki techniczne

Oczyszczanie sciekow na miejscu przed
odprowadzeniem do kanalizacji lub publicznej drogi
wodnej. Oczyszczanie emisji gazowych za pomocag
wiezy skruberowej

(dobra praktyka). Odpady sg poddawane recyklingowi
lub zagospodarowywane zgodnie z przepisami prawa

osadow przemystowych na glebach naturalnych

Zapobieganie zrzutom do srodowiska zgodnym z wymogami prawnymi. Nie stosowac

Warunki i Srodki zwigzane z przetwarzaniem odpadow (w tym odpadéw pochodzacych z artykutow)

Metody osadzania

Puste pojemniki z resztkami produktu usuwac¢ zgodnie ze wskazéwkami zawartymi w
sekcji 13.1.

1.2.2. Kontrola narazenia pracownikéw: Scenariusz wstepny nadzorujacy narazenie pracownikow (PROC2, PROC3, PROC4, PROCS,
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC19, PC20, PC21, PC37)

PROC2 Produkcja chemiczna lub rafineria w zamknietym procesie ciggtym z okazjonalnym
kontrolowanym narazeniem lub procesami o rownowaznych warunkach zamkniecia

PROC3 Produkcja lub opracowywanie sktadu w przemysle chemicznym w zamknietych procesach
wsadowych z okazjonalnym kontrolowanym narazeniem lub procesach o rownowaznych
warunkach zamkniecia

PROC4 Produkcja chemiczna, w ktérej pojawia sie¢ mozliwo$¢ narazenia

PROC5 Mieszanie lub miksowanie w procesach wsadowych

PROC8a Przenoszenie substancji lub mieszanin (fadowanie i roztadowywanie) w obiektach
nieprzeznaczonych do tego celu

PROCS8b Przenoszenie substancji lub mieszaniny (fadowanie i roztadowywanie) w przeznaczonych
do tego celu obiektach

PROC9 Przenoszenie substancji lub preparatu do matych pojemnikéw (przeznaczong do tego celu
linig do napetniania wraz z wazeniem)

PROC19 Czynnosci manualne wymagajgce kontaktu z rekg

PC20 Produkty do obrdbki powierzchniowej metali

pPC21 Chemikalia laboratoryjne

pPC37 Chemikalia do uzdatniania wody

Charakterystyka produktu (artykutu)

Forma fizyczna produktu

Ciekly

Zapylenie

Niski potencjat wytwarzania wdychalnych/odczuwalnych stezen pytu

Lepkosé¢, dynamiczna

<25cP

llos¢ uzyta (lub zawarta w wyrobach), czestotl

iwos¢ i czas trwania uzycia/narazenia

Zmienna miedzy ml (pobieranie probek) a metrami
szesciennymi (transfery).

Obejmuje dzienne narazenie do 8 godzin

< 5 dni/tygodniowo
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Zatgcznik do karty charakterystyki: Scenariusz narazenia

Posta¢ produktu: Mieszanina Stan skupienia: Ciekty

Warunki i srodki techniczne i organizacyjne

Srodki techniczne Sprzet roboczy musi by¢ w dobrym stanie
technicznym i musi by¢ odpowiednio konserwowany. .
Natychmiast usuwac rozlane ptyny. W miejscu pracy
musi by¢ utrzymywany porzadek i czystos¢. Zaleca
sie stosowanie zamknietych/automatycznych
systemow postepowania z produktem oraz
zakrywanie otwartych pojemnikéw (np. przez sita).
Zaleca sie napetnianie pojemnikéw za pomoca
automatycznych systemoéw dozujgcych. Zaleca sie
czyszczenie urzadzen i linii przed odfgczeniem i/lub
konserwacja.

Srodki organizacyjne Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni, aby: a) nie
wykonywali prac bez zabezpieczenia, b9) znali
zagrozenia zwigzane z produktem, c) przestrzegali
procedur bezpieczenstwa przewidzianych przez
operatora obiektu uzytkownika. Wtasciciel obiektu
musi zapewni¢, ze wymagane PPE jest dostepne i
uzywane zgodnie z instrukcjami jego uzycia i
ustalonymi procedurami pracy. Nalezy regularnie
monitorowaé poziomy narazenia, warunki
uzytkowania i skuteczne wdrazanie srodkéw
zarzgdzania ryzykiem (RMM). Jezeli stezenia
przekraczajg wartosci graniczne, nalezy niezwtocznie
dokonac przegladu RMM i warunkéw uzytkowania w
celu zmniejszenia narazenia. Nalezy unika¢
odprowadzania do srodowiska. Natychmiast usuwac
rozlane ptyny

Warunki i srodki zwigzane z ochrong osobista, higieng i oceng stanu zdrowia

Ochrona skory i ciata Unika¢ kontaktu ze skorg. Uzywaj swoich
standardowych ubran roboczych. W przypadku
dtugiego kontaktu z produktem i ryzyka rozpryskow
jego roztworéw nalezy uzy¢ petnego kombinezonu
wodoodpornego.

Ogdlne s$rodki ochrony i higieny My¢ natychmiast rece po kazdej manipulacji
produktem przed opuszczeniem warsztatu

Stosowaé ochrone drég oddechowych, gdy jej uzycie jest okreslone dla pewnych Aparat oddechowy z petng twarzg. Aparat ochrony
scenariuszy przyczyniajgcych sie do powstania szkody. uktadu oddechowego z filtrem czasteczkowym
Ochrona ragk Stosowaé odpowiednie rekawice przetestowane

zgodnie z normg EN374

Ochrona oczu Okulary bezpieczenstwa z ochronami bocznymi

Inne warunki wptywajace na narazenie pracownikéw

Formowanie [mieszanie] preparatéw i/lub przepakowywanie

1.3. Oszacowanie narazenia i odniesienie do jego zrédta

1.3.1. Uwalnianie do srodowiska i narazenie Scenariusz wstepny nadzorujacy narazenie srodowiska naturalnego (ERC2, ERC4, ERC6b,
ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e)

Brak dostepnej informacji

1.3.2. Narazenie pracownika Scenariusz wstepny nadzorujgcy narazenie pracownikéw (PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a,
PROCS8b, PROC9, PROC19, PC20, PC21, PC37)

Brak dostepnej informacji
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Hygreen HT10

Zatgcznik do karty charakterystyki: Scenariusz narazenia

Posta¢ produktu: Mieszanina Stan skupienia: Ciekty

1.4. Instrukcja dla dalszego uzytkownika (DU) celem okreslenia czy pracuje w granicach ustalonych przez scenariusz
1.4.1. Srodowisko
Brak danych

1.4.2. Zdrowie
Brak danych
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