Hygreen HT10

d e ry p O I Séakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878
Publiceringsdatum: 2023-04-26 Bearbetningsdatum: 2023-04-26 Ersatter version av: 2023-03-06 Version: 2.1

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
Handelsnamn : Hygreen HT10

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

1.2.1. Relevanta identifierade anvandningar

Anvéndning av @mnet eller beredningen : Produkt for vattenbehandlingar

Titel Anvandningsdeskriptorer

Industriell och yrkesméssig anvéndning vid rening av | SUO, SU2a, SU2b, SU5, SU6b, SU23, PC20, PC21, PC37, PROC2, PROC3, PROC4,
avloppsvatten PROCS5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC19, ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b,
(Ref. SE: Hygreen) ERC8d, ERC8e

Anvandningsdeskriptorernas fullstédndiga text: se avsnitt 16

1.2.2. Anvandningar som det avrads fran

Ingen ytterligare information tillgénglig

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad

DERYPOL, S.A HQ: Manufacturing:

C/Plat6, n 6, Entlo, 5 C/Cal Gabatx, s/n

08021 Barcelona (Spain) 08520 Les Franqueses del Vallés (Spain)
Tel. +34 93 238 9090 Tel. +34 93 8496188

regulatory@derypol.com

1.4. Telefonnummer for nddsituationer

Telefonnummer for nédsituationer : +34 93849 6188
9:00-13:00 h  15:00-17:00 h (GMT + 1)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt férordning (EG) 1272/2008 [CLP]Blandningar/Amnen: SDB EU > 2015: | enlighet med Férordning (EU) 2015/830,
2020/878 (Bilaga Il till REACH)

Allvarlig 6gonskada/6gonirritation, kategori 2 H319
Hudsensibilisering, kategori 1 H317
Cancerogenitet, kategori 1B H350

Fulltext for H-deklarationer: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och héalso- och miljoeffekter
Ingen ytterligare information tillgénglig

2.2. Markningsuppgifter

Kanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram (CLP)

GHSO07 GHSO08
Signalord (CLP) . Fara
Innehaller . Formaldehyde
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Hygreen HT10
Sakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

Faroangivelser (CLP) : H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 - Orsakar allvarlig égonirritation.
H350 - Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelser (CLP) : P201 - Inhdmta sarskilda instruktioner fére anvandning.
P261 - Undvik att inandas dimma, sprej, gaser, rok, angor.
P280 - Anvand 6gonskydd, ansiktsskydd.
P308+P313 - Vid exponering eller misstanke om exponering Sok lakarhjalp.
P333+P313 - Vid hudirritation eller utslag: Sok lakarhjalp.
P337+P313 - Vid bestdende dgonirritation: Sok lakarhjalp.

2.3. Andra faror
Blandningen innehaller inte &mnen som ingar i listan som upprattats i enlighet med artikel 59.1 i REACH for att ha hormonstorande egenskaper eller

identifieras inte ha hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens forordning (EU) 2018/605

AVSNITT 3: Sammanséattning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen
Ej tillamplig

3.2. Blandningar

Kommentarer . Katjonisk polymer i vattenlésning av huvudsakligen vegetabiliskt ursprung
Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt forordning
(EG) 1272/2008 [CLP]
Acacia mearnsi ext. reaktionsprodukter med CAS nr: 85029-52-3 10-15 Eye Irrit. 2, H319
ammoniumklorid och formol EC nr: 285-077-0
REACH-nr: 01-2119983523-
31
Formaldehyde CAS nr: 50-00-0 <1 Carc. 1B, H350
amne med nationella arbetsplatsexponeringsgrans(er) | EC nr: 200-001-8 Muta. 2, H341
(ES) Index nr: 605-001-00-5 Acute Tox. 3 (Oral), H301
REACH-nr: 01-2119488953- Acute Tox. 3 (Dermal), H311
20 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317

Specifika koncentrationsgranser

Namn Produktbeteckning Specifika koncentrationsgranser
Formaldehyde CAS nr: 50-00-0 (0,2 =C < 100) Skin Sens. 1, H317
EC nr: 200-001-8 (5=C <100) STOT SE 3, H335
Index nr: 605-001-00-5 (5 <=C < 25)Eye Irrit. 2, H319
REACH-nr: 01-2119488953- | ( 5 <C < 25) Skin Irrit. 2, H315
20 (25 <C < 100) Skin Corr. 1B, H314

For H-meningarnas klartext se avsnitt 16

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Forsta hjalpen efter inandning . GAa uti det fria och rengér nasa och mun ordentligt med mycket vatten. Vid ihdllande besvar
ska du soka lakarvard och lamna detta sakerhetsdatablad till din lakare.
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Forsta hjalpen efter hudkontakt . Skolj den drabbade huden med mycket vatten. Tvétta den sedan igen med vatten och tval.
Vid irritation, om den kvarstar, kontakta lakare. Om kladerna &r flackiga, ta ut dem och
tvatta dem innan du anvander dem igen.

Forsta hjalpen efter kontakt med dgonen . Skolj omedelbart och noggrant och dra égonlocken langt bort fran dgat (minst 15 minuter).
Forsta hjalpen efter fortaring : Om produkten oavsiktligt svaljs, kontakta omedelbart l4kare. Hall dig i vila. Framkalla aldrig
krékningar.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Symptom/effekter efter inandning : Latt irritation av luftvagarna.

Symptom/effekter efter hudkontakt . Latt irritation av det upprepade exponerade omradet.

Symptom/effekter efter kontakt med 6gonen : Orsakar allvarliga dgonskador.

Symptom/effekter efter fortéring . Besvar i mag-tarmkanalen. Upprepat intag av produkten anses vara en mycket osannolik
exponeringsvag om man arbetar under adekvata sanitira och hygieniska forhallanden.

Symptom/effekter efter intravends tillforsel . Sannolika exponeringsvégar: hud och dgon.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs

Behandla symptomatiskt. Varje ingrediens i betydande proportioner enligt kriterierna i forordning 1272/2008 namns i punkt 3.2 i detta
sékerhetsdatablad. Sok lakarvard omedelbart.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel . Vatten. vattenspray, pulver, skum (koldioxid (CO2)).
Olampligt slackningsmedel . Ingen.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Brandrisk . Ingen risk for eld/explosion under normala anvandningsférhallanden.

Explosionsrisk : Okant.

Reaktivitet vid brand . Denna produkt har ingen farlig reaktivitet om den anvands, lagras och hanteras i enlighet
med rekommendationerna i detta sékerhetsdatablad.

Farliga sonderdelningsprodukter . Under brandférhallanden kan termisk nedbrytning ge upphov till koloxider (COXx).

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Forsiktighetsatgarder vid brand . Hall borta frdn antandningskallor.

Slackinstruktioner . Avlagsna alla antandningskallor om det kan goras pa ett sakert sétt. Vid storre brand och
stora mangder: Utrym omradet. Bekampa branden pa avstand pa grund av
explosionsrisken.

Skydd under brandbek&mpning . Anvand tryckluftsapparat med egen behallare och kemskyddsdréakt.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

6.1.1. For annan personal an raddningspersonal

Skyddsutrustning . Anvand personlig skyddsutrustning. Hall dig borta fran personer utan skydd. Halkrisk vid
spilld last. Undvik kontakt med 6gon och hud. Andas inte in &ngor eller spraydimma.
Personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

Planeringar for nodfall . Begréansa tilltradet till omradet. Ta omedelbart bort férorenade klader.Tvétta de fororenade
ytorna med mycket vatten och tval. Anvand skyddsglasogon, PVC-handskar och vattentéta
stovlar.

6.1.2. FOor raddningspersonal

Skyddsutrustning . Anvand personlig skyddsutrustning. Hall dig borta fr&n personer utan skydd. Halkrisk vid
spilld last. Undvik kontakt med 6gon och hud. Andas inte in &ngor eller spraydimma.
Personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

2023-04-26 (Bearbetningsdatum) SV (svenska) 3/17



Hygreen HT10
Sakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

Planeringar for nddfall . Stoppa lackan om det kan goras pa ett sékert satt. For sma spill anvand inert absorberande
material och ta bort det med en spade; spola sedan det berérda omradet med vatten under
tryck. Vid stora spill, begransa dem med absorberande material och pumpa ut produkten i
lampliga behallare; spola sedan det drabbade omradet med vatten under tryck.

6.2. Miljoskyddséatgarder

Undvik mark som ska férorenas, naturliga vattendrag och avloppsvattenavrinning. Om kontaminering sker, informera omedelbart motsvarande
myndigheter.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengodringsmetoder . For sma spill anvand inert absorberande material och ta bort det med en spade; spola
sedan det berérda omradet med vatten under tryck. Vid stora spill, begransa dem med
absorberande material och pumpa ut produkten i lampliga behallare; spola sedan det
drabbade omradet med vatten under tryck.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 for information om lamplig personlig skyddsutrustning.
Se avsnitt 13 foér information om avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Skyddsatgarder for saker hantering . Vi rekommenderar att produkten hanteras i ett val ventilerat omrade. Se till att du har en
sékerhetsdusch och en fontén fér 6gonspolning tillganglig. Férvara absorberande material
som en forsiktighetsatgard mot spill. Hall behallaren val tillsluten. Anvand personlig
skyddsutrustning. Sakerstall tillracklig luftvaxling och/eller utsugning pa arbetsplatsen.
Undvik aerosolbildning. Vid exponering for dimma eller aerosol bar lampligt personligt
andningsskydd och skyddsdrékt. Undvik kontakt med hud och 6gon. Undvik att andas in
angor eller dimma. Kallor for 6gonspolning i nddsituationer och sakerhetsduschar bor finnas
i omedelbar narhet.

Hanteringstemperatur : 0-30°C
Atgérder betraffande hygien . Anvand normala atgarder for personlig hygien och hushallsarbete vid hantering av kemiska
produkter.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagringsvillkor : Undvik extrema temperaturer (under "lagsta temperatur" och éver "hdgsta temperatur").
Forvaras pa en tackt plats, med trumman val stangd och inom det "Rekommenderade
temperaturomradet".

Lagringstemperatur : 0-30°C

7.3. Specifik slutanvandning

For alla forvantade anvandningsomraden for produkten anses de indikationer som anges ovan vara lampliga.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1. Nationella gransvarden for exponering pa arbetsplatsen och biologiska gransvarden

Formaldehyde (50-00-0)

Spanien - Yrkeshygieniska gransvéarden

VLA-ED (OEL TWA) [1] 0,37 mg/m3
VLA-ED (OEL TWA) [2] 0,3 ppm
VLA-EC (OEL STEL) 0,74 mg/m3
VLA-EC (OEL STEL) [ppm] 0,6 ppm
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samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

8.1.2. Rekommenderade évervakningsforfaranden
Ingen ytterligare information tillgénglig

8.1.3. Det bildas luftféroreningar

Ingen ytterligare information tillgénglig

8.1.4. DNEL och PNEC

Ingen ytterligare information tillgénglig

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillgénglig

8.2. Begransning av exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska kontrollatgarder

Lampliga tekniska kontrollatgarder:
Luonnollinen ilmanvaihto on riittdva normaaleissa kasittelyolosuhteissa. Kayta paikallisia poistojarjestelmia, jos esiintyy sumua ja/tai aerosoleja. Du
bor alltid ha en sékerhetsdusch och 6gonspolning i det omrade dar produkten hanteras.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning
8.2.2.1. Ogonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglaségon:
Skyddsglasdgon med sidoskydd. Kemiska skyddsglasdgon eller skyddsmask.

8.2.2.2. Hudskydd

Hudskydd:
Skyddsskor for sakerhetsandamal

Handskydd:
Kemiskt resistenta PVC-handskar (enligt europeisk standard EN 374 eller motsvarande).

Andra hudskydd

Materialval for skyddskladsel:
Anvand dina vanliga arbetsklader. Vid langvarig kontakt med produkten och risk for stank av dess upplésningar anvand en helt vattentat drakt.

8.2.2.3. Andningsskydd

Andningsskydd:
Anvéand vid behov ansiktsmask med filter fér organiska angor.

8.2.2.4. Te rmisk fara

Ingen ytterligare information tillgénglig
8.2.3. Begransning och évervakning av miljoexpositionen

Begréansning och dvervakning av miljdexpositionen:
Undvik utslapp till miljén.

Begrénsning av anvandarens exponering:

Var medveten om din exponering for produkter som anvands pa din arbetsplats och agera ansvarsfullt for att undvika att kontaminera andra
omraden. Forsok att utveckla goda halsovanor, kontakta ditt ansvariga foretag for att fa hjalp. Ta av dig kontaminerade klader och tvatta dem innan
de ateranvands. Tvétta handerna och alla omraden som har exponerats foér produkten innan du dricker, ater, anvander tjansterna och i slutet av
arbetsperioden.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand . Vatska

Farg . brun.

Utseende : Brunaktig vatska.
Lukt : Aminlukt, fiskig.
Luktgrans . Ej tillganglig
Smaltpunkt . <0°C
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Fryspunkt . Ej tillganglig
Kokpunkt : <100 °C
Brandfarlighet . Ej tillganglig
Explosionsgranser . Ej tillganglig
Nedre explosionsgrans (LIE) . Ej tillganglig
Ovre explosionsgrans(LSE) . Ej tillganglig
Flampunkt . Ej tillganglig
Sjalvantandningstemperatur . Ej tillganglig
Sonderfalltemperatur . Ej tillganglig
pH 0 1,3-23
Viskositet, kinematisk . Ej tillganglig
Viskositet, dynamisk : <25cP
Loslighet . Utspédbar i alla proportioner.
Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log . Ej tillganglig
Kow)

Angtryck : Ejtillganglig
Angtryck vid 50 °C . Ejtillganglig
Densitet : 1,095 -1,1 g/lcm3
Relativ densitet . Ejtillganglig
Relativ angdensitet vid 20 °C . Ej tillganglig
Partikelstorlek . Ej tillamplig
Fordelning av partikelstorlek . Ej tillamplig
Partikelform . Ej tillamplig
Partiklarnas langdforhallande . Ej tillamplig
Partikelaggregationstillstand : Ej tillamplig
Partiklar som ar agglomererade . Ej tillamplig
Partiklarnas specifika yta . Ej tillamplig
Partiklar som ar dammiga . Ej tillamplig

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara
Ingen ytterligare information tillgénglig

9.2.2. Andra sakerhetskarakteristika
Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Denna produkt har ingen farlig reaktivitet om den anvéands, lagras och hanteras i enlighet med rekommendationerna i detta sékerhetsdatablad.
10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala hanterings- och lagringsférhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Ingen farlig reaktion kand.

10.4. Forhallanden som ska undvikas

Ingen av sékerhetsskal. For att bevara produktens ursprungliga egenskaper foljer du rekommendationerna i avsnitt 7.

10.5. Ofoérenliga material

Starka oxidationsmedel. Starka syror. Starka baser. Undvik kontakt med galvaniserade ytor och kolstal.

10.6. Farliga s6nderdelningsprodukter

Termiska sonderdelningsprodukter (i handelse av brand) anges i avsnitt 5.
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral)
Akut toxicitet (dermal)
Akut toxicitet (inhalation)

. Inte klassificerat
. Inte klassificerat
. Inte klassificerat

Acacia mearnsi ext. reaktionsprodukter med ammoniumklorid och formol (85029-52-3)

LD50 oral ratta

> 2000 mg/kg (OCDE 420)

LD50 hud réatta

> 2000 mg/kg (OCDE 402)

Formaldehyde (50-00-0)

LD50 oral ratta

> 5000 mg/kg

LD50 hud kanin

> 5000 mg/kg

LC50 Inandning - Ratta (Damm/dimma)

1,1 mg/l/4u

Fratande/irriterande pa huden
Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Luftvégs-/hudsensibilisering
Mutagenitet i kdnsceller
Cancerogenicitet
Reproduktionstoxicitet

. Inte klassificerat

pH:1,3-2,3

. Orsakar allvarlig dgonirritation.

pH: 1,3-2,3

: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
: Inte klassificerat

: Kan orsaka cancer.

. Inte klassificerat

Acacia mearnsi ext. reaktionsprodukter med ammoniumklorid och formol (85029-52-3)

NOAEL (djur/hane, FO/P)

1000 mg/kg (OECD 422-metoden)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Fara vid aspiration

11.2. Information om andra faror

11.2.1. Hormonstodrande egenskaper

Negativa hélsoeffekter som orsakas av
hormonstérande egenskaper

11.2.2. Annan information

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Akut vattentoxicitet
Kronisk vattentoxicitet

. Inte klassificerat
. Inte klassificerat
. Inte klassificerat

. Inga data tillgangliga

. Inte klassificerat
. Inte klassificerat

Hygreen HT10

LC50 - Fisk [1] 67,1 mg/l
EC50 - Krebsdyr [1] 13,2 mg/l
EC50 72h - Alger [1] 7,4 mg/l

Acacia mearnsi ext. reaktionsprodukter med ammoniumklorid och formol (85029-52-3)

LC50 - Fisk [1]

67,1 mg/l (OECD 203-metoden)

EC50 - Krebsdyr [1]

13,2 mg/l (OECD 202-metoden)

EC50 72h - Alger [1]

15 mgl/l
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Formaldehyde (50-00-0)

LC50 - Fisk [1] 100 g/l Lepomis macrochirus
EC50 - Krebsdyr [1] 42 mg/l Daphnia magna
NOEC kronisk kraftdjur 6,4 mg/l daphnia magna

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Hygreen HT10

Persistens och nedbrytbarhet ‘ Knappast biologiskt nedbrytbar.

Acacia mearnsi ext. reaktionsprodukter med ammoniumklorid och formol (85029-52-3)

Biologisk nedbrytning ‘ 100 % (20 d, OECD 301 B)

Formaldehyde (50-00-0)

Biologisk nedbrytning ‘ 92 % (100 mg/L, 14 d)

12.3. Bioackumuleringsforméaga

Hygreen HT10

Bioackumuleringsformaga ‘ inte bioackumulativ.

Acacia mearnsi ext. reaktionsprodukter med ammoniumklorid och formol (85029-52-3)

Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log Pow) | 0,3 (25 °C, OECD 117)

Bioackumuleringsformaga Produkten forvantas inte bioackumuleras.

Formaldehyde (50-00-0)

Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH) 3

Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log Pow) | 0,35

12.4. Rorlighet i jord

Formaldehyde (50-00-0)

Ytspénning 0,01416 N/m (25 °C)

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Ingen ytterligare information tillgénglig

12.6. Hormonstérande egenskaper

Negativa effekter pa miljon som orsakas av . Inga data tillgangliga
hormonstérande egenskaper

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter . Ingen att ndmna.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder : Om denna produkt maste bortskaffas som avfall maste slutanvandaren gora det i enlighet
med europeiska, nationella och lokala bestdmmelser. Anvand endast auktoriserade foretag.
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AVSNITT 14: Transportinformation

| enlighet med ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID

UN-nr (ADR) : Ej tillamplig
UN-nr (IMDG) : Ej tillamplig
UN-nr (IATA) : Ej tillamplig
UN-nr (ADN) : Ej tillamplig
UN-nr (RID) : Ej tillamplig

Officiell transportbendmning (ADR) : Ej tillamplig
Officiell transportbenéamning (IMDG) . Ej tillamplig
Officiell transportbenéamning (IATA) . Ej tillamplig
Officiell transportbenéamning (ADN) . Ej tillamplig
Officiell transportbenéamning (RID) . Ej tillamplig

ADR

Faroklass for transport (ADR) . Ej tillamplig
IMDG

Faroklass for transport (IMDG) 1 Ej tillamplig
IATA

Faroklass for transport (IATA) 1 Ej tillamplig
ADN

Faroklass for transport (ADN) 1 Ej tillamplig
RID

Faroklass for transport (RID) . Ej tillamplig

Forpackningsgrupp (ADR) . Ej tillamplig
Forpackningsgrupp (IMDG) 1 Ej tillamplig
Forpackningsgrupp (IATA) 1 Ej tillamplig
Forpackningsgrupp (ADN) . Ej tillamplig
Forpackningsgrupp (RID) 1 Ej tillamplig

Miljofarlig : Nej
Marin férorening : Nej
Annan information . Ingen ytterligare information tillganglig

Vagtransport
Ej tillamplig

Sjotransport
Ej tillamplig

Flygtransport
Ej tillamplig

Insjotransport
Ej tillamplig
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Sakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

Jarnvagstransport
Ej tillamplig

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillamplig

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen néar det géller sékerhet, héalsa och miljo

15.1.1. EU-foreskrifter

Innehaller inga &mnen som ar understallda begransningar enligt bilaga XVII till REACH

Innehaller inga &amnen p& Reach-kandidatlistan

Innehaller inget amne uppfort pa listan i Bilaga XIV i REACH
Innehaller inget amne som omfattas av Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av

farliga kemikalier.

Innehaller inget amne som omfattas av Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 2019/1021 av den 20 juni 2019 om langlivade organiska

féroreningar.

15.1.2. Nationella foreskrifter

Frankrike

Yrkessjukdomar

Kod Beskrivning
RG 43 Diseases caused by formaldehyde and its polymers
RG 43 BIS Cancerous conditions caused by formaldehyde

dimethylsulfoxide

RG 84 Conditions caused by liquid organic solvents for professional use: saturated or unsaturated aliphatic or cyclic liquid
hydrocarbons and mixtures thereof; liquid halogenated hydrocarbons; nitrated derivatives of aliphatic hydrocarbons;
alcohols; glycols, glycol ethers; ketones; aldehydes; aliphatic and cyclic ethers, including tetrahydrofuran; esters;
dimethylformamide and dimethylacetamine; acetonitrile and propionitrile; pyridine; dimethylsulfone and

Tyskland
Begransningar i friga om anstallning

Klass av hot mot vatten (WGK)

Foreskriften om allvarliga tillbud (12. BImSchV)
Nederlanderna

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

SZW-lijst van mutagene stoffen
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Vruchtbaarheid
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Ontwikkeling

Danmark

Danska nationella férordningarna

15.2. Kemikaliesakerhetsbhedémning

Ingen ytterligare information tillgénglig

: Observera begransningar enligt Lag om skydd for arbetande médrar (MuSchG)

Observera begransningar enligt Lag om skydd for ungdomar i arbetslivet (JArbSchG)

: WGK 3, Mycket farligt for vatten (Klassificering enligt AwSV, Bilaga 1)
. Arinte foremal for Foreskriften om allvarliga tilloud (12. BImSchV)

: Acacia mearnsi ext. reaktionsprodukter med ammoniumklorid och formol,Formaldehyde &r

listade

: Acacia mearnsi ext. reaktionsprodukter med ammoniumklorid och formol &r listad

Ingen av komponenterna ar listad
Ingen av komponenterna ar listad

Ingen av komponenterna ar listad

Ungdomar under 18 ar far inte anvanda produkten

Gravida/ammande kvinnor som arbetar med produkten far inte komma i direktkontakt med
produkten

De danska arbetsmiljomyndigheternas krav pa arbete med cancerframkallande amnen
maste foljas vid anvandning och bortskaffande.
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Hygreen HT10

Séakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

AVSNITT 16: Annan information

Hanvisningar om éndring(ar)
Avsnitt Andrad post Modifiering Kommentarer
Publiceringsdatum Andrad
Erséatter Andrad
Bearbetningsdatum Andrad
3 REACH-registreringsnummer for en Andrad
ingrediens.

Annan information

Den senaste versionen av sakerhetsdatabladet for denna produkt kan erhallas via lanken

https://www.derypol.com/en/technical-documentation/.

H- och EUH-fraserna &r kompletta ordalydelser

Acute Tox. 3 (Dermal)

Akut dermal toxicitet, kategori 3

Acute Tox. 3 (Inhalation)

Akut inhalationstoxicitet, kategori 3

Acute Tox. 3 (Oral)

Akut oral toxicitet, kategori 3

Carc. 1B Cancerogenitet, kategori 1B

Eye Irrit. 2 Allvarlig 6gonskada/égonirritation, kategori 2

Muta. 2 Mutagenitet i konsceller, kategori 2

Skin Corr. 1B Fratande eller irriterande pa huden, kategori 1, underkategori 1B
Skin Irrit. 2 Fratande eller irriterande p& huden, kategori 2

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1

STOT SE 3 Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3, luftvagsirritation
H301 Giftigt vid fortaring.

H311 Giftigt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H331 Giftigt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H341 Misstanks kunna orsaka genetiska defekter.

H350 Kan orsaka cancer.

Fulltext av anvandningsdeskriptorer

ERC2 Formulering till en blandning

ERC4 Ei-reaktiivisen valmistuksen apuaineen kaytto teollisuuslaitoksessa (ei siséllytetd tuotteeseen tai sen paalle).
ERC6b Anvandning av reaktiva processhjalpmedel pa en industrianlaggning (inget inférande i eller pa artikeln)
ERC8a Utbredd anvandning av icke-reaktiva processhjalpmedel (ingen inblandning i eller pa artikeln, inomhus).
ERC8b Utbredd anvandning av reaktiva processhjalpmedel (ingen inblandning i eller pa artikeln, inomhus).

ERC8d Utbredd anvandning av icke-reaktiva processhjalpmedel (ingen inblandning i eller pa artikeln, utomhus).

2023-04-26 (Bearbetningsdatum) SV (svenska)
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Hygreen HT10
Sakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

Fulltext av anvandningsdeskriptorer

ERC8e Utbredd anvandning av reaktiva processhjalpmedel (ingen inblandning i eller p& artikeln, utomhus).

PC20 Produkter for ytbehandling av metall

pC21 Laboratoriekemikalier

PC37 Vattenreningskemikalier

PROC19 Manuell verksamhet med handkontakt

PROC2 Kemisk produktion eller raffinaderi i sluten kontinuerlig process med tillfallig kontrollerad exponering eller processer

med likvardiga inneslutningsférhallanden.

PROC3 Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna batchprocesser med tillfallig kontrollerad exponering
eller processer med likvardiga inneslutningsvillkor.

PROC4 Kemisk produktion dar méjlighet till exponering foreligger

PROC5 Blandning eller blandning i batchprocesser

PROC8a Overféring av amnen eller blandningar (laddning och témning) vid icke-dedikerade anlaggningar.
PROCS8b Overféring av amnen eller blandningar (laddning och témning) i sérskilda anlaggningar.

PROC9 Overféring av amne eller beredning till sma behéllare (fér &ndamalet sarskilt avsedd fyliningslinje, inklusive vagning)
Suo Ovrigt: SU10 Formulering [blandning] av preparat och/eller ompaketering (utom legeringar)
sSu23 Elektricitet, anga, gas, vattenforsorjning och avloppsrening

SU2a Gruvindustrin (inklusive industrier utanfor kusten)

SU2b Offshoreindustrier

SuU5 Tillverkning av textilier, lader, péls

SuU6b Tillverkning av pappersmassa, papper och pappersvaror

Klassificering och férfarande som anvands vid faststallning av blandningarnas klassificering enligt Forordning (EG)
1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2 H319 Berékningsmetod
Skin Sens. 1 H317 Berakningsmetod
Carc. 1B H350 Berakningsmetod
Sékerhetsdatablad galler fér regioner . DE;DK;ES;FI;FR;IT;NL;PL;PT;GB;RU;SE

Séakerhetsdatablad (SDS), EU

Denna information baseras pa var nuvarande kunskap och ar avsedd att beskriva produkten endast med avseende pa hélsa, sakerhet och
miljokrav. Den bor darfor inte tolkas som en garanti for ndgon specifik egenskap hos produkten
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Sakerhetsdatablad

samstammig med férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin andringsskrivelse (EU) 2020/878

Bilaga till sakerhetsdatabladet

Identifierade anvandningar

Es N° Kort rubrik

Sida

Industriell och yrkesméssig anvandning vid rening av
avloppsvatten

1

14

2023-04-26 (Bearbetningsdatum)

SV (svenska)
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Hygreen HT10

Bilaga till sakerhetsdatabladet: Exponeringsscenario

Produktens form: Blandning Tillstdnd: Vatska

1. Hygreen - Industriell; Industriell och yrkesméassig anvandning vid rening av avloppsvatten

1.1. Rubrikavsnitt

Industriell och yrkesméssig anvandning vid rening av avloppsvatten

Ref. SE: Hygreen

ES-typ: Arbetare

Version: 1.0
Bearbetningsdatum: 2023-01-18

Upphovsman: Regulatory Department
Foretagets SE-kod (SE =
exponeringsscenario): Hygreen
Forening — referenskod: Hygreen GT25
Publiceringsdatum: 2023-01-18

exponering

Miljo Anvandningsdeskriptorer

Hygreen Underscenario kontrollera omgivningens ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERCS8b,
exponering ERC8d, ERC8e

Arbetare Anvandningsdeskriptorer

Hygreen Underscenario kontrollera arbetarnas PROC2, PROC3, PROC4, PROCS5,

PROC8a, PROC8b, PROCY, PROC19,
PC20, PC21, PC37

Processer, uppgifter och verksamheter som omfattas

Omfattar anvandning av &mnet for behandling av vatten vid industrianlaggningar i slutna
eller inneslutna system, inklusive tillféllig exponering vid 6verforing av material och

rengdring av utrustning.

1.2. Anvandarvillkor som paverkar exponeringen

1.2.1. Kontroll av miljéexponering: Underscenario kontrollera omgivningens exponering (ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b, ERC8d,

ERCB8e)

ERC2 Formulering till en blandning

ERC4 Ei-reaktiivisen valmistuksen apuaineen kaytto teollisuuslaitoksessa (ei siséllyteta
tuotteeseen tai sen paalle).

ERC6b Anvandning av reaktiva processhjalpmedel pa en industrianlaggning (inget inférande i
eller pa artikeln)

ERC8a Utbredd anvandning av icke-reaktiva processhjalpmedel (ingen inblandning i eller pa
artikeln, inomhus).

ERC8b Utbredd anvandning av reaktiva processhjalpmedel (ingen inblandning i eller pa artikeln,
inomhus).

ERC8d Utbredd anvandning av icke-reaktiva processhjalpmedel (ingen inblandning i eller pa
artikeln, utomhus).

ERC8e Utbredd anvandning av reaktiva processhjalpmedel (ingen inblandning i eller pa artikeln,
utomhus).

Produktegenskaper (artikel)

Produktens fysiska form Vatska

Dammighet Lag potential att producera inandningsbara/respirabla dammkoncentrationer.

Viskositet, dynamisk <25cP

2023-04-26 (Bearbetningsdatum)
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Hygreen HT10

Bilaga till sakerhetsdatabladet: Exponeringsscenario

Produktens form: Blandning Tillstdnd: Vatska

Tekniska och organisatoriska villkor och atgarder

Tekniska atgarder

Rening av avloppsvatten pa plats innan det slapps ut i
avlopp eller i allménna vattendrag. Rening av
gasformiga utslapp med hjélp av ett skrubbertorn

(god praxis). Avfallet atervinns eller hanteras i enlighet
med lagstiftningen.

naturliga jordar.

Forhindra utslapp i miljon i enlighet med lagstadgade krav. Anvand inte industrislam pa

Villkor och atgarder relaterade till avfallsbehandling (inklusive artikelavfall)

Metoder for deponering

Bortskaffa tomma behallare med produktrester i enlighet med anvisningarna i avsnitt 13.1.

1.2.2. Kontroll av arbetstagarnas exponering: Underscenario kontrollera arbetarnas exponering (PROC2, PROC3, PROC4, PROCS5,
PROCS8a, PROC8b, PROC9, PROC19, PC20, PC21, PC37)

PROC2 Kemisk produktion eller raffinaderi i sluten kontinuerlig process med tillfallig kontrollerad
exponering eller processer med likvardiga inneslutningsférhallanden.

PROC3 Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna batchprocesser med
tiliféllig kontrollerad exponering eller processer med likvardiga inneslutningsvillkor.

PROC4 Kemisk produktion déar méjlighet till exponering foreligger

PROC5 Blandning eller blandning i batchprocesser

PROCB8a Overforing av @mnen eller blandningar (laddning och témning) vid icke-dedikerade
anlaggningar.

PROCS8b Overforing av @mnen eller blandningar (laddning och témning) i sérskilda anlaggningar.

PROC9 Overforing av amne eller beredning till sma behallare (for andamalet sarskilt avsedd
fyliningslinje, inklusive vagning)

PROC19 Manuell verksamhet med handkontakt

PC20 Produkter for ytbehandling av metall

pC21 Laboratoriekemikalier

pPC37 Vattenreningskemikalier

Produktegenskaper (artikel)

Produktens fysiska form

Vatska

Dammighet

L&g potential att producera inandningsbara/respirabla dammkoncentrationer.

Viskositet, dynamisk

<25cP

Méangd som anvands (eller ingar i artiklar), frekvens och varaktighet for anvandning/exponering.

Variabel mellan ml (provtagning) och kubikmeter
(6verforingar).

Téacker daglig exponering i upp till 8 timmar

< 5 dagar/vecka
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Hygreen HT10

Bilaga till sakerhetsdatabladet: Exponeringsscenario

Produktens form: Blandning Tillstdnd: Vatska

Tekniska och organisatoriska villkor och atgarder

Tekniska atgarder Arbetsutrustningen maste vara i gott skick och
underhallas ordentligt. . Rengor spill omedelbart.
Ordning och renlighet maste uppratthallas pa
arbetsplatsen. Det rekommenderas att anvanda
slutna/automatiska system for hantering av produkten
och att ticka 6ppna behallare (t.ex. med skarmar).
Fylining av behéllare med automatiska
doseringssystem rekommenderas. Det
rekommenderas att rengdra utrustningen och
ledningarna fére frankoppling och/eller underhall.

Organisatoriska atgarder Arbetstagarna maste utbildas for att a) inte utfora
oskyddat arbete, b9) kanna till produktens faror, c)
félja de sakerhetsrutiner som tillhandahéllits av
operatdren av anvandaranlaggningen.
Anlaggningsagaren maste se till att nédvandig
personlig skyddsutrustning finns tillganglig och
anvands i enlighet med bruksanvisnhingen och de
faststéllda arbetsrutinerna. Regelbundet dvervaka
exponeringsnivaer, anvandningsforhallanden och
effektivt genomforande av riskhanteringsatgarder
(RMM). Om koncentrationerna 6verskrider
gransvardena ska RMM och driftsforhallandena
omedelbart ses dver for att minska exponeringen.
Utslapp i miljon maste undvikas. Rengor spill
omedelbart.

Villkor och atgarder gallande personligt skydd och hygien samt utvardering av halsan

Hudskydd Undvik kontakt med huden. Anvand dina vanliga
arbetsklader. Vid langvarig kontakt med produkten
och risk for stank av dess upplosningar anvand en
helt vattentét drakt.

Allmanna skydds- och hygienatgarder Tvétta alltid handerna omedelbart efter att ha hanterat
denna produkt, och en gang till innan du lamnar
arbetsplatsen.

Bar andningsskydd nar det anvénds for vissa bidragande scenarier. Respirator med hel ansiktsmask. Andningsskydd med
partikelfilter

Handskydd Anvand lampliga handskar som &r testade enligt
EN374
Ogonskydd Skyddsglaségon med sidoskydd

Andra villkor som paverkar arbetarnas exponering

Formulering [blandning] av preparat och/eller omférpackning

1.3. Uppskattning av exponering och hanvisning till kéllan

1.3.1. Utslépp och exponering i miljon Underscenario kontrollera omgivningens exponering (ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b,
ERC8d, ERC8e)

Information saknas

1.3.2. Exponering av arbetstagare Underscenario kontrollera arbetarnas exponering (PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROCS8b,
PROCY9, PROC19, PC20, PC21, PC37)

Information saknas

2023-04-26 (Bearbetningsdatum) SV (svenska) 16/17



Hygreen HT10

Bilaga till sakerhetsdatabladet: Exponeringsscenario

Produktens form: Blandning Tillstdnd: Vatska

1.4. Guide for nedstrémsanvandaren for att avgéra om denne arbetar inom de fér scenariot uppstallda granserna
1.4.1. Miljo

Inga data tillgéngliga

1.4.2. Halsa

Inga data tillgangliga
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