Hygreen HT20LF

d e ry p O I Kayttoéturvallisuustiedote

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan
Julkaisupéiva: 25.4.2023 Péivitetty: 25.4.2023 Korvaa version: 6.3.2023 Versio: 3.1

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen ryhmittely : Seos
Kauppanimi : Hygreen HT20LF

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut kaytot

Aineen/seoksen kaytto . Veden kasittelyyn tarkoitettu tuote

Otsikko Kayttokuvaajat

Teollinen ja ammattimainen kaytto jateveden SUO, SU2a, SU2b, SU5, SU6b, SU23, PC20, PC21, PC37, PROC2, PROC3, PROC4,
kasittelyssa PROCS5, PROC8a, PROC8b, PROCY9, PROC19, ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b,
(Viite ES: Hygreen LF) ERC8d, ERC8e

Kéaytdn kuvausten koko teksti: katso osa 16

1.2.2. Kaytot, joita ei suositella

Muita tietoja ei ole saatavissa

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

DERYPOL,S.A HQ: Manufacturing:

C/Plato6, n 6, Entlo, 5 C/Cal Gabatx, s/n

08021 Barcelona (Spain) 08520 Les Franqueses del Valles (Spain)
Tel. +34 93 238 9090 Tel. +34 93 8496188

regulatory@derypol.com

1.4. Hatapuhelinnumero

Hatadnumero . +34 93 849 6188
9:00-13:00 h  15:00-17:00 h (GMT + 1)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisestiSeokset/Aineet: SDS EU > 2015: Asetuksen (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH-
asetuksen liite 1) mukaisesti

Vakava silméavaurio/silma-arsytys, kategoria 2 H319

H-lausekkeiden koko teksti: katso 16 artikla

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset

Muita tietoja ei ole saatavissa

2.2. Merkinnat

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Varoitusmerkit (CLP)

GHSO07
Huomiosana (CLP) . Varoitus
Vaaralausekkeet (CLP) : H319 - Arsyttaa voimakkaasti silmié.
Turvalausekkeet (CLP) : P280 - Kayta

suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta/kuulonsuojainta.
P337+P313 - Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu laékariin.

25.4.2023 (Paivitetty) FI (suomi) 1/17



Hygreen HT20LF

Kayttéturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

EUH-lausekkeet : EUH208 - Sisaltéa Formaldehyde(50-00-0). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
2.3. Muut vaarat
Aine ei sisdlla ainetta (aineita), joka siséltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on

hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia, tai siind tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia Komission delegoidussa
asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen( EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset
Huomautukset : Kationinen polymeeri vesiliuoksessa, joka on paaasiallisesti kasviperéainen
Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
Acacia mearnsi ext. reaktiotuotteet ammoniumkloridin | CAS-nro: 85029-52-3 21-25 Eye Irrit. 2, H319
ja formolin kanssa. EY-nro: 285-077-0
REACH-N:0: 01-2119983523-
31
Formaldehyde CAS-nro: 50-00-0 <0,1 Carc. 1B, H350
aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tydperaisen EY-nro: 200-001-8 Muta. 2, H341
altistuksen raja-arvo (ES) Indeksinumero: 605-001-00-5 Acute Tox. 3 (Oral), H301
REACH-N:0: 01-2119488953- Acute Tox. 3 (Dermal), H311
20 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Erityiset pitoisuusrajat
Nimi Tuotetunniste Erityiset pitoisuusrajat
Formaldehyde CAS-nro: 50-00-0 (0,2 =C < 100) Skin Sens. 1, H317
EY-nro: 200-001-8 (5=C <100) STOT SE 3, H335
Indeksinumero: 605-001-00-5 | (5 <C < 25) Eye Irrit. 2, H319
REACH-N:0: 01-2119488953- | ( 5 <C < 25) Skin Irrit. 2, H315
20 (25 <C < 100) Skin Corr. 1B, H314

H-lausekkeet sanallisina: ks. kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Mene ulkoilmaan ja puhdista nenasi ja suusi perusteellisesti runsaalla vedella. Jos vaiva
jatkuu, hakeudu laékariin ja anna tama kayttéturvallisuustiedote ladkarille.
Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle  : Huuhtele iho runsaalla vedella. Pese se sitten uudelleen vedelld ja saippualla. Jos &rsytys

jatkuu, ota yhteys ladkariin. Jos vaatteet ovat tahriintuneet, ota ne pois ja pese ne ennen
uutta kayttéa.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut : Huuhtele huolellisesti runsaalla vedelld, myds silmaluomien alla, vahintdan 15 minuutin
silmaan ajan. Hae laékarin apua. Tydalueella on oltava turvasuihku.
Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty :Jos ainetta niellaén vahingossa, hakeuduttava valittdmasti 1aékéarin hoitoon. Pida levossa.

Ala koskaan aiheuta oksentelua.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittémat etta viivastyneet

Oireet/vaikutukset hengitettyna . Lieva hengitysteiden arsytys.
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Kayttéturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena . Toistuvasti altistuneen alueen lieva arsytys.
Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin : Aiheuttaa vakavia silméavaurioita.
Oireet/vaikutukset nieltyna . Ruoansulatuskanavan epamukavuus. Tuotteen toistuvaa nielemista pidetaén erittain

epatodennakdisena altistumisreittind, jos tydskennellaédn asianmukaisissa terveys- ja
hygieniaolosuhteissa.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta |aaketieteellistéd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoidetaan oireenmukaisesti. Kaikki asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 s&adettyjen kriteerien mukaisesti merkittavassa maérin esiintyvat ainesosat
mainitaan tman kayttéturvallisuustiedotteen kohdassa 3.2. Hakeudu kiireellisesti laékéarin hoitoon.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet . Vesi, vesisuihku, kuiva-aine, hiilidioksidi (CO2), vaahto.
Soveltumattomat sammutusaineet : Ei mitaan.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palovaara . Ei tulipalon/rajahdyksen vaaraa normaaleissa kaytto- olosuhteissa.

Ré&jahdysvaara . Eitunneta.

Reaktiivisuus tulipalossa : Tama tuote ei aiheuta vaarallista reaktiivisuutta, jos sita kaytetaan, varastoidaan ja
kasitelladn taman kayttéturvallisuustiedotteen suositusten mukaisesti.

Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa . Palo-olosuhteissa terminen hajoaminen voi tuottaa hiilioksideja (COXx).

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Varotoimenpiteet tulipalon estamiseksi . Pidé& suojassa palonléhteilta.

Palontorjuntaa koskevat ohjeet : Poista kaikki sytytyslahteet, jos sen voi tehda turvallisesti. Jos tulipalo ja ainemaarat ovat
suuret: Evakuoi alue. Sammuta palo etaalta rajahdysvaaran takia.

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa ;. Kayta hengitysilmalaitetta ja kemikaalisuojapukua.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilokunta

Suojaimet . suojaamattomista henkildista. Liukastumisvaara, jos valunut kuorma. Valta kosketusta
silmiin ja iholle. Ala hengita hoyryja tai suihkusumua. Henkilokohtaiset suojavarusteet, katso
kohta 8.

Hatatoimenpiteet . Rajoita alueelle paasya. Poista saastuneet vaatteet valittomasti.Pese saastuneet pinnat

runsaalla vedelld ja saippualla. Kayta suojalaseja, PVC-hanskoja ja vedenpitavia saappaita.

6.1.2. Pelastushenkilokunta

Suojaimet : suojaamattomista henkildista. Liukastumisvaara, jos valunut kuorma. Valta kosketusta
silmiin ja iholle. Al& hengita hoyryja tai suihkusumua. Henkilokohtaiset suojavarusteet, katso
kohta 8.

Hatatoimenpiteet : Sulje vuoto, jos sen voi tehda turvallisesti. Kayta pienissa vuodoissa inerttia imukykyista

materiaalia ja poista se lapiolla; huuhtele sitten saastunut alue painevedella. Suuret vuodot
eristetdan imukykyisella materiaalilla ja tuote pumpataan ulos sopiviin sailidihin; huuhtele
sitten vahingoittunut alue painevedella.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Véltéa saastuvaa maata, luonnollisia vesistoja ja jatevesiviemardintid. Jos saastumista tapahtuu, ilmoitetaan asiasta valitttmasti vastaaville
viranomaisille.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Puhdistusmenetelmét . Kayta pienisséa vuodoissa inertti& imukykyista materiaalia ja poista se lapiolla; huuhtele
sitten saastunut alue painevedelld. Suuret vuodot eristetdan imukykyisella materiaalilla ja
tuote pumpataan ulos sopiviin sailidihin; huuhtele sitten vahingoittunut alue painevedella.
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Kayttéturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohta 8, jossa on tietoa sopivimmista henkildkohtaisista suojavarusteista.
Katso jakso 13 saadaksesi tietoa jatehuollosta.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet : Suosittelemme, etta tuotetta kasitelladn hyvin tuuletetussa tilassa. Varmista, etta
kaytettévissasi on turvasuihku ja silmienhuuhtelulahde. Pida imukykyistéd materiaalia
varotoimenpiteend vuotojen varalta. Pida sailio tiiviisti suljettuna. Kéayta henkildkohtaisia
suojavarusteita. Huolehdi riittavasté ilmanvaihdosta ja/tai poistoilmasta tyopaikalla. Valta
aerosolin muodostumista. Jos altistutaan sumulle tai aerosolille, on kaytettava
asianmukaista henkilokohtaista hengityssuojainta ja suojapukua. Valtettava kosketusta ihon
ja silmien kanssa. Valté hdyryn tai sumun hengittamisté. Lahteiden valittdmassa
laheisyydessa on oltava hatasilmahuuhtelu- ja turvasuihkut.

Kasittelylampdtila : 0-30°C

Hygieniatoimenpiteet . Kéayta tavanomaisia henkildkohtaisia hygienia- ja siivoustoimenpiteita kasitellessasi mita
tahansa kemiallista tuotetta.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet : Valta darimmaisia lampétiloja (alle "Minimilampdétila” ja yli "Maksimilampétila”). Sailyta
katetussa paikassa, tynnyri hyvin suljettuna ja "Suositellun lampétila-alueen” sisalla.
Varastointilampdétila : 0-30°C

7.3. Erityinen loppukayttod

Tuotteen kaikkien odotettavissa olevien kayttdtarkoitusten osalta edella esitettyja kayttdaiheita pidetdan asianmukaisina.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

8.1.1. Kansalliset tydperaisen altistumisen ja biologiset raja-arvot

Formaldehyde (50-00-0)

Espanja - Tyoperéisen altistumisen viiterajat

VLA-ED (OEL TWA) [1] 0,37 mg/m3
VLA-ED (OEL TWA) [2] 0,3 ppm
VLA-EC (OEL STEL) 0,74 mg/m3
VLA-EC (OEL STEL) [ppm] 0,6 ppm

8.1.2. Suositelluista altistumisen seurantamenetelmista

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.3. Syntyy ilmansaasteita
Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.4. DNEL ja PNEC

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.5. Control banding (kemikaaliriskien hallinta)

Muita tietoja ei ole saatavissa
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Kayttéturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

8.2. Altistumisen ehkaiseminen

8.2.1. Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:
Luonnollinen ilmanvaihto on riittdva normaaleissa kasittelyolosuhteissa. Kayta paikallisia poistojarjestelmid, jos esiintyy sumua ja/tai aerosoleja.
Tuotteen késittelyalueella on aina oltava turvasuihku ja silmahuuhtelu.

8.2.2. Henkilénsuojaimet
8.2.2.1. Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus:
Suojalasit, joissa on sivulasit. Kemikaalisuojalasit tai kasvosuojain.

8.2.2.2. lhonsuojaus

lhonsuojaus:
Turvajalkineet

Kasien suojaus:
PVC:sta valmistetut suojakéasineet.

Muu ihon suojaus

Suojavaatetuksen materiaalit:
Kéayta tavallisia tyOvaatteita. Jos olet pitkdan kosketuksissa tuotteen kanssa ja on olemassa riski, etté tuotteen liuokset roiskuvat, kayta
vedenpitavaa pukua.

8.2.2.3. Hengityksensuojain

Hengityksensuojain:
Ei ole tarpeen normaaliolosuhteissa ja hyvassa yleisessa ilmanvaihdossa.

8.2.2.4. Termiset vaarat

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2.3. Ympariston altistumisen hallinta

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto : Nestemainen
Vari . ruskea.
Olomuoto : Tummanruskea neste.
Haju : Amiinin haju, kalamainen.
Hajukynnys . Eisaatavilla
Sulamispiste . <0°C
Jahmettymis-/jastymispiste . Ei saatavilla
Kiehumispiste : <100 °C
Syttyvyys . Eisaatavilla
Réajahdysraja-arvot . Eisaatavilla
Alin rajahdysraja (LEL) . Eisaatavilla
Ylin rajahdysraja . Eisaatavilla
Leimahduspiste . Eisaatavilla
Itsesyttymislampdtila . Eisaatavilla
Hajoamislampétila . Eisaatavilla
pH :1,4-16
Viskositeetti, kinemaattinen . Eisaatavilla
Viskositeetti, dynaaminen : <25cP
Liukoisuus . Eisaatavilla
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow) . Eisaatavilla
Hoyrynpaine . Ei saatavilla
Hoyrynpaine 50 °C:ssa . Ei saatavilla
Tiheys . =1glcm?®
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Suhteellinen tiheys . Eisaatavilla

Suhteellinen hdyryntiheys 20 °C:n lampétilassa . Eisaatavilla

Hiukkaskoko . Ei sovellettavissa
Hiukkaskokojakauma . Ei sovellettavissa
Hiukkasen muoto . Ei sovellettavissa
Hiukkasten kuvasuhde . Ei sovellettavissa
Hiukkasten aggregaatiotila . Ei sovellettavissa
Hiukkasten agglomeraatiotila . Ei sovellettavissa
Hiukkasen ominaispinta-ala . Ei sovellettavissa
Hiukkasten polyisyys . Ei sovellettavissa

9.2. Muut tiedot

9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot
Muita tietoja ei ole saatavissa

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Tama tuote ei aiheuta vaarallista reaktiivisuutta, jos sita kaytetaan, varastoidaan ja kéasitelladn taman kayttoturvallisuustiedotteen suositusten
mukaisesti.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa tavanomaisissa kasittely- ja varastointiolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisia reaktioita ei ole tiedossa.

10.4. Valtettavat olosuhteet

Ei turvallisuussyista. Tuotteen alkuperaisten ominaisuuksien sailyttdmiseksi noudata kohdassa 7 annettuja suosituksia.
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Vahvat hapot. Vahvat eméakset. Valta kosketusta galvanoitujen pintojen ja hiiliteréksen kanssa.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Termiset hajoamistuotteet (tulipalon sattuessa) on ilmoitettu kohdassa 5.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maéritellyista vaaraluokista

Valiton myrkyllisyys (suun kautta) . Ei luokiteltu
Valiton myrkyllisyys (ihon kautta) . Ei luokiteltu
Valiton myrkyllisyys (hengitysteitse) . Ei luokiteltu

Hygreen HT20LF

LD50 suun kautta, rotta Rotat, LD50 > 2000 mg/Kg (Acacia Mearnsi -uute).

LD50 ihon kautta, rotta (Acacia Mearnsi -uute).

Acacia mearnsi ext. reaktiotuotteet ammoniumkloridin ja formolin kanssa. (85029-52-3)

LD50 suun kautta, rotta > 2000 mg/kg (OCDE 420)

LD50 ihon kautta, rotta > 2000 mg/kg (OCDE 402)
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Formaldehyde (50-00-0)

LD50 suun kautta, rotta

> 5000 mg/kg

LD50 ihon kautta, kani

> 5000 mg/kg

LC50 Hengitysteitse - Rota (P6ly/sumu)

1,1 mg/l/4h

Ihosydvyttavyys/ihoarsytys
Vakava silmévaurio/silma-arsytys

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Sukusolujen perim&a vaurioittavat vaikutukset
Sybpéaa aiheuttavat vaikutukset
Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset

. Ei luokiteltu ((OECD 404 -menetelma))

pH:1,4-16

. Arsyttad voimakkaasti silmi.

pH:1,4-16

: Eiluokiteltu
: Ei luokiteltu
: Eiluokiteltu
. Ei luokiteltu

Acacia mearnsi ext. reaktiotuotteet ammoniumkloridin ja formolin kanssa. (85029-52-3)

NOAEL (eléin/uros, FO/P)

1000 mg/kg (OECD 422 -menetelmd)

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Aspiraatiovaara

11.2. Tiedot muista vaaroista

11.2.1. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien

aiheuttamista haitallisista terveysvaikutuksista

11.2.2. Muut tiedot

. Ei luokiteltu
. Ei luokiteltu
: Ei luokiteltu

. Tietoja ei saatavilla

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Valiton myrkyllisyys vesielidille . Ei luokiteltu
Krooninen myrkyllisyys vesielidille . Ei luokiteltu
Hygreen HT20LF
LC50 - Kalat [1] 67,1 mg/l

Acacia mearnsi ext. reaktiotuotteet ammoniumkloridin ja formolin kanssa. (85029-52-3)

LC50 - Kalat [1]

67,1 mg/l (OECD 203 -menetelma)

EC50 - Ayrigiset [1]

13,2 mg/l (OECD 202 -menetelma)

EC50 72h - Levat [1]

15 mgl/l

Formaldehyde (50-00-0)

LC50 - Kalat [1]

100 g/l Lepomis macrochirus

EC50 - Ayrigiset [1]

42 mg/l Daphnia magna

NOEC krooninen ayridiset

6,4 mg/l daphnia magna

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Hygreen HT20LF

Pysyvyys ja hajoavuus

‘ Vaikeasti biohajoava.

Acacia mearnsi ext. reaktiotuotteet ammoniumkloridin ja formolin kanssa. (85029-52-3)

Biologinen hajoaminen

‘ 100 % (20 d, OECD 301 B)
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Formaldehyde (50-00-0)

Biologinen hajoaminen 92 % (100 mg/L, 14 d)

12.3. Biokertyvyys

Hygreen HT20LF

Biokertyvyys ei biologisesti kertyva.

Acacia mearnsi ext. reaktiotuotteet ammoniumkloridin ja formolin kanssa. (85029-52-3)

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 0,3 (25 °C, OECD 117)

Biokertyvyys Tuotteen ei odoteta kertyvan biologisesti.

Formaldehyde (50-00-0)

Biokertyvyyskerroin (BCF REACH) 3

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 0,35

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Formaldehyde (50-00-0)

Pintajannitys 0,01416 N/m (25 °C)

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Muita tietoja ei ole saatavissa

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa hairitsevien ominaisuuksien . Tietoja ei saatavilla
aiheuttamista haitallisista ymparistovaikutuksista

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmét

Jétteiden kasittelymenetelmat : Jos tama tuote on havitettava jatteend, loppukayttajan on tehtéva se eurooppalaisten,
kansallisten ja paikallisten maaraysten mukaisesti. Kayta vain valtuutettuja yrityksia.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

maaraysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. YK-numero tai tunnistenumero

YK-nro (ADR) . Ei sovellettavissa
YK-nro (IMDG) . Ei sovellettavissa
YK-nro (IATA) . Ei sovellettavissa
YK-nro (ADN) . Ei sovellettavissa
YK-nro (RID) . Ei sovellettavissa

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (ADR) : Ei sovellettavissa
Kuljetuksessa kaytettéva virallinen nimi (IMDG) : Ei sovellettavissa
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (IATA) : Ei sovellettavissa
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (ADN) : Ei sovellettavissa
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Hygreen HT20LF

Kayttéturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (RID) . Ei sovellettavissa

ADR

Kuljetuksen vaaraluokka (ADR) . Ei sovellettavissa
IMDG

Kuljetuksen vaaraluokka (IMDG) : Ei sovellettavissa
IATA

Kuljetuksen vaaraluokka (IATA) . Ei sovellettavissa
ADN

Kuljetuksen vaaraluokka (ADN) . Ei sovellettavissa
RID

Kuljetuksen vaaraluokka (RID) . Ei sovellettavissa

Pakkausryhma (ADR) . Ei sovellettavissa
Pakkausryhma (IMDG) . Ei sovellettavissa
Pakkausryhma (IATA) . Ei sovellettavissa
Pakkausryhma (ADN) . Ei sovellettavissa
Pakkausryhma (RID) . Ei sovellettavissa

Ympéristdlle vaarallinen . Ei
Merta saastuttava aine . Ei
Muut tiedot : Muita tietoja ei ole saatavissa

Maakuljetus
Ei sovellettavissa

Merikuljetukset
Ei sovellettavissa

IImakuljetus
Ei sovellettavissa

Jokikuljetukset
Ei sovellettavissa

Rautatiekuljetus
Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1.1. EU-sdénndkset ja maaraykset

Ei sisalla REACH-asetuksen XVII litteen mukaisesti rajattuja tuotteita
Ei sisalla REACH-ehdokasaineita
Ei sisalla REACH-liitteessa X1V luetteloituja aineita
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Hygreen HT20LF

Kayttéturvallisuustiedote

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

Ei sisélla vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista 4. heindkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o

649/2012 soveltamisalaan kuuluvia aineita.

Ei sisélla pysyvista orgaanisista yhdisteista 20. kesékuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2019/1021

soveltamisalaan kuuluvaa ainetta.

15.1.2. Kansalliset maaraykset

Ranska

Ammattitaudit

dimethylsulfoxide

Koodi Kuvaus

RG 43 Diseases caused by formaldehyde and its polymers

RG 43 BIS Cancerous conditions caused by formaldehyde

RG 84 Conditions caused by liquid organic solvents for professional use: saturated or unsaturated aliphatic or cyclic liquid

hydrocarbons and mixtures thereof; liquid halogenated hydrocarbons; nitrated derivatives of aliphatic hydrocarbons;
alcohols; glycols, glycol ethers; ketones; aldehydes; aliphatic and cyclic ethers, including tetrahydrofuran; esters;
dimethylformamide and dimethylacetamine; acetonitrile and propionitrile; pyridine; dimethylsulfone and

Saksa
Tyollisyysrajoitukset

Saksalainen vaarallisuusluokka vesistolle (WGK)
Vaarallisia onnettomuuksia koskeva asetus (12.

BImSchV)

Alankomaat
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

SZW-lijst van mutagene stoffen

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Vruchtbaarheid
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Ontwikkeling

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Muita tietoja ei ole saatavissa

Noudata ehtoja Laki tydssakayvien aitien suojelusta (MuSchG) mukaan
Noudata ehtoja Laki nuorten tyontekijoiden suojelusta (JArbSchG) mukaan

. WGK 1, lievasti vesiymparistolle vaarallinen (Luokitus AwSV:n 1. litteen mukaisesti)

Ei sovelleta maéaraysta Vaarallisia onnettomuuksia koskeva asetus (12. BImSchV)

: Acacia mearnsi ext. reaktiotuotteet ammoniumkloridin ja formolin kanssa.,Formaldehyde on

sisallytetty luetteloon

. Acacia mearnsi ext. reaktiotuotteet ammoniumkloridin ja formolin kanssa. on sisallytetty

luetteloon

. Aineosia ei ole siséllytetty luetteloon
. Aineosia ei ole siséllytetty luetteloon

. Aineosia ei ole siséllytetty luetteloon

KOHTA 16: Muut tiedot

Osoitus muutoksesta

Kohta Muutettu kohde Muutos Huomautukset
Julkaisupaiva Muokattu
Korvaa tiedotteen Muokattu
Paivitetty Muokattu

3 Ainesosan REACH-rekisteréintinumero Muokattu

Muut tiedot

: Taman tuotteen kayttoturvallisuustiedotteen uusin versio on saatavilla linkin

https://www.derypol.com/en/technical-documentation/.

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti

Acute Tox. 3 (Dermal) Valiton myrkyllisyys (ihon kautta), kategoria 3

25.4.2023 (Paivitetty)
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Kayttéturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti

Acute Tox. 3 (Inhalation)

Valiton myrkyllisyys (hengitysteiden kautta), kategoria 3

Acute Tox. 3 (Oral)

Valiton myrkyllisyys (suun kautta), kategoria 3

Carc. 1B Sy0péaa aiheuttavat vaikutukset, kategoria 1B

Eye Irrit. 2 Vakava silméavaurio/silméa-arsytys, kategoria 2

Muta. 2 Sukusolujen periméa vaurioittavat vaikutukset, kategoria 2

Skin Corr. 1B Ihosydvyttavyys/ihodrsytys, kategoria 1, alakategoria 1B

Skin Irrit. 2 Ihosyovyttavyys/ihoarsytys, kategoria 2

Skin Sens. 1 Ihon herkistyminen, kategoria 1

STOT SE 3 Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, kategoria 3, hengitysteiden &rsytys
H301 Myrkyllista nieltyna.

H311 Myrkyllista joutuessaan iholle.

H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttévaa ja silmia vaurioittavaa.

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H331 Myrkyllista hengitettyna.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden &rsytysta.

H341 Epaillaan aiheuttavan perimavaurioita.

H350 Saattaa aiheuttaa syopaa.

EUH208 Siséaltda Formaldehyde(50-00-0). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Kayttotekstien taydellinen teksti

ERC2 Formulointi seokseksi

ERC4 Anvandning av icke-reaktiva processhjalpmedel pa en industrianlaggning (inget inférande i eller pa artikeln)

ERC6b Reaktiivisen kasittelyaineen kaytto teollisuuslaitoksessa (ei sisallyteta tuotteeseen tai sen paalle).

ERC8a Reagoimattoman valmistuksen apuaineen laajamittainen kaytto (ei sisallyteta tuotteeseen tai sen paalle, sisatiloissa).

ERC8b Reaktiivisen kasittelyaineen laajamittainen kaytto (ei sisallyteta tuotteeseen tai sen paalle, sisatiloissa).

ERC8d Reagoimattoman valmistuksen apuaineen laajamittainen kaytto (ei siséllyteta tuotteeseen tai sen péaalle, ulkona).

ERC8e Reaktiivisen kasittelyaineen laajamittainen kaytto (ei siséllytetd tuotteeseen tai sen paalle, ulkona).

PC20 Metallien pintakasittelytuotteet

pPC21 Laboratoriokemikaalit

PC37 Vedenkasittelykemikaalit

PROC19 Manuaalinen toiminta, johon liittyy kasien kosketus

PROC2 Kemikaalituotanto tai jalostamo suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa on satunnaista valvottua altistumista, tai
prosesseissa, joissa on vastaavat eristysolosuhteet

PROC3 Valmistus tai formulointi kemianteollisuudessa suljetuissa panosprosesseissa, joissa on satunnaista valvottua
altistumista, tai prosesseissa, joissa on vastaavat eristysolosuhteet.

PROCA4 Kemikaalituotanto, jossa on mahdollisuus altistua

PROC5 Sekoittaminen tai sekoittaminen panosprosesseissa

PROCB8a Aineen tai seoksen siirto (lataaminen ja tyhjentdminen) muissa kuin siihen tarkoitukseen varatuissa tiloissa.
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Kayttéturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

Kayttotekstien taydellinen teksti
PROCS8b Aineen tai seoksen siirto (lataus ja tyhjennys) tarkoitukseen varatuissa tiloissa.
PROC9 Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen taytt6- ja punnituslinja)
SuUo Muu: SU10 Valmisteiden formulointi [sekoittaminen] ja/tai uudelleenpakkaaminen (pois lukien seokset)
Su23 Sahko-, hoyry-, kaasu- ja vesihuolto seké jatevedenkasittely
SU2a Kaivostoiminta (ilman meriteknista teollisuutta)
SU2b Meritekninen teollisuus
SuU5 Tekstiilien, nahan ja turkin valmistus
SuU6b Sellun, paperin ja paperituotteiden valmistus
Seosten luokitteluun kaytetty luokittelu ja menettelytapa asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti [CLP]
Eye Irrit. 2 H319 Laskentamenetelma
Alueillle soveltuva kayttoturvallisuustiedote . DE;DK;ES;FI;FR;IT;NL;PL;PT;GB;RU;SE

Kayttoturvallisuustiedote (SDS), EU

Tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Kayttoturvallisuustiedotteen tiedot ovat yhdenmukaisia kemikaaliturvallisuusraportissa annettujen tietojen
kanssa silla edellytykselld, ettéa ne ovat olleet kaytettavissa kayttoturvallisuustiedotetta laadittaessa (katso paivitys- ja versiopaiva)
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Hygreen HT20LF

Kayttéturvallisuustiedote

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

Kayttoturvallisuustiedotteen liite

Sivu

Tunnistetut kayttétarkoitukset

Es N° Lyhyt otsikko

Teollinen ja ammattimainen kaytto jateveden késittelyssa

14

13/17
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Hygreen HT20LF

Kayttéturvallisuustiedotteen liite: Altistumisskenaario

Tuotteen ryhmittely: Seos Olomuoto: Nestemainen

1. Hygreen LF - Teollinen; Teollinen ja ammattimainen kayttd jateveden kasittelyssa

1.1. Otsikko-osio

Teollinen ja ammattimainen kayttd jateveden kasittelyssa

Viite ES: Hygreen LF Laatija: Regulatory Department

ES-tyyppi: Tydntekija Yhtion altistumisskenaariokoodi: Hygreen LF
Versio: 1.1 Julkaisupaiva: 18.1.2023

Paivitetty: 1.3.2023

Ymparisto Kayttokuvaajat

Hygreen LF Liséskenaario ympariston altistumisen ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERCS8b,
hallintaan ERC8d, ERC8e

Tyontekija Kayttokuvaajat

Hygreen LF Liséskenaario tyontekijdiden altistumisen PROC2, PROC3, PROC4, PROCS,

hallintaan PROC8a, PROCS8b, PROCY9, PROC19,
PC20, PC21, PC37

Katetut prosessit, tehtavat ja toiminnot

Kattaa aineen kayton veden kasittelyyn teollisuuslaitoksissa suljetuissa tai suljetuissa
jarjestelmissa, mukaan lukien satunnainen altistuminen materiaalin siirron ja laitteiden
puhdistuksen aikana.

1.2. Altistumiseen vaikuttavat kayttéolosuhteet

1.2.1. Ymparistoaltistuksen valvonta: Lisdskenaario ympariston altistumisen hallintaan (ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b, ERC8d,

ERC8e)

ERC2 Formulointi seokseksi

ERC4 Anvandning av icke-reaktiva processhjalpmedel pa en industrianlaggning (inget inférande i
eller pa artikeln)

ERC6b Reaktiivisen kasittelyaineen kaytto teollisuuslaitoksessa (ei sisallyteta tuotteeseen tai sen
paalle).

ERC8a Reagoimattoman valmistuksen apuaineen laajamittainen kaytto (ei sisallyteta tuotteeseen
tai sen paalle, sisatiloissa).

ERC8b Reaktiivisen kasittelyaineen laajamittainen kaytto (ei siséllyteté tuotteeseen tai sen péaalle,
sisétiloissa).

ERC8d Reagoimattoman valmistuksen apuaineen laajamittainen kaytto (ei siséllyteta tuotteeseen
tai sen paalle, ulkona).

ERC8e Reaktiivisen kasittelyaineen laajamittainen kaytto (ei siséllytetd tuotteeseen tai sen paalle,
ulkona).

Tuotteen (artikkelin) ominaisuudet

Tuotteen fyysinen muoto Nesteméainen

Polyisyys Alacsony potencial a belélegezhetd/belélegezhetd por koncentracidjanak kialakulasahoz.

Viskositeetti, dynaaminen <25cP

25.4.2023 (Paivitetty)

FI (suomi) 14/17



Hygreen HT20LF

Kayttéturvallisuustiedotteen liite: Altistumisskenaario

Tuotteen ryhmittely: Seos Olomuoto: Nesteméainen

Tekniset ja organisatoriset olosuhteet ja toimenpiteet

Tekniset toimenpiteet

Jéatevesien kasittely paikan paalla ennen viemaériin tai
yleiseen vesistdon johtamista. Kaasupaéastojen
puhdistus pesuritorni avulla (hyva kaytanto). Jatteet
kierratetaan tai niisté huolehditaan lainséadannoén
mukaisesti.

levittda luonnontilaiselle maaperélle.

Ymparistopaastojen estdminen sdantelyvaatimusten mukaisesti. Teollisuuslietetta ei saa

Jatteiden kasittelyyn liittyvat olosuhteet ja toimenpiteet (mukaan lukien artikkelijate)

Laskeutumismenetelmat

Havita tyhjat sailiot, joissa on tuotejgdmia, kohdan 13.1 ohjeiden mukaisesti.

1.2.2. Tyontekijoiden altistumisen valvonta: Lisaskenaario tyontekijéiden altistumisen hallintaan (PROC2, PROC3, PROC4, PROCS5,
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC19, PC20, PC21, PC37)

PROC2 Kemikaalituotanto tai jalostamo suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa on satunnaista
valvottua altistumista, tai prosesseissa, joissa on vastaavat eristysolosuhteet

PROC3 Valmistus tai formulointi kemianteollisuudessa suljetuissa panosprosesseissa, joissa on
satunnaista valvottua altistumista, tai prosesseissa, joissa on vastaavat eristysolosuhteet.

PROC4 Kemikaalituotanto, jossa on mahdollisuus altistua

PROC5 Sekoittaminen tai sekoittaminen panosprosesseissa

PROC8a Aineen tai seoksen siirto (lataaminen ja tyhjentdminen) muissa kuin siihen tarkoitukseen
varatuissa tiloissa.

PROCS8b Aineen tai seoksen siirto (lataus ja tyhjennys) tarkoitukseen varatuissa tiloissa.

PROC9 Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen taytté- ja punnituslinja)

PROC19 Manuaalinen toiminta, johon liittyy késien kosketus

PC20 Metallien pintakasittelytuotteet

PC21 Laboratoriokemikaalit

PC37 Vedenkasittelykemikaalit

Tuotteen (artikkelin) ominaisuudet

Tuotteen fyysinen muoto

Nestemainen

Polyisyys

Alacsony potencial a belélegezhetd/belélegezhetd por koncentracidjanak kialakulasahoz.

Viskositeetti, dynaaminen

<25cP

Kaytetty (tai esineiden siséltaméa) maara, kayton/altistuksen tiheys ja kesto.

Vaihtelee ml:n (naytteenotto) ja kuutiometrin (siirrot)
valilla.

Kattaa jopa 8 tunnin paivittaisen altistumisen

< 5 paivaalviikko
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Kayttéturvallisuustiedotteen liite: Altistumisskenaario

Tuotteen ryhmittely: Seos Olomuoto: Nesteméainen

Tekniset ja organisatoriset olosuhteet ja toimenpiteet

Tekniset toimenpiteet Tydvélineiden on oltava hyvasséa kayttokunnossa, ja
ne on huollettava asianmukaisesti. . Puhdista vuodot
valittdmasti. Tyopaikalla on sailytettava jarjestys ja
siisteys. On suositeltavaa kayttaa
suljettuja/automaattisia jarjestelmia tuotteen
kasittelyyn ja peittdd avoimet sailiot (esim. seuloilla).
Sailiiden tayttdminen automaattisilla
annostelujarjestelmilla on suositeltavaa. On
suositeltavaa puhdistaa laitteet ja johdot ennen
irrottamista ja/tai huoltoa.

Organisatoriset toimenpiteet Tyodntekijat on koulutettava a) olemaan tekematta
suojaamatonta ty6ta, b9) tuntemaan tuotteeseen
littyvat vaarat, c) noudattamaan kayttéjalaitoksen
toiminnanharjoittajan antamia turvallisuusmenettelyja.
Laitoksen omistajan on varmistettava, etta vaaditut
henkildnsuojaimet ovat kaytettavissa ja etta niita
kaytetaan niiden kayttdohjeiden ja vakiintuneiden
tydmenetelmien mukaisesti. Seurataan saannollisesti
altistumistasoja, kayttdolosuhteita ja
riskinhallintatoimenpiteiden tehokasta
taytantdonpanoa. Jos pitoisuudet ylittavat raja-arvot,
riskinhallintatoimia ja kayttdolosuhteita on tarkistettava
valittdmasti altistumisen vahentamiseksi. Paastoja
ympéristéon on valtettéava. Puhdista vuodot
valittdmasti

Henkilokohtaiseen suojautumiseen, hygieniaan ja terveyden arviointiin liittyvat edellytykset ja toimenpiteet

Ihonsuojaus Valta kosketusta ihon kanssa. Kayté tavallisia
tydvaatteita. Jos olet pitkdan kosketuksissa tuotteen
kanssa ja on olemassa riski, etté tuotteen liuokset
roiskuvat, kayta vedenpitavaa pukua.

Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet Pese katesi aina lopetettuasi tama tuotteen kayton ja
viela kerran tydpaikalta poistuessasi.

Kéayta hengityssuojainta, kun sen kayttd on tunnistettu tietyissa tilanteissa. Kasvot taysin suojaava hengityksensuojain.
Kaasunaamari, jossa hiukkassuodatin.

K&sien suojaus Kéyta sopivia kasineita, jotka on testattu standardin
EN374 mukaisesti.

Silmiensuojaus Suojalasit, joissa sivusuojat.

Muut tydntekijoiden altistumiseen vaikuttavat olosuhteet

Valmisteiden formulointi [sekoittaminen] ja/tai uudelleenpakkaaminen

1.3. Altistumisen arviointi ja viittaus sen lahteeseen

1.3.1. Ympéaristoon joutuminen ja altistuminen Lis&skenaario ymparistdn altistumisen hallintaan (ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERCS8b,
ERC8d, ERC8e)

Tietoja ei ole saatavilla

1.3.2. Tyontekijoiden altistuminen Lisaskenaario tyontekijoiden altistumisen hallintaan (PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROCS8a,
PROC8b, PROCY, PROC19, PC20, PC21, PC37)

Tietoja ei ole saatavilla

1.4. Jatkokayttajan (DU) ohjeissa maaritetaan tyoskenteleeké han skenaarion asettamissa rajoissa

1.4.1. Ympéristo

Tietoja ei saatavilla
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Kayttéturvallisuustiedotteen liite: Altistumisskenaario

Tuotteen ryhmittely: Seos Olomuoto: Nesteméainen

1.4.2. Terveys

Tietoja ei saatavilla
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