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HIMOLOC DR2500

Producto destinado al tratamiento de aguas

DESCRIPCION

Floculante para el tratamiento de aguas donde se prefiere una carga cationica baja

Se disuelve con gran facilidad en comparacion con productos en emulsion y sélidos.

El producto esta libre de solventes organicos, tensoactivos y de compuestos organicos volatiles (COVSs).
Sus principales ingredientes son: polimero, sales y agua.

CARACTERISTICAS

Tipo de producto . Polimero catiénico en dispersién acuosa
Apariencia : Liquido blanco lechoso

Caracter i6nico : Catidnico,Bajo

Olor : Olor salobre

Densidad : 1,2 g/cm3

Acrilamida residual : <250 ppm

pH 1 3-41

Viscosidad : 25-400 cP

Viscosidad al 1% : 15-30cP

Peso molecular . Alto

Vida util . Se recomienda no almacenar durante mas de 9 meses.

Nota: Los parametros aqui indicados no constituyen, necesariamente, las especificaciones del producto. Estas se pactaran con cada cliente y
formaran parte del contrato que debera respetarse para cada lote suministrado.

Evoluciéndela viscosidad

Viscosity evolution
7

o /

o /

» / ——DR2500
. yd

10 /

—

(cP)

Viscosidad /Viscosity

0 05 1 15 2 25

Concentracion | Concentration (%)

28/05/2024 ES (espafiol) 1/2



Se recomienda disolver el producto en agua previamente a su uso. Se disuelve facilmente en cualquier
proporcién. La Gnica limitacion es la viscosidad de la disolucion.

Puede dosificarse mediante el uso de un mezclador estatico.
Se aconseja no sobrepasar concentraciones superiores al 5 %.

Puede utilizarse cualquier calidad de agua para su preparacién. Dependiendo de ésta, la disolucion resultante
poseera una estabilidad o tiempo de utilizacion variable.

Puede funcionar sélo o en combinacién con otros productos habituales en los tratamientos de aguas, como:
sulfato de alimina, policloruro de aluminio, cloruro férrico, poliamina, cal, etc.

Para obtener el maximo rendimiento del producto es necesario escoger la dosis y el punto de dosificacion
més adecuados.

Es importante evitar la entrada de agua en el circuito del producto, por lo que se recomienda utilizar valvulas
anti-retorno. Si esto sucediera podrian formarse geles que taponarian las conducciones.

Si el producto almacenado estd sometido a importantes cambios ciclicos de temperatura pueden generarse
particulas de gel en la superficie como resultado de fenédmenos de evaporacién-condensacion del agua.

El producto envasado en envases traslicidos puede adquirir tonos amarillentos por efecto de la luz solar.
Esto, sin embargo, no afecta a la calidad o rendimiento del mismo.

Consulte a nuestro personal técnico en caso de dudas.

Se recomienda en los siguientes tratamientos:

Floculante para ser usado en aguas industriales (decantacion o flotacién).

Minas: Separacion de minerales.

Tratamiento de aguas: separacion de aceites y grasas por flotacion.

Tratamiento de lodos (deshidratacion en filtros de banda, prensa, centrifuga, tornillos prensa, etc...).
No provoca la emision de Compuestos Organicos Volatiles (COV).

Gracias a su composicion monomérica, mejora la eficiencia en la separacion del petréleo y derivados
(hidrocarburos) del agua por flotacion (API, FWKO, DAF, etc.) u otros sistemas, siendo 6ptimo para utilizarlo
en la produccidn del petréleo y las refinerias.

El producto debe conservarse en un lugar cubierto, con el envase bien cerrado, protegido de la luz del sol y
dentro del rango de temperaturas recomendadas en la Seccion 7 de la Hoja de Datos de Seguridad.

Una vez abierto el envase, evitar la contaminacién con cualquier otro producto en base acuosa y/o con bases
fuertes. Consultar la Hoja de Datos de seguridad.

Tomar las precauciones habituales cuando se maneja cualquier sustancia quimica. Evitar el contacto con los
0jos, piel o ropa.

Existe una gran variedad de envases. Consulte con nuestro Servicio de Atencion al Cliente para elegir el mas
conveniente.

Consulte a nuestro personal técnico en caso de dudas.
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