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          Hyfloc DTC681 
 

  Producto destinado al tratamiento de aguas 

   

    

DESCRIPCIÓN 
 

Secuestrantes de metales. 

 

 

CARACTERÍSTICAS  
  

Apariencia : Líquido amarillo - verdoso 

Densidad : 1,16 - 1,2 

Viscosidad : < 100 cP 

Vida útil : Se recomienda no almacenar durante más de 12 meses 

 

Nota: Los parámetros aquí indicados no constituyen, necesariamente, las especificaciones del producto. Éstas se pactarán con cada cliente y 
formarán parte del contrato que deberá respetarse para cada lote suministrado. 

 

 

APLICACIÓN   
 

 El producto puede dosificarse directamente o diluido con agua en cualquier proporción. 

 En el tratamiento de metales mezclados, HYFLOC DTC681 preferentemente reacciona con iones 

metálicos, eliminando cada uno secuencialmente aumentando la dosis. El orden de eliminación de 

primero a último es el siguiente: Hg> Ag> Cu>Cd> Pb> Ni> Zn> Fe. El metal crítico para la eliminación se 

define como el último de metal de esta secuencia que está presente en el agua residual y es de interés para 

el cliente. En el cálculo de dosificación para aguas residuales con múltiples metales, la dosis teórica debe 

tener en cuenta la eliminación de todos los metales enumerado anteriormente e incluyendo al metal crítico. 

 La dosis de HYFLOC DTC681 variará dependiendo de la concentración y el tipo de iones metálicos en las 

aguas residuales. HYFLOC DTC681 puede ser dosificado puro. Una bomba de desplazamiento positivo será 

suficiente para la alimentación del producto hacia un punto del sistema donde la mezcla y distribución sean 

rápidas. 

 El HYFLOC DTC681 es eficaz en la eliminación de metales divalentes como cobre, níquel, zinc y hierro (II). 

Es algo menos efectivo en la precipitación de metales trivalentes como cromo (III) o hierro (III). Metales 

presentes en el agua con número de valencia mayor, como molibdatos o dicromatos, no serán precipitados 

por el HYFLOC DTC681. 
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 Tabla 1: Dosis necesaria de HYFLOC DTC681 para la eliminación de 1 ppm de metal: 

 

 

Ejemplo: 

Un agua residual contiene 10 ppm de Cu, 5 ppm de Ni y 4 ppm de Zn. El límite de vertido de la planta es de 0,5 ppm 

de Cu, 0,5 ppm de Ni y 1 ppm de Zn. El metal crítico aquí es Zn. La dosis teórica calculada es: 

(10x11) + (5x12) + (4x11) = 214 ppm 

 

Consulte con nuestro personal técnico en caso de dudas. 

 

 

BENEFICIOS 
   

 Producto diseñado para eliminar una amplia gama de iones de metales pesados presentes en las aguas 

residuales. 

 El producto reacciona con metales solubles para formar un complejo insoluble y es 

eficaz incluso en la presencia de agentes quelantes. Cuando se añade a las aguas residuales, se genera un 

precipitado coloidal. Dependiendo de las aguas residuales, el precipitado resultante requiere de un 

coagulante para la neutralización de la carga y/o la adición de un floculante para la eliminación final del metal. 

 Efectivo en un amplio rango de pH. 

 Puede funcionar sólo o en combinación con otros productos habituales en los tratamientos de aguas, como: 

sulfato de alúmina, policloruro de aluminio, cloruro férrico, poliamina, cal, etc. 

 Se disuelve con gran facilidad sin necesidad de agitación 

 

 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
   

 El producto debe conservarse en un lugar cubierto, con el envase bien cerrado, protegido de la luz del Sol y 

dentro del rango de temperaturas recomendadas en la Sección 7 de la Hoja de Datos de Seguridad. 

 Una vez abierto el envase, evitar la contaminación con cualquier otro producto en base acuosa y/o con bases 

fuertes. Consultar la Hoja de Datos de seguridad. 

 Existe una gran variedad de envases. Consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente para elegir el más 

conveniente. 
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 Almacenar separado de productos ácidos o alcalinos y de oxidantes fuertes. 

 

 

 

REGULATORY 
   

Consulte a nuestro personal técnico en caso de dudas. 

  

 


