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Oil&Gas
Tecnologías químicas exclusivas
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Activos

Solución salina

V Polímerosolubleenmatrizacuosa

V Apariencia:

ProductoPuro: LíquidoBlancoLechoso

ProductoDisuelto: Transparente

V CargaIónica: FloculantesCatiónicos, Aniónicos, No Iónicosy Anfótericos

V Estructura:

Micropolímerosconestructura3D

Linealesy Reticulados

Producto puro Disolución al 1%.

Tecnología HIMOLOC: Introducción
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Tecnología verde: Sin disolventes ni tensioactivos

Formulado con diferentes y exclusivos monómeros según la aplicación adecuada

Muy fácil de disolver en cualquier tipo de agua

Se preparan con un simple Mezclador Estático

Equipo Preparación Low Cost

Posibilidad de dosificación directa Ą Pump& Go

Explotación más eficaz del polímero activo

Vida útil más larga (9 meses) que las emulsiones 

Tecnología HIMOLOC: Beneficios
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ÅLa explotación de activos del polímero depende considerablemente del proceso de Disolución

ÅEl equipo de disolución de polímeros y el tipo de agua son factores claves

ÅLa Calidad del Agua de Disolución afecta considerablemente al rendimiento y a la viscosidad de los floculantes en 

polvo y en emulsión

Tecnología HIMOLOC: Factor de disolución del polímero
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Tecnología HIMOLOC: Polímeros

MONÓMEROS CATIÓNICOS MONÓMEROS ANIÓNICOS

Nombre DADMAC DMAPAA-Q MAPTAC MADAMQUAT
ADAMQUAT 

(MCQ)

BZQUAT 

(BZQ)
AA AMPS

Estructura 

química

Beneficios

Neutraliza el 

material 

coloidal 

cargado 

negativamente 

Resistente a 

la hidrólisis.

Sistemas 

HTHP

Extremada

mente 

resistente a 

la hidrólisis.

Sistemas 

HTHP

Se utiliza 

especialmente 

para conseguir 

un peso 

molecular muy 

elevado

Se utiliza 

especialmente 

para conseguir 

un peso 

molecular muy 

elevado

Monómero 

exclusivo 

DERYPOL; 

naturaleza 

hidrofóbica; 

alta 

salinidad

Monómero 

aniónico 

para 

conseguir 

un peso 

molecular 

muy 

elevado

Funciona a pH 

ácido, a 

temperaturas de 

hasta 250ºC y a 

altas presiones.

Sistemas HTHP

Como 

monómero de 

base para la 

producción de 

PAM

...Combinado con otros monómeros para producir 

polímeros Catiónicos, Aniónicos, No Iónicosy Anfóteros
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Tecnologías HIMOLOC para Oil&Gas

PERFORACIÓN

Gama de polímeros específicos 
para lodos de perforación base 

agua, diseñados para 
complementar y mejorar los 

sistemas, permitiendo minimizar 
el tiempo de no producción y 

mejorando el rendimiento de los 
pozos

ESTIMULACIÓN EOR

Polímeros desarrolladas 
específicamente para mejorar la 

estimulación de pozos, como 
Reductores de fricción y 
Polímeros Gelificantes 

Tecnología de polímeros 
diseñados para extraer más 

recursos y prolongar la vida útil 
del pozo mediante operaciones 

de recuperación mejorada (EOR) 

PRODUCCIÓN

Amplio rango de productos para 
tratamiento de aguas, que incluye 

coagulantes, floculantes y 
rompedores de emulsión para 

tratar el agua producida para su 
reutilización o vertido cumpliendo 

objetivos operativos y 
medioambientales 
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Aditivos para Lodos de Perforación
PAMõS con diferentes pesos moleculares, ionicidady composición para cumplir 
aplicaciones específicas en la formulación de lodos en base agua

Producto
Cationicidad 

(% molar)
Composición

Peso 

molecular
Viscosidad

TG325 10% AAM/MCQ Alto <1500 cp

TG30 35% AAM/MCQ/BZQ Alto <1000 cp

TX7360 64% AAM/MCQ /BZQ Reticulado <2500 cp

DR4000 80% AAM/BZQ/MCQ Medio <500 cp

Producto
Anionicidad

(% molar)
Composición

Peso 

molecular
Viscosidad

GO2000 0% AAM Medio <2000 cp

GO2010 10% AAM/AAC Alto <3000 cp

GA8713 13% AAM/AMPS Medio <400 cp

GAX973 13% AAM/AMPS Reticulado <400 cp

GO2030 30% AAM/AAC Alto <2000 cp

GO7130 30% AAM/AAC/AMPS Muy alta <500 cp

Producto
Catiónico/ 

Aniónico
Composición

Peso 

molecular
Viscosidad

ZW322LMW 50% / 20% AAM/BZQ/ AAC/MCQ Bajo <1500 cp

Aplicación Productos

Control de la reología 
(viscosificadores)

Serie GO
GA8713 para sistemas ATAP

Control de pérdida de 
fluido

ZW322LMW

Extendedor de 
bentonita

GAX973

Encapsulación de 
esquistos

GAX973

Deshidratación de lodos
(Floculantes)

Serie TG / TX / DR
Serie GO

Tratamiento de agua 
producida (floculantes)

Serie TG / DR
Serie GO



88

Aditivos para ESTIMULACIÓN 
Reductores de fricción de alto rendimiento que proporcionan beneficios 
económicos, medioambientales y operativos en sistemas de fracturación 
hidráulica 

Producto
Cationicidad 

(% molar)
Composición

Peso 

molecular
Viscosidad

DR2500 10% AAM/BZQ Medio <400 cp

MG12A 10% AAM/DIMAPAQUAT Alto <3000 cp

MG11M 10% AAM/MAPTAC Alto <3000 cp

Producto
Anionicidad

(% molar)
Composición

Peso 

molecular
Viscosidad

GA8713 13% AAM/AMPS Medio <400 cp

GO7130 30% AAM/AAC/AMPS Muy alta <500 cp

GO5077 50% AAM/AAC/AMPS Alto <1000 cp

Aplicación Productos

Reductor de 
fricción

GA8713 y GO5077 para sistemas ATAP 

y de alta salinidad

GO7130 para condiciones universales

DR2500 para sistemas de agua dulce a 

baja salinidad

MG12A y MG11M y GA50 para 

sistemas ATAP y SAGD (SAGD (Steam 
Assisted Gravity Drainage )

Geles 
Divergentes

GA8713

Producto
Catiónico/ 

Aniónico
Composición

Peso 

molecular
Viscosidad

GA50 2,5% / 13% AAM/DIMAPAQUAT/AMPS Alto <1500 cp
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Aditivos para EOR
La recuperación mejorada del petróleo mediante el uso de PAMõs
aumenta la eficacia de producción desde el yacimiento maximizando 
las tasas de recuperación.

Producto
Catiónico/ 

Aniónico
Composición

Peso 

molecular
Viscosidad

ZW322 50% / 20% AAM/BZQ/ AAC/MCQ Medio <1500 cp

Producto
Anionicidad

(% molar)
Composición

Peso 

molecular
Viscosidad

GA8713 13% AAM/AMPS Medio <400 cp

GO7130 30% AAM/AAC/AMPS Muy alta <500 cp

Aplicación Productos

Polymer 
Flooding

GA8713 para sistemas ATAP y de alta 

salinidad
GO7130 para condiciones universales

Gel Water 
Shutoff

GA8713 con PEI

Producto
Cationicidad 

(% molar)
Composición

Peso 

molecular
Viscosidad

TG30 35% AAM/MCQ/BZQ Alto <1000 cp

TG995 50% AAM/MCQ/BZQ Muy alta <2000 cp

AMPS: monómero sulfonado
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Aditivos para PRODUCCIÓN
Soluciones para optimizar la separación de petróleo y agua 
mejorando así la producción y rentabilidad de las operaciones 

Producto
Cationicidad 

(% molar)
Composición

Peso 

molecular
Viscosidad

DR2500 10% AAM/BZQ Medio <400 cp

DR3000 35% AAM/BZQ/MCQ Medio <400 cp

DR6020 60% AAM/BCQ/MCQ Medio <400 cp

DR4000 80% AAM/BZQ/MCQ Medio <500 cp

Producto
Anionicidad

(% molar)
Composición

Peso 

molecular
Viscosidad

GO2010 10% AAM/AAC Alto <3000 cp

GO7130 30% AAM/AAC/AMPS Muy alta <500 cp

GO5077 50% AAM/AAC/AMPS Alto <1000 cp

Producto Catiónico Composición
Peso 

molecular
Viscosidad

HygreenKT2533 100% A base de tanino + PolyBZQ Bajo-medio <7000 cp

Aplicación Productos

Separación de fases
Serie DR
Serie GO

Rompedor de emulsión 
(Deoilers )

DR4000
KT2533

Deshidratación lodos
(Floculantes)

Serie TG / TX / DR
Serie GO

Tratamiento de aguas 
(floculantes)

Serie TG / DR
Serie GO

Agua de lastre
Serie DR
Serie GO
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Aditivos para el control del polvo
Gama de productos para la supresión de polvo, diseñados específicamente 
para el coque de petróleo, residuos sólidos finos y caminos

Producto Ionicidad Composición pH Sólidos Viscosidad

AD500 Aniónico AAM/AAC 2,0-4,0 44% <1500 cp

AD342E Aniónico Acrilato de estireno 8,0-9,0 43% <200 cp

AD320 Aniónico Acrilato de estireno 7,5-9,5 32% <200 cp

Aplicación Productos

Pilas de coque de petróleo
(Control del polvo)

AD500

Control de polvo en 
caminos

AD342E
AD320


