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CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE

òEntusiasmo: una peque¶a 

actitud que conlleva una 

GRAN diferencia.ó

Productos HIMOLOC: 

Una tecnología única y 

diferente que permite 

conseguir grandes 

resultados.

ò THERE IS NO NEW WATER. 

ALL WE HAVE IS HERE ó
-National Geographic
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TECNOLOGÍA HIMOLOC

AZUL

DIFERENTE

MÁGICA

FÁCIL

VERDE
INNOVADORA

NUEVA

EXCLUSIVA
ROSA
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DESCRIPCIÓN HIMOLOC

Activos

Solución salina

Producto puro Disolución al 

1%

V Polímerosolubleenmatrizacuosa

V Aspecto:

ProductoPuro: LíquidoBlancoLechoso

ProductoDisuelto: Transparente

V CargaIónica: FloculantesCatiónicos, Aniónicos, No iónicosy Anfotéricos

V Estructura:

Micropolímerosconestructura3D (mayoraccesibilidadde la cargaĄ IncrementaReactividad)

Linealesy Reticulados
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VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES

Tecnología Verde y Azul

Polímeros libres de solventes, aceites y tensoactivos 

Sin emisión deCOVõsa la atmósfera

Permite reducirlos Aceites Minerales de los Lodos

Floculantes con la menor Huella de Carbono (3 veces menos que emulsiones)

Disponibilidad de Floculantes Libres de Acrilamida

Ayudan a promover la Economía Circular
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VENTAJAS ECONÓMICAS

Tecnología Fácil e Innovadora

Muy fácil de preparar con cualquier calidad de agua 

Se preparan con un simple Mezclador Estático

Equipo Preparación Low Cost

Posibilidad de Dosificación Directa en condiciones óptimas 

Mayor explotación de los activos del polímero 

Vida Útil (9 meses) más larga que las emulsiones

Permite mezclas con otros polímeros

Mejora los Programas de Deshidratación de Fangos (PDF)
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COMPARANDO TECNOLOGÍAS

Tecnología HIMOLOC Emulsiones Sólidos

Aplicación Equipos muy baratos Equipos caros Equipos muy caros

Antes de su Uso No es necesario agitar Agitación recomendada
Productos higroscópicos que 

pueden colmatarse.

Solubilidad Completa entre 0,1% - 5%
Es necesario prepararlos a 

ciertas concentraciones.

Muy difícil, implica un pobre 

aprovechamiento del polímero.

Tiempo disolución < 45 seg(90% disuelto) > 25 min > 60 min

Temperatura de congelación Muy baja Baja N/A

Emisión de COVõs NO SÍ NO

Incremento DQO y DBO NO SÍ NO

Efecto de la calidad del agua 

para su disolución
NO SÍ SÍ

Aplicación directa SÍ NO NO

Vida útil 9 meses 6 meses 12 meses
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DISOLUCIÓN del Polímero

Ã La explotación de activos del polímero depende considerablemente del proceso de Disolución

Ã El equipo de disolución y el agua empleada son factores clave

Ã La Calidad del Agua de Disolución afecta considerablemente al rendimiento y viscosidad de los 

floculantes en polvo y emulsión
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est§ formulado coné

Monómero base 

para la formulación 

de PAMõs

(Poliacrilamidas)

écombinado con otros mon·meros para tener pol²meros 

Aniónicos, Catiónicos o Anfótericos

9

MONÓMEROS CATIÓNICOS MONÓMEROS ANIÓNICOS

Nombre DADMAC DMAPAA-Q MAPTAC MADAMQUAT
ADAMQUAT

(MCQ)

BZQUAT

(BZQ)
AA AMPS

Estructura

Química

Ventajas

Ayuda a 

neutralizar la 

carga 

superficial 

negativa de los 

coloides.

Alta resistencia a 

la hidrólisis

Alta 

resistencia a 

la hidrólisis

Permite obtener 

pesos moleculares 

muy altos

Permite obtener 

pesos moleculares 

altos con un coste 

razonable

Monómero 

exclusivo 

DERYPOLcon 

parte hidrofóbica 

para sistemas con 

grasas y/o alta 

conductividad

Permite 

obtener 

pesos 

moleculares 

muy altos

Alta resistencia a 

hidrólisis. Para 

sistemas con pH 

ácido y/o 

temperaturas y 

presiones altas
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SERIES HIMOLOC

HIMOLOC 
DR

HIMOLOC 
TG

HIMOLOC 
GO/GA

HIMOLOC 
ZW

HIMOLOC 
MJ &AD500

HIMOLOC 
TX

HIMOLOC 
DW

HIMOLOC

AAM FREE
Nuevos 

polímeros
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HIMOLOC DR

PoliacrilamidasCATIÓNICASde alto pesomoleculary conel monómeroespecialde Derypol(BZQ)para separargrasasy

aceites,especialmenteenprocesosde flotación.

Elpolímeromásefectivoenmediosde alta conductividad.

Paracualquiertratamientode agua(floculante)y procesosde papel (retencióny drenaje/ recuperaciónfibras).

Producto
Cationicidad

(molar %)
Composición

Peso molecular 

(UL)
Viscosidad Activos

DR2200 4% AAM/BZQ 3.3 <1000 cp 20%

DR2500 10% AAM/BZQ 3.4 <400 cp 15%

DR525 10% AAM/BZQ 3.6 <1500 cp 25%

DR3000 35% AAM/BZQ/MCQ 2.7 <400 cp 20%

DR523 35% AAM/BZQ/MCQ 2.8 <1500 cp 25%

DR35 35% AAM/BZQ/MCQ 1.7 <400 cp 20%

DR6020 60% AAM/BCQ/MCQ 2.4 <400 cp 20%

DR4000 80% AAM/BZQ/MCQ 2.5 <500 cp 20%

DR524 80% AAM/BZQ/MCQ 2.7 <2500 cp 28%

DR80 80% AAM/BZQ/MCQ 1.7 <600 cp 20%
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HIMOLOC TG / HB
PoliacrilamidasCATIÓNICASde pesomolecularmuyalto.

Mejorala sequedadenprocesosde deshidrataciónde lodos, especialmenteencentrífugasy tornillosprensa.

Programasde Retencióny Drenaje: TG992SIM, TG325, TG22, TG971 y HB3522.

Producto
Cationicidad

(molar %)
Composición

Peso molecular 

(UL)
Viscosidad Activos

TG325 10% AAM/MCQ 4.3 <1500cp 20%

TG971 14% AAM/MCQ 4.5 <1500 cp 20%

HB3522 15% AAM/MCQ 3.7 <1500 cp 23%

TG22 20% AAM/MCQ 3.2 <5000 cp 25%

TG992SIM 20% AAM/MCQ 5.0 <2500 cp 20%

TG30 35% AAM/MCQ/BZQ 3.6 <1000 cp 22%

TG823 35% AAM/MCQ/BZQ 3.6 <2500cp 28%

TG995 50% AAM/MCQ/BZQ 5.0 <2000 cp 20%

TG60 64% AAM/MCQ/BZQ 3.8 <2000 cp 20%

TG998 80% AAM/MCQ/BZQ 5.0 <2000 cp 20%
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HIMOLOC TX
PoliacrilamidasCATIÓNICASde alto pesomoleculary reticuladaspara incrementarla sequedaddel fango en sistemasde

deshidrataciónde lodos,especialmentecentrifugasde alta velocidad.

Lodoslibresde disolventesy tensoactivos(GreenTechnology).

Reducedrásticamentela emisiónde volátiles(COV)al aire enlosSecadoresTérmicos(BlueTechnology).

Cumpleconlasregulacionespara utilizarel lodo final para propósitosagrícolaso rellenode tierras.

InnovadoresProgramasde Deshidrataciónde Lodospara mejorarel Rendimientoy el MedioAmbiente.

Producto
Cationicidad

(molar %)
Composición

Peso molecular 

(UL)

Grado 

Reticulación
Viscosidad Activos

TX7392 30% AAM/MCQ /BZQ 4.1 Medium <2500 20%

TX950 50% AAM/MCQ /BZQ 2.0 Very high <2500 20%

TX9550 50% AAM/MCQ /BZQ 3.5 Medium-High <2500 20%

TX7360 64% AAM/MCQ /BZQ 3.7 Medium <2500 20%

TX980 80% AAM/MCQ /BZQ 2.5 Very high <2000 20%

TX9880 80% AAM/MCQ /BZQ 3.8 Medium < 2500 20%
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HIMOLOC GO/GA

PoliacrilamidasANIÓNICASde alto pesomolecular.

Floculantesuniversalescongranafinidad para la separaciónde sólidosensuspensión.

LospolímerosconAMPSpuedenactuarenunampliorangode pH.

Producto
Anionicidad

(molar %)
Composición

Peso 

molecular (UL)
Viscosidad Activos

GO2000* 0% AAM 3.9 <2000 cp 20%

GO2010 10% AAM/AAC 5.1 <3000 cp 25%

GA8713 13% AAM/AMPS 3.8 <400 cp 20%

GO7225* 25% AAM/AAC/AMPS 5.9 <500 cp 21%

GO2030 30% AAM/AAC 5.6 <2000 cp 25%

GO7130 30% AAM/AAC/AMPS 6.2 <500 cp 15%

GO5077* 50% AAM/AAC/AMPS 5.3 <1000 cp 20%

* Producto en Desarrollo
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HIMOLOC ZW

PoliacrilamidasANFOTÉRICASde alto pesomolecular.

Tratamientode Aguas(F-Q)Ą Alto rendimientoensistemasconfalta de homogeneizacióno dondela calidad del agua cambia

confrecuencia.

Especialsinergiaconla seriede coagulantesHYGREEN(coagulantesvegetalesconbasetaninos).

Tratamientode LodosĄ Alto rendimientoenFiltrosPrensa(evitala obturaciónde lastelas).

Producto Catiónico/ Aniónico Composición Peso molecular (UL) Viscosidad Activos

ZW111 30% / 15% AAM/BZQ/ AAC/MCQ 2.9 <1500 cp 20%

ZW322 50% / 20% AAM/BZQ/ AAC/MCQ 3.0 <1500 cp 20%
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HIMOLOC DW 

Producto Cationicidad(molar %) Composición Peso molecular (UL) Viscosidad Activos

DW1032 10% AAM/MCQ 4.3 <1500 cp 20%

PoliacrilamidasCATIÓNICASy ANIÓNICASde alto pesomolecular.

Valoresmonómeroresidual(AAM)muybajos: DW1032(<10 ppm)and DW7135(<5ppm).

Aptospara AGUA POTABLEĄ Cumplenconla normativaEuropea(Directiva2015/ 1787) en relaciónal contenidode

monómeroresidualAcrilamida(AAM).

Producto Anionicidad (molar %) Composición Peso molecular (UL) Viscosidad Activos

DW7135 30% AAM/AAC/AMPS 6.2 <1000 cp 15%
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HIMOLOC AAM FREE

Polímeroscatiónicoslibre de acrilamida de alto pesomolecular.

Tratamientoso procesosdonde se requiera una fuerte demandacatiónicao donde sea necesarioprocesoslibres de

acrilamida.

Producto Cationicidad(molar %) Composición Peso molecular (UL) Viscosidad Activos

DF100 100% MADAMQ 3.7 <3000 cp 20%

AFC80 80% MAAm/MCQ/BZQ 3.5 <3000 cp 25%
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HIMOLOC MJ

PoliacrilamidasANIÓNICASque mejoranla adhesiónentre capas (agente Ply Bond), mejorandolas propiedades

mecánicasdel Papel.

Sustituyeparcialmenteal almidón nativo, proporcionandoconsiderablesahorroseconómicosy unamejoradel sistema

global (reduciendola DQOenel agua,mejorandola eficienciade la energía,etc.).

Producto
Anionicidad

(molar %)
Composición

Peso molecular 

(UL)
Viscosidad Activos

MJ480 45% AAM/AAC NA <1500 cp 25%

Pulp & Paper
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HIMOLOC AD500
Dust Control

Producto
Anionicidad

(molar %)
Composición

Peso molecular 

(UL)
Viscosidad Activos

AD500 45% AAM/AAC NA <1500 cp 25%

PoliacrilamidaANIÓNICAde fácil aplicación,que proporcionaunapelículaprotectorasobreel materialaplicado sin

afectara laspropiedadesde mismo.

Controlde Polvo (Antidust)

ParaaplicacionescomoMinería,Obra Civil,Fijaciónde Suelose inclusoenAgricultura(Hidrosiembra).

Play Soil Fixation Video Play Substrate Fixation Video Play Dust Control Video Play Wind Tunnel Lab Video

https://www.youtube.com/watch?v=PPBuSmGpW3w
https://www.youtube.com/watch?v=PPBuSmGpW3w
https://www.youtube.com/watch?v=30_mogljGWw
https://www.youtube.com/watch?v=30_mogljGWw
https://www.youtube.com/watch?v=hH4qO3Xchi8
https://www.youtube.com/watch?v=hH4qO3Xchi8
https://youtu.be/2XQ2Speczzg
https://youtu.be/2XQ2Speczzg
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NuevosPolímerosHIMOLOC

Producto
Ionicidad

(molar %)
Composición

Peso molecular 

(UL)
Viscosidad Activos

MG12A 10% Cationic AAM/DIMAPAQUAT 4.0 <3000 cp 20%

MG11M 10% Cationic AAM/MAPTAC 4.0 <3000 cp 20%

GA50
2.5% Cationic

13% Anionic

AAM/DIMAPAQUAT/

AMPS
3.6 <2000 cp 20%

PoliacrilamidasCATIÓNICASy ANFOTÉRICASde alto peso molecularcon monómerosespecialescomo DIMAPAQUAT/

MAPTAC.

Polímerosde Alta Resistenciaa la Hidrólisis

AplicacionesespecialescomoSAGD(SteamAssistedGravity Drainage) enOil&Gas.
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MAPA  PM vsIonicidad: HIMOLOCCATIÓNICOS y ANFOTÉRICOS
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MAPA  PM vsIonicidad: HIMOLOCCATIÓNICOS RETICULADOS
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MAPA  PM vsIonicidad: HIMOLOCANIÓNICOS

GO2000 GA8713

GO7225

GO2010

GO2030

GO7130

GO5077

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

P
e

s
o

 M
o

le
c
u

la
r (U

L
)

Anionicidad (%Molar)


