
PROTEG I EN DO EL  MEDIO AMB IENTE ,  GARANT IZAN DO 

U N  F U TU RO ME JOR

HIMOLOC

derypol

TE C N O L O G Í A



2

¿QUÉ ES HIMOLOC?

National Geographic



HIMOLOC EN 

5 PALABRAS

3

AZUL

FÁCIL

VERSÁTIL

VERDE

INNOVADOR



¿QUÉ ES HIMOLOC?
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Activos

Solución salina

Producto puro Solución al 1 %

Polímero soluble en matriz acuosa

Aspecto puro vs aspecto disuelto

Carga iónica: Catiónicos, aniónicos, no iónicos y anfotéricos

Estructura: Reticulados y lineales 

Micropolímeros con estructura 3D (mayor accesibilidad de la carga → Aumenta la reactividad)



VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES DE HIMOLOC
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Sin emisiones de COV a la atmósfera

Promueve la economía circular

Reducción de aceites minerales en los lodos

Huella de carbono tres veces menor que 

la de los floculantes en emulsión

Disponibilidad de floculantes sin acrilamida

Permite ahorrar agua

Sin hidrocarburos de aceites minerales (MOH)



VENTAJAS ECONÓMICAS DE HIMOLOC
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FÁCIL MÁS QUE  FÁCIL

ÓPTIMOPOLÍMEROS AD HOC



COMPARACIÓN TECNOLOGÍAS
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Tecnología HIMOLOC Emulsiones Polvo

Aplicación Equipos muy económicos Equipo caro Equipo muy caro

Antes del uso No es necesario remover Se recomienda remover
Los productos higroscópicos 

pueden obstruirse

Solubilidad Completa entre el 0,1 % y el 5 %
Deben prepararse en 

determinadas concentraciones

Muy difícil, implica un uso 

deficiente del polímero

Tiempo de disolución
<10 min en tanque con agitador*

Instantáneo con mezclador estático
> 25 min > 60 min

Temperatura de congelación Muy baja Baja N/A

Emisión de COV’s NO SÍ NO

Aumento de la DQO y la DBO NO SÍ NO

Efecto de la calidad del agua

para su disolución
NO SÍ SÍ

Permite Aplicación directa SÍ NO NO

Vida útil 9 meses 6 meses 12 meses

* Con un primer contacto óptimo del polímero en el agua



DISOLUCIÓN DEL POLÍMERO
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• La explotación de los activos poliméricos depende en gran medida del proceso de disolución.

• El equipo de disolución y el agua utilizada son factores clave.

• La calidad del agua de dilución afecta significativamente al rendimiento y la viscosidad de los floculantes en polvo y en 

emulsión.
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DISOLUCIÓN DE POLÍMEROS
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• Los resultados son mejores y, en aplicaciones en las que se utiliza agua de mar, se suelen emplear aniónicos 

(especialmente en petróleo y gas).
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FORMULACIÓN HIMOLOC
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Monomero base para la 

formulación de PAM 

(poliacrilamidas)

AAM: acrilamida

C
3

H
5

NO

71,08 g/mol

MONÓMEROS CATIÓNICOS MONÓMEROS ANIÓNICOS

Nombre DADMAC APTAC MAPTAC MADAMQUAT
ADAMQUAT

(MCQ)

BZQUAT

(BZQ)
AA AMPS

Estructura 

química

Beneficios

Ayuda a 

neutralizar 

la carga 

superficial 

negativa de 

los coloides

Alta resistencia a la 

hidrólisis

Alta resistencia a la 

hidrólisis

Se pueden 

obtener pesos 

moleculares muy 

elevados

Permite obtener 

pesos moleculares 

elevados a un 

coste razonable

Monómero

DERYPOL único 

con parte 

hidrofóbica para 

sistemas con 

grasa y/o alta 

conductividad

Se pueden 

obtener

pesos 

moleculares

muy 

elevados

Alta resistencia 

a la hidrólisis. 

Para sistemas 

con pH ácido 

y/o altas 

temperaturas y 

presiones

DADMAC

C
8

H
16

ClN

161,67 g/mol

APTAC

C
9

H
19

ClN
2

O

206,9 g/mol

Ácido acrílico

C
3

H
4

O
2

72,06 g/mol

NaAMPS

C
7

H
12

NNaO
4

S

229,23 g/mol

MAPTAC

C
10

H
21

ClN
2

O

220,74 g/mol

Madamquat o MC75

C
9

H
18

ClNO
2

207,7 g/mol

Adamquat o MC80

C
8

H
16

ClNO
2

193,45 g/mol

Benzoquat

C
14

H
20

ClNO
2

269,77 g/mol



SERIES HIMOLOC: UNA SOLUCIÓN PARA CADA APLICACIÓN
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HIMOLOC 
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HIMOLOC DR
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•Poliacrilamidas CATIÓNICAS de alto peso molecular con el monómero especial Derypol (BZQ) para la separación de grasas 

y aceites, especialmente en procesos de flotación.

•El polímero más eficaz en medios de alta conductividad.

•Para todos los procesos de tratamiento de aguas (floculante) y de papel (retención y drenaje / recuperación de fibras).

Producto
Cationicidad 

(molar %)

Peso molecular 

(UL)
Viscosidad

DR2200 4% 3,3 <1.000 cP

DR2500 10% 3,4 <400 cP

DR1020 10% 3,6 <700 cP

DR525 10% 3,6 <1.500 cP

DR3000 35% 2,7 <400 cP

DR522 10% 2,8 <700 cP

DR523 35% 2,8 <1.500 cP

DR35 35% 1,7 <400 cP

DR6020 60% 2,4 <400 cP

DR4000 80% 2,1 <500 cP

DR524 80% 2,7 <2.500 cP

DR80 80% 1,9 < 600 cP

NUEVO



HIMOLOC TG / HB
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• Poliacrilamidas CATIÓNICAS de peso molecular muy elevado.

• Mejoran la sequedad en los procesos de deshidratación de lodos, especialmente en centrifugadoras y prensas de 

tornillo.

• Programas de retención y drenaje: TG992SIM, TG325, TG22, TG224, TG971 y HB3522.

NUEVO

Producto
Cationicidad 

(molar %)
Peso molecular (UL) Viscosidad

TG224 4% 4,0 <2.000 cP

TG226B 20% 2,2 <5.000 cP

TG325 10% 4,3 <1.500 cP

TG971 14% 4,5 <1.500 cP

HB3522 15% 3,7 <1.500 cP

TG22 20% 2,9 <5.000 cP

TG992SIM 20% 5,0 <3.000 cP

TG30 35% 4,2 <1.000 cP

TG3015 35% 4,2 <400 cP

TG823 35% 3,6 <2.500 cP

TG841SIM 10% 4,7 <3.500 cP

TG982 18% 4,9 <3.000 cP

TG995 50% 5,0 <2.000 cP

TG60 64% 4,8 <2.000 cP

TG998 80% 4,8 <2.000 cP

NUEVO



HIMOLOC TX / TZ
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• Poliacrilamidas CATIÓNICAS reticuladas de alto peso molecular para aumentar la sequedad de los lodos en sistemas

de deshidratación de lodos, especialmente en centrifugadoras de alta velocidad.

• Lodos sin disolventes ni tensioactivos (tecnología ecológica).

• Reduce drásticamente la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV) al aire en secadores térmicos (tecnología azul).

• Cumple con la normativa para utilizar los lodos finales con fines agrícolas o para su vertido en vertederos.

• Programas innovadores de deshidratación de lodos para mejorar el rendimiento y el medio ambiente.

• La serie TZ es nuestra tecnología HIMOLOC más reciente, con alta concentración de activos y excelente

rendimiento/coste.

NUEVO

Producto
Cationicidad 

(molar %)

Peso 

molecular 

(UL)

Grado de 

reticulación
Viscosidad

TX9523 40% 3,1 Medio <2.500 cP 

TX9812 80% 3,2 Medio-alto <2.500 cP 

TX950 50% 2,0 Muy alto <2.500 cP

TX9550 50% 3,1 Medio-alto <2.500 cP  

TX7360 64% 3,6 Medio <2.500 cP

TX980 80% 2,8 Muy alto <2.000 cP

TX8280 80% 3,0 Muy alto <3.000 cP

TX9880 80% 3,8 Medio <2.500 cP

TZ59PLUS 50% 3,0 Medio-alto <3.000 cPNUEVO



HIMOLOC GO / GA
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• Poliacrilamidas ANIÓNICAS de alto peso molecular.

• Floculantes universales con alta afinidad para la separación de sólidos en suspensión.

• Los polímeros con AMPS pueden actuar en un amplio rango de pH.

NUEVO

NUEVO

Producto
Anionicidad 

(molar %)
Peso molecular (UL) Viscosidad

GO2000 0% 3,9 <2.000 cP

GO2010 10% 5,1 <3.000 cP

GA8713 13% 3,8 <400 cP

GAS100L 25% 4,6 <3.500 cP

GO2030 30% 5,6 <2.000 cP

GO115 30% 7,3 <1.000 cP

GO7130 30% 6,2 <500 cP

GO8230 30% 6,1 <1.000 cP

GO5077 50% 5,3 <1,000 cP

NUEVO

NUEVO



HIMOLOC ZW
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• Poliacrilamidas ANFOTÉRICAS de alto peso molecular.

• Tratamiento de aguas (F-Q) → Alto rendimiento en sistemas con falta de homogeneización o donde la calidad del agua

cambia con frecuencia.

• Sinergia especial con la serie de coagulantes HYGREEN (coagulantes vegetales a base de taninos).

• Tratamiento de lodos → Alto rendimiento en filtros prensa (evita la obstrucción de las rejillas).

Producto Catiónico/ Aniónico
Peso molecular 

(UL)
Viscosidad

ZW111 30 % Cat / 15 % Ani 2,8 <1.500 cP

ZW322 50 % Cat / 20 % Ani 2,9 <1.500 cP



HIMOLOC DW
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• Poliacrilamidas CATIÓNICAS y ANIÓNICAS de alto peso molecular.

• Adecuadas para AGUA POTABLE → Cumplen con la normativa europea (Directiva 2015/1787) en

relación con el contenido de monómero de acrilamida residual (AAM), siendo las más bajas del mercado en

su familia: DW1032 (<10 ppm) y DW7135 (<5 ppm).

• Ambos productos están certificados por la NSF y cumplen los requisitos de porcentaje de monómero

y dosificación de la norma 40 CFR 141.111, para su uso en el tratamiento de agua potable, lo que

garantiza la protección de la salud pública: NSF/ANSI/CAN 60 Productos químicos para el tratamiento del

agua potable

Producto Cationicidad (molar %) Peso molecular (UL) Viscosidad

DW1032 10% 4,3 <1.500 cP

Producto Anionicidad (molar %) Peso molecular (UL) Viscosidad

DW7135 30% 6,2 <1.000 cP

https://info.nsf.org/Certified/PwsChemicals/Listings.asp?Company=C0789895&Standard=060
https://info.nsf.org/Certified/PwsChemicals/Listings.asp?Company=C0789895&Standard=060


HIMOLOC DF y AF (sin acrilamida)
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• Floculantes de alto peso molecular sin acrilamida.

• Tratamientos o procesos en los que se requiere una fuerte demanda catiónica o en los que son necesarios procesos sin

acrilamida.

Producto Ionicidad (molar %)

Peso molecular

(UL)

Viscosidad

DF100 100 % catiónico 3,7 <3.000 cP

DFA200* 100 % catiónico 1,86 <3.000 cP

AFC80 80 % catiónico 3,5 <3.000 cP

AFA40* 40 % aniónico 4,0 <2.500 cP

NUEVO

NUEVO

* Producto en desarrollo



HIMOLOC AD500
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• Poliacrilamida ANIÓNICA de fácil aplicación, que proporciona una película protectora sobre el material aplicado sin

afectar a sus propiedades.

• AD500 es adecuado para aplicaciones de control de polvo (minería, obras civiles, etc.).

• AD500AB20 indicado para aplicaciones agrícolas (ahorro de agua y fijación del suelo).

Producto Anionicidad (molar %)
Peso molecular

(UL)

Viscosidad

AD500 45% NA <1.500 cP

AD500AB20 45% NA <1.500 cP



HIMOLOC EXCLUSIVO PARA LA FABRICACIÓN DE PAPEL
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• Poliacrilamidas funcionales y operativas para procesos de fabricación de papel

• Productos funcionales → Productos que mejoran las propiedades del papel, como aditivos para la resistencia en seco, 

agentes de unión entre capas, etc.

• Productos operativos → Productos que optimizan el proceso, como auxiliares de retención y drenaje o agentes de 

recuperación de fibras.

• Combinación de monómeros y estructuras poliméricas para obtener resultados óptimos en cada aplicación.

Producto

Catiónico/ Aniónico

(molar %)

Peso molecular

(UL)

Viscosidad

GOX101 13 % Aniónico 1,5 – 2,5 <3.000 cP

GOX301 30 % Aniónico 1,5 – 2,5 <2.000 cP

RX4 6 % Cat / 5 % Ani 1,4-1,8 <1.000 cP

RX44B 8 % Cat / 4 % Ani 1,4-1,8 <2.000 cP

MJ480 45 % Aniónico 1,8 <1.500 cP

ZW261 6 % Cat / 5 % Ani 1,5 <2.000 cP

KD2025 31 % Catiónico (RSV = 3,5 -6,5 dL/g) <2.000 cP

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO



OTROS POLÍMEROS HIMOLOC
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• Poliacrilamidas CATIÓNICAS y ANFÓTERAS de alto peso molecular con monómeros especiales como APTAC / MAPTAC.

• Polímeros de alta resistencia a la hidrólisis.

• Aplicaciones especiales como SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage) en Oil & Gas.

Producto Ionicidad (molar %)

Peso molecular

(UL)

Viscosidad

MG12A 10 % catiónico 4,0 <3.000 cP

MG11M 10 % catiónico 4,0 <3.000 cP

Producto Ionicidad (molar %)

Peso molecular

(UL)

Viscosidad

GA50 Anfotérico 3,6 <2.000 cP

NUEVO
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NORMATIVA Y REGULACIONES
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Dependiendo de los requisitos, los polímeros HIMOLOC pueden cumplir con las siguientes normativas:

• Standard HIMOLOC: Todos los productos HIMOLOC tienen menos de 250 ppm de acrilamida residual.

• Certificación NSF: Algunos productos HIMOLOC están certificados para el tratamiento de agua potable, lo que garantiza

el cumplimiento de las normas de seguridad internacionales.

• Serie GRAS: pueden cumplir los requisitos establecidos.

• Serie AB: podemos suministrar cualquier HIMOLOC con un valor de acrilamida residual según las necesidades de

nuestros clientes.

• FDA: 21CFR 176.170 y 21CFR 176.180 para la fabricación de papel y cartón en contacto con alimentos.

• BfR: Recomendación XXXVI: Papel y cartón en contacto con alimentos.

• GB9685: Normas higiénicas para el uso de aditivos en envases y materiales de embalaje de alimentos.

• Ecolabel / Nordic Ecolabel: Puede cumplir los requisitos.

• Serie DW: Para uso en agua potable, de acuerdo con las normativas nacionales.

• Polímeros sin microplásticos.

• En función de las necesidades del cliente, podemos reducir los residuos de acrilamida, ya que contamos con la

capacidad analítica para hacerlo posible.

Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.



PRINCIPALES APLICACIONES COMERCIALES (1/5)
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Industria Proceso HIMOLOC Principales ventajas

Pulpa y papel

Retención y deshidratación durante el 

proceso

Recuperación de agua

Lodos

Agente Ply Bond

Máquina

Decantación/flotación

Deshidratación de lodos

TG325 TOP VENTAS de los polímeros de retención y drenaje.

TG992SIM SIM: NUEVA tecnología de retención y drenaje.

DR525
Contiene «benzoquat», la mejor opción para sistemas cerrados de alta 

conductividad y recuperadores de fibra.

GO5077
Alto rendimiento para el tratamiento de «licores verdes» procedentes de 

fábricas de celulosa.

MJ480

Agentes aglutinantes que mejoran las propiedades mecánicas, como Scott 

Bond y CMT.

Reduce el consumo de almidón, lo que ayuda a disminuir la DQO del sistema.

Tratamiento de aguas residuales 

municipales

Tratamiento F-Q

Efluentes primarios y secundarios

Tratamiento de lodos

Agua potable

Decantación/flotación

Deshidratación de lodos

Serie TX
Reticulado. Adecuado para aumentar la sequedad en la deshidratación 

centrífuga de lodos.

TG30 / TG60 / TG995 / 

TG998

Alto peso molecular. Separación sólido-líquido con alto contenido en sólidos, 

ya sea P-C o tratamiento de deshidratación de lodos.

DW7135

DW1032
Adecuado para el tratamiento de agua potable.

Industria química

Salmuera, hidróxido de magnesio, 

dióxido de titanio, látex y plásticos

Decantación/flotación

Deshidratación de lodos

DR4000 Alto contenido en «benzoquat», muy eficaz en medios de alta conductividad.

GA8713
Gracias al monómero AMPSA, tienen una alta eficacia en condiciones de alta 

conductividad y/o pH bajos.

GO7130
Alta afinidad para la separación de sólidos en suspensión en un amplio rango 

de pH, también debido al monómero AMPS.

ZW322
Ofrece versatilidad en industrias donde la calidad de las aguas residuales 

cambia con frecuencia.

Vidrio/Tintas/Pinturas

Adhesivos, pinturas, tintes

Flotación

Deshidratación de lodos

GO7130

GO2030

GA8713

Floculantes universales con alta afinidad para la separación de sólidos en 

suspensión en un amplio rango de pH.



PRINCIPALES APLICACIONES COMERCIALES (2/5)
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Industria Proceso HIMOLOC Principales ventajas

Aceites y grasas

Industria alimentaria con alto 

contenido en grasas

Producción de aceite comestible

Flotación

Deshidratación de lodos

DR3000 / DR4000

TG30 / TG60

TG995 / TG998

ZW322

Las series DR/TG tienen un alto contenido del monómero «benzoquat»: 

• El monómero más eficaz en medios de alta conductividad.

• Funciona especialmente bien en la separación de aceites y grasas en unidades de 

flotación debido a su naturaleza hidrófoba.

ZW: Polímeros anfóteros que funcionan muy bien en procesos en los que la calidad de 

las aguas residuales cambia con frecuencia.

Industria alimentaria

Zumos, procesamiento de 

alimentos, lodos, azúcar

Decantación/flotación

Deshidratación de lodos
GO7130AB10 Adecuado para procesos de producción de azúcar.

Cervecería, bodega y destilería

Producción de cerveza y vino, 

bebidas alcohólicas

Decantación/flotación

Deshidratación de lodos

TX7360 / TX9550
Reticulado. Aumento de la sequedad en la deshidratación de lodos mediante 

centrifugación.

DR3000 / DR4000

TG30 / TG995

Las series DR/TG tienen un alto contenido del monómero «benzoquat»:

• El monómero más eficaz en medios de alta conductividad.

• Funciona especialmente bien en la separación de aceites y grasas en unidades de 

flotación debido a su naturaleza hidrófoba.

Productos lácteos

Queso y productos derivados del 

queso

Flotación

Deshidratación de lodos

DR3000 / DR4000

TG30 / TG995

Serie TX
Reticulado. Aumento de la sequedad en la deshidratación de lodos mediante 

centrifugación.

GO7130 /GA8713 Floculantes aniónicos que funcionan a pH bajos.

Matadero

Procesamiento de carne

Subproductos cárnicos

Flotación

Deshidratación de lodos

TG30 / TG60

TG995

Funcionan especialmente bien en la separación de aceites y grasas en unidades de 

flotación debido a su naturaleza hidrófoba.

Serie TX Reticulada. Aumenta la sequedad en la deshidratación centrífuga de lodos.



PRINCIPALES APLICACIONES COMERCIALES (3/5)

derypol 28

Industria Proceso HIMOLOC Principales ventajas

Oil & Gas

Fase de separación líquido-líquido

Fase de separación sólido-líquido

Recuperación mejorada de petróleo 

Operaciones de fracturación 

hidráulica y SAGD

Reinyección de agua producida

Supresor de polvo de coque de 

petróleo

Formulaciones de lodos de 

perforación

Control de sólidos en operaciones de 

perforación

Operaciones de estimulación de 

pozos

Operaciones de inundación con agua

Desaceitadores

Clarificadores de agua 

Deshidratación de 

lodos

Deshidratación de 

lodos

Reductor de arrastre 

EOR / Polímeros

Control de pérdida de 

fluidos y viscosificantes

Estabilizadores de 

arcilla 

Polímeros gelificantes 

Solución salina y 

fluidos de perforación 

frescos.

AD500
Control del polvo. Evita la emisión al aire de partículas de coque de petróleo 

almacenadas en pilas.

GA8713 Alta resistencia a la hidrólisis.

GO7130

Reductor de la fricción de fluidos, con un rendimiento de entre el 50 % y el 80 %. Alta 

tolerancia a condiciones de alta presión y alta temperatura. Aumenta la viscosidad a 

bajas velocidades de cizallamiento (bajas velocidades de cizallamiento).

DR3000 / DR4000
Excelente separación de fases para sistemas de emulsión O/W tratados en unidades 

de flotación.

HYD151 / HYD252
Excelente separación líquido-líquido y líquido-sólido para el tratamiento de agua de 

producción, dosis muy bajas.

MG12A

Excelente rendimiento en aplicaciones para fluidos de perforación a base de agua, 

viscosificantes, diluyentes, inhibidores de esquisto, extensores de bentonita y 

también como reductor de fricción y para fracturación hidráulica.

TG30 / TG60 

TG995 / TG998

Mejora las condiciones de EHS, evitando la pérdida de productos químicos. Aumenta 

la velocidad de producción, optimizando los costes, utilizado en operaciones de 

deshidratación de lodos en filtros y decantadores.

GA50 Formulación de gel de fractura.

ZW322LMW
Control de la pérdida de fluido, aumenta la viscosidad a bajas velocidades de 

cizallamiento, excelente para la estabilización de arcillas.
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Industria Proceso HIMOLOC Principales ventajas

Minería

Carbón, cobre refinado y zinc 

Uranio, carbón, níquel

Aluminio refinado

Decantación

Deshidratación de lodos

GO7130 / GO2030

GA8713

Floculantes universales con alta afinidad para la separación de sólidos en 

suspensión en un amplio rango de pH.

DR2200 / DR525 Cuando se requiere un polímero de baja cationicidad.

DF100 Recomendado para el proceso de dióxido de titanio.

Control de polvo
Sellado de pilas de 

almacenamiento
AD500 / AD500AB20

Control de polvo: evita la emisión de polvo a la atmósfera formando una 

película sobre el material que se desea proteger.

Aplicable en el transporte de vagones de mineral como supresor de polvo.

Industria metalúrgica

Hornos de fundición, polvo de 

Scrubber

Laminado

Licor de aluminio

Decantación/flotación

Deshidratación de lodos

GO7130 / GO2030

GA8713

Floculantes universales con alta afinidad para la separación de sólidos en 

suspensión en un amplio rango de pH. 

GA8713 es muy eficaz en cualquier pH.

DR3000 / DR4000
Alto contenido de monómero «Benzoquat»: 

• El monómero más eficaz en medios de alta conductividad.

• Funciona especialmente bien en la separación de aceites y grasas en 

unidades de flotación debido a su naturaleza hidrófoba.

Industria automovilística

Pinturas

Agua con cutting oils

Decantación/flotación

Deshidratación de lodos

DR3000 / DR4000

GO7130
Floculante aniónico universal con alta afinidad para la separación de sólidos 

en suspensión en un amplio rango de pH.
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Industria Proceso HIMOLOC Principales ventajas

Textil

Tintura, lavado de lana

Agua de proceso, lodos

Decantación/flotación

Deshidratación de lodos

GO7130 / GO2030

GA8713

Floculantes universales con alta afinidad para la separación de sólidos en 

suspensión en un amplio rango de pH.

Curtidos

Productos de cuero

Industria del calzado

Decantación/flotación

Deshidratación de lodos

DR2200 / DR525

TG325
Recomendado cuando se necesita un floculante con muy baja cationicidad.

GO7130

GO2030

Floculantes universales con alta afinidad para la separación de sólidos en 

suspensión en un amplio rango de pH.

Lixiviados

Procesamiento de residuos

Vertederos

Decantación/flotación

Deshidratación de lodos

DR2200 / DR2500
Recomendado para la separación de fases en aguas residuales con 

contenido tanto mineral como orgánico.

GA8713 Floculante eficaz a cualquier pH.

Cerámica

Tratamiento de aguas residuales

Decantación/flotación

Deshidratación de lodos

GO7130

GA8713
Alta eficiencia en medios de alta conductividad a cualquier pH.

ZW322 Ofrece versatilidad.
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